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4 本書の構ぶ にごいて 

ご使用の前に 

Windows か5巧刷ずるには 
無^ Macintosh から巧刷ずるには 
DOS か5巧刷ずるには 

プリンタのユーティリティソフトウエアを使用するには ^ 

義^^^ 困ったとさには 
付録 

USB クラスドライバ 、 Canon Port Setting Tool についての説明、および索引を 
掲載しています。 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることびあります。あらかじめ、ご了承ください。 
•本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気イ寸さのことびありましたら、ご連絡ください。 
• 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。 
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はじめに 


このたびはキヤノン製品をお買い上げいただき、誠にありびとうございます。本製品の機能を十分に 
ご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みくだ 
さい。また、お読みいたださました後も大切に保管してください。 


本書の読みかた 


マークについて 


本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限-を意などの説明に、 
下記のマークを付けています。 


A ま,意取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害び発生する恐れのある注意 
事項び書かれています。安全に使用していただくために、必ずこのを意事項をお 
守りください。 


重要 


操作上、必ず守っていたださたい重要事項や制限事項び書かれています。誤った 
操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 


メモI操作の参考となることや補足説明び書かれています。お読みになることをおすす 
めします。 


Vi 









キー • ボタンの表記について 


本書では、キー-ボタン名称をじ(下のように表しています。 

•プ U ンタ上のキー：[キー名称] 

例：[オンライン] 

.コンピュータ画面上のボタン：[ボタン名称] 

例： [0 K] 

驗赶 

.コンピュータ画面上のアイコン：くキーアイコン>+ (キー名称) 
例：曇畑刷） 



画面について 


本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表示び異なる場合びあ 
ります。 

操作時にク U ックするボタンの場所は、 ( - ) ( 丸)で囲んで表しています。また、操作を行 

うボタンび複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいます。 


2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトして、 CD - ROM メニユ ー 
の[プリンタドライバインストール]をクリックします。 



操作時にク U ック 
するボタン 
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[ 略称について 

_ 

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 


Microsoft® Windows® 9己 operating system 日本語版： 
Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版： 

Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 
曰本語版： 

Microsoft® Windows NT® operating system 日本語版： 
Microsoft® Windows® SOOO operatin 呂 system 日本語版： 
Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版： 

Windows 95 

Windows 98 

Windows Me 

Windows NT 

Windows S 日日日 

Windows XP 

Microsoft® Windows Server™ S003 operating system 
曰本語版： 

Microsoft® Windows® operating system : 

Windows Server 
2003 

Windows 
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商標について 


Canon, Canon □コ， ColorGear, FontComposer, FontGallery, ima 呂 eRUNNER, 
LASER SHOT, LIPS, NetSpot, Pa 呂 eComposer は、キヤノン株式会社の商標です。 

Acrobat, Adobe は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標です。 
Apple, AppleTalk ， Macintosh, TrueType , 漢宇 Talk は、米国 Apple Computer Inc . の 
商標です。 

AT, IBM は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。 
Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国 
およびその他の国における登録商標です。 

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商 
標です。 

NetWare®, Novell, IPX/SPX, NDS ， NDPS，Novell Client は、米国 Novell, Inc . の商標 
です。 

Java およびすベての」 ava 関連の商標および □ ゴは、米国およびその他の国における米国 
Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。 

ESC/P は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

PC-98 シ U — ズは、日本電気株式会社の商品名です。 

下記の書体は米国 Bitstream 社よりライセンスを受けています。 

American Garamond Bold, American Garamond Bold Italic, American Garamond 
Italic, American Garamond Roman, 

Bitstream Cataneo Bold, Bitstream Cataneo Bold Swash, Bitstream Cataneo 
Light, Bitstream Cataneo Light Swash, Bitstream Cataneo Regular, Bitstream 
Cataneo Regular Swash, 

Bitstream Cooper 巳 lack，Bitstream Cooper Black Italic, Bitstream Cooper Black 
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Century Schoolbook Bold, Century Schoolbook Bold Italic, Century Schoolbook 
Italic, Century Schoolbook Roman, 

Clarendon Black, Clarendon Bold, Clarendon Roman, 

Cloister Black Openface, Cloister Black Regular, 

Commercial PI Regular, 

Commercial Script Regular, 

Dutch 801 Extra Bold, Dutch 801 Extra Bold Italic, Dutch 801 Bold, Dutch 
801 Bold Italic, Dutch 801 Italic, Dutch 801 Regular, 

Exotic 350 Demi-Bold, Exotic 350 Bold, Exotic 350 Light 


X 



Goudy Oldstyle Extra Bold, Goudy Oldstyle Handtooled, Goudy Oldstyle Italic, 
Goudy Oldstyle Bold, Goudy Oldstyle Bold Italic, Goudy Oldstyle Roman, 

Holiday PI 

Poster Bodoni Italic, Poster Bodoni Roman, 

Prima Sans Bold, Prima Sans 巳 T, Prima Serif Bold, Prima Serif 巳 T，Prima Mono 
Bold, Prima Mono BT, 

Ribbon 131 Bold, Ribbon 131 Regular, 

Serifa Black, Serifa Bold, Serifa Bold Condensed, Serifa Italic, Serifa Light, 
Serifa Light Italic, Serifa Thin, Serifa Thin Italic, Serifa Roman, 

Snowcap Regular, 

Staccato 222, Staccato 己己己， 
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Rounded, Swiss 721 Bold, Swiss 721 Bold Condensed, Swiss 7S] Bold 
Condensed Italic, Swiss 7S] Bold Extended, Swiss 7S] Bold Italic, Swiss 721 
Bold Outline, Swiss 721 Bold Rounded, Swiss 721 Condensed, Swiss 721 
Condensed Italic, Swiss 7S] Extended, Swiss 721 Italic, Swiss 7S] Light, 
Swiss 7S] Light Condensed, Swiss 7S] Light Condensed Italic, Swiss 7S] 
Light Italic, Swiss 7S] Thin, Swiss 7S] Thin Italic, Swiss 7S] Roman, 

Symbol Proportional Regular, 

Zapf Humanist 601 Bold, Zapf Humanist 601 Bold Italic, Zapf Humanist 601 
Italic, Zapf Humanist 601 Roman, Zapf Humanist 601 Ultra, Zapf Humanist 
601 Ultra Italic 

下記の書体は米国 Bitstream 社の商標です。 

Bitstream Cataneo, Dutch 8 日 ] ， Snowcap, Swiss 721 
下記の書体は Kin 呂 sley-ATF Type 社の商標です。 

Cloister Black, Century Oldstyle, Century Schoolbook, Goudy Oldstyle 
下記の書体は Fundicion Tipografica 社の商標です。 

Serifa 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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Windows 用プリンタドライバの主な設定項目 


お使いの機種や日 S によって、設定できる項目は異なります。詳しくは、ヘルプを参照して 
< ださい。 


[ページ設定]ページ 


お気に入り 

目的に応じたプリンタドライバの設定が登録されています。リストから項目を選択すると、一度 
にプリンタドライバの設定変更を行うことができます。お気に入り項目は、追加したり編集した 
りすることがでさます。 

出力方法 

印刷ジョブの処理方法を設定します。 

原稿サイズ 

アプリケーションソフトウ王アで作成された原稿のヴイズを設定します。 

出力用紙ヴイズ 

印刷する用紙のサイズを設定します。[原稿ヴイス]と異なるとさは、自動的に拡大または縮ルさ 
れて印刷されます。 

部数 

印刷する部数を設定します。 

印刷の向さ 

用紙の方向に対して印刷する向さを縦または横で設定します。 

ページレイアウト 

1枚の用紙に複数ぺージの原稿を印刷するか （N ぺージ印刷）、複数の用綱こ1ぺージ分の原稿を印 
而りするか(ポスター印刷)を設定します。1ぺージの原稿を]枚の用紙に印而りするときは、倍率を 
指定でさます。 N ページ印刷を選択した場合は配置順を設定でさます。 

スタンプ 

原稿に透かし文き （ に OPY」 や「社外秘」など）を重ね合わせて印刷します。[スタンプ編集]で独 
自にスタンプを登録/編集することがでさます。 

設定確認 

プリンタドライバで設定された項目内容を[設定確認]ダイア□グボックスで確認でさます。 

NetSpot Job Monitor を表示する 

インス1 -- ルしている NetSpot Job Monitor を起動します。 

ユーザ定義用紙 

[ユーザ定義用紙]ダイア□グボックスで独自の用紙ヴイズを設定しておくことがでさます。 

ページオプション 

印刷時にページ枠や日付、ユーザ名、ページ番号を印刷するかどラかなどを設定します。 

また、才ーバレイ印きを行うかどうかを設定します。 


[仕上げ]ぺージ 


お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参照して<ださい。 

出力方法 

印刷ジョブの処理方法を設定します。 

印刷方法 

両面ユニットが装着されている場合、片面印刷、両面印刷、製本印刷のいずれかの印刷方法を選 
択でさます。製本印刷では、[製本詳細]で製本の方法などを設定でさます。 

トリマーを使って用紙を断裁する 

中とじ印刷時に、用紙がずれて出力される場合があります。このようなときに、用紙の端を断裁 
して、整えてから出力することができます。 

ヴイズや向さが異なる用紙を組み合わせる 


サイズや向きが異なるデータが混在するときに、排紙方法を設定します。 

とじ方向 

片面印刷または両面印刷の場合、とじ方向を長辺とじ（ちまたは左）、短辺とじ让または下）から 
選択できます。[とじしろ]で、とじしろの幅を指定できます。 

排紙方法 

排紙方法を選択します。 

部単位で印刷する 

複数部数印刷時に部単位ごとに排紙します。 

排紙先/排紙設定 

排紙先を設定します。 

NetSpot Job Monitor を表示する 

インス1 -- ルしている NetSpot Job Monitor を起動します。 

設定確認 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

仕上げ詳細 

仕上げに関する詳細な設定を行います。 


xii 




















[お気に入りの追加]ダイア □ グボ ッ クス 


名称 

追加するお気に入りの名称を入力します。 


アイコン 

追加するお気に入りのアイコンを選択します。 


コメント 

追加するお気に入りのコメントを入力します。 


設定確認 

現在設定している項目の一覽が表示されます。 



[お気に入りの編集]ダイア □ グボツクス 

追加したお気に入りを編集します。お気に入りの削除や、お気に入り一覧に表おする順序の変更、名称、アイコン、コメ 
ントの変更が行えます。また、お気に入りをファイルに保存したり、保存してあるお気に入りを読み込むことができます。 


[ユーザ定義用紙]ダイア □ グボックス 


用紙一覽 

定型用紙と登録しているユーザ定義用紙の名称とヴイズが表示されます。 


ユーザ定義用紙名 

登録するユーザ定義用紙の名称を入力します。 


単位 

サイズ単位にミリメートルかインチのどち5を採用するかを選択します。 


用紙ヴィズ 

サイズー覽で選択したサイズの高さと幅の寸法を入力します。 


削除 

ユーザ定義用紙を削除します。 


登録 

ユーザ定義用紙を登録します。 



[ページオプシヨン]ダイア □ グボ ッ クス 


[ぺージ修飾]ぺージ 

ぺージ枠 

ページ枠を印刷する場合に、リストから印刷する枠の種類を選択しま 
す。印刷しないとさは[枠なし]を選択します。 


曰付を印刷 

印刷時の曰付を印刷するかどラかと印刷する位置を設定します。 


ユーザ名を印刷 

ユーザ名を印刷するかどラかと印刷する位置を設定します。 


ページ番号を印刷 

ページ番号をつけて印刷するかどラかと印刷する位置を設定します。 


書式設定 

曰付やページ番号を印刷する際の書式の設定を行います。 

[才ーバレイ]ぺージ 

処理方法 

オーバレイ機能を使って印刷を行うかどうかを設定します。フオーム 
ファイルを作成するかち本項目で設定します。 


ファイル名 

フオームファイルを作成するときに、フオームファイルのファイル名を 
選択します。[ファイル参照]で既存のファイルを選択したり、新規に 
フオームファイルを作成することができます。 


ファイル情報 

選択したフオームファイ J レの情報が表示されます。 


タイトル 

フオームファイルを作成するときにファイルのタイトルを入力します。 


サブタイトル 

フオームファイルを作成するときにファイルのサブタイトルを入力します。 


[製本詳細]ダイア □ グボックス 

製本印刷の方法 

製本印刷をどのように行うか設定します。 

開き方向 

左開さかち開さかを選択します。 

製本とじしろを指定する 

とじしろをつけるかどうかを設定します。つける場合、ミリ単位でとじしろの幅を指定します。 


パネルに表おする名称 
廳®左上を原点として脾する 
印字領域を広げて印刷する 
トレイ用紙サイズのチェック節う 


[仕上げ詳細]ダイア □ グボックス 

細線捕正 細い線を補正して、線を太く印刷します。 

イメージモード時キャリブレーションを行う 

イメージモードで印刷するときに、キャリブレーションを行います。 

E 口刷中にプリンタのパネルに表示する文き列を入力します。 

用紙の左上を白 0mm を原点として印きします循常は已 mm) 。 

を白を 0mm にして、印字巧能な領域を広げます。 

印刷データの用紙サイズと給紙トレイの用紙サイズが異なる場合にメッセージを表示させる 
とさに設定します。 

印刷の向きを180度回転する印刷を180度回転させて出力します。 

はがき印刷 はがきを印刷するときの印刷方法を選択します。 

部数印字を行ラ 複数部数の印刷時に、各原稿に対して部数ごとに部数番号を透かして印刷します。 

フエースアップ時に排紙順序を逆にする 

フエース アップ排紙を行う場合に、ぺージ順序を合わせるため排紙順序を逆にして出力します。 
常にホスト側でビットマップ展開を行う 

常にホスト側で印刷データをビットマップデータに変換するかどラかを設定します。 

デバイスにダウン□ー ドされた外字を使う 

外き （Shift-JIS : F040 〜 F9FC) の印刷方法を設定します。 

処理オプション が紙などの仕上げ関連において思いどおりに出力できない場合は、このボタンをクリックして[処理 

オプション]ダイア□グボックスで設定します。 
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[給紙]ページ 
お気に入り 

[ぺージ設定]ページの項を参照してください。 

出力方法 

印刷ジョブの処理方法を設定します。 

用紙の指定方法 

給紙するときに、用紙を給紙部で指定するか用紙タイプで指定するかを設定します。 

給紙方法 

ページごとに給紙を設定します。 

用紙名称 

リモート UI で設定した用紙の愛称で給紙先を選択します。 

用紙タイプ 

印刷用紙の種類を選択します。 

設定確認 

[ページ設定]ページの項を参照して<ださい。 

イン ヴーターを 使って表紙をつける 

オプションのインヴーターから給紙された用紙を表紙として挿入します。 

使用する OHP の種類 

使用する OHP 機器に適したモードで印字処理を行います。 

NetSpot Job Monitor を表示する 

インストールしている NetSpot Job Monitor を起動します。 


[印刷品質]ページ 
お気に入り 
出力方法 
印刷目的 
印刷品質 

設定/詳細 

色/グレーの設定を行ラ 
色/グレー調整サンプルプリント 
設定確認 

NetSpot Job Monitor を表示する 


[ぺージ設定]ページの項を参照してください。 

印刷ジョブの処理方法を設定します。 

原稿の f 聲頁に合わせた印刷設定を選択します。[設定/詳細]で印刷品質の詳細を設定できます。 
印刷する原稿の品質を選択します。独自で原稿の品質を設定する場合は、[ユーザ設定]を選択 
したあとに[設定]をクリックします。 

印きにつし、ての詳細な設定を行し、ます。 

カラー/グレースケールの階調の調整を行って印刷するときに設定します。[色/グレー設定]で 
明度やコントラストの調整や補正を設定でさます。 

[色/グレー設定]ダイア□グボックスの色/グレー調整シートに表示される r 明度/コントラスト」の 
ヴンプルイメージを印刷するとさに設定します。 

[ぺージ設定]ページの項を参照してください。 

インスIルしている NetSpot Job Monitor を起動します。 


[デバイスの設定]ページ 


給紙オプション 
排紙オプション 
両面ユニット 
両面モデル 
拡張メモリ 
内部 スプール 処理 
部門管理機能を使ラ 
パスワードの設定を許可する 
デバイス機能 
フオント設定 

給紙方法と用紙の割り当て 
デバイス情報取得 


プリンタに装着されている給紙オプションを設定します。 

プリンタに装着されている排紙オプションを設定します。 

両面ユニットを使用するかどラかを設定します。 

両面モデルの機種をお使いの場合に設定します。 

プリンタにメモリを増設した場合、増設したメモリの容量を選択します。 

印刷データをコンピュータ側でスプールさせるかどラかを設定します。 

部門管理機能を使用する場合に設定します。 

[の/パスワードの設定]ダイア□グボックスで[パスワード]の設定をしたいときにチェックします。 
デノ くイスの機能ノ くージョンを設定します。 

原稿中の TrueType フオントのおいかたを設定します。 

プリンタに装着されているカセットや手差しトレイに収納されてし巧用紙のサイズと向きを設定します。 
NetSpot Job Monitor を介してデバイス情報が自動的に取得されて、プリンタドライバの設定値に反映されます。 


コ 


[お気に入り]ページ 


お気に入り一覧 

目的に応じたプリンタドライバの設定が登録されてしなす。リストか5項目を選択すると、一度にプリンタ 
ドライバの設定変更を行うことができます。お気に入り項目は、勘日したり編集したりすることができます。 

新規追加 

お気に入りを新規に追加します。 

編集 

追加したお気に入りを編集します。 

削除 

追加したお気に入りを削除します。 

ファイル読み込み 

ファイルに保存したお気に入り項目を読み込みます。 

ファイル保存 

追加したお気に入りをファイルに保存します。 

ドキュメントプ□パティダイア□グボックスでの許巧 

ドキュメントか5プリンタの設定を行うとき、お気に入りの選択や編集を許可するかどうかを設定します。 
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[設定]ダイア□グボックス 


グラフィックモード 


ビットマップ 


印刷データを UPS コント□—ルコードのデータに変換して印刷するか （LIPS モード） 

データ（イメージモード）で印刷するかを選択します。 

中間調のデータを印刷するとさの階調を設定します。 

中間調を印刷するときのディヴパターンを選択します。 

グラフィックをよりきれいに印刷するときに設定します。ただし、グラフィックデータがアプリケーションソフト 
ウェアか5のプリンタドライバで処理されるため、アプリケーションソフトウェアの解放に時間がかかります。 
印刷の解像度をクイック (300dpi) 、ファイン (600dpi) 、スーノトファイン （ 1200 dpi) のいずれかに設定します。 

ホスト展開を選択したとさにグラフィックデータをより美しく印刷させるときに設定します。 

TrueType フォントをプリンタフォントとして置き換える 

原稿にある TrueType フォントをプリンタび持つフォントに置き換えて印刷します。 TypeWing 機能を使う 
TrueType フォントの印刷時間を短縮して印刷するときに設定します。 

イメージデータを補正する 低解像度のイメージデータをなめらかに印刷します。 

トナー節約モード/ドラフトモードトナーを節約して印刷する機能を使うかどうかを設定します。 

処理オプション 印字関連において思いどおりに出力できない場合は、このボタンをクリックして[処理オプション] 

ダイア□グボックスで設定します。 


階調 

カラー/モノク□中間調 
ホスト展開 

解像度 
高精細モード 


[色/グレー設定]ダイア □ グボックス 


[色/グレー調整]ぺージ 

調整後の画像 

サムネイルや明るさ/コントラストで設定した値を反映したヴンプル画像が表示 
されます。 


元の画像 

調整前のサンプル画像が表示されます。 


サムネイル 

枠内には、調整後のサイズ画像が表示されます。明るさ/コントラストの設定を 
表术します。 


明るさ/コントラスト 

原稿（オリジナル）の明度やコントラストを調整して印刷するとさに設定します。 
スライダーバーを使って調整します。 


調整の対象 

調整する対象をイメージ、グラフィックス、テキストから選択します。 

[マッチング]ぺージ 

マッチングモード 

マッチング方法について設定します。 


イメージ 

写真などのイメージを元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷にした 
いとさにマッチングを設定します。 


グラフイックス 

図形などのグラフィックスを元の原稿やモニタに表おされた状態に近づけた印刷 
にしたいときにマッチングを設定します。 


テキスト 

文字を元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷にしたいときにマッチ 
ングを設定します。 


キヤノフアインを使う 

カラー原稿を捕正してされいに印刷します。 


ガンマ補正 

印刷結果の明るさをガンマ補正して調整することができます。 


[フオント設定]ダイア □ グボックス 

[フオン帽き換えテー乃レ]ぺージコンピュータシステムにインスIルされている TrueType フオントのリストが表示されます。それぞれに 
ついて、印刷時にプリンタにダウン□ー ドするのか、プリンタに内蔵されている特定のフオントに置き換 
えるのかを設定します。 

[オプションフォント]ページ プリンタにオプションフオントが追加されているとき、オプションフオントを登録することができます。 


[給紙方法と用紙の割り当て]ダイア□グボックス 


カセツトや手差しトレイの給紙元ごとに、収納されている用紙のヴイズと向きを設定します。 


^- 


- ' 

[お気に入りの追加/編集]ダイア□グボックス 


お気に入りの表示 

名称 追加するお気に入りの名称を入力します。 

アイコン 追加するお気に入りのアイコンを選択します。 

コメント 追加するお気に入りのコメントを入力します。 


ページ設定 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 


仕上げ 

[仕上げ]ページの項を参照してください。 


給紙 

[給紙]ページの項を参照してください。 


印刷品質 

[印刷品質]ページの項を参照してください。 
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CHAPTER 


ご巧用の前に 

プリンタを使用する前にインストールする必要びあるソフトウェアについて説明してし 
す。 


印刷する前に必要な作業 .1-2 

Windows をお使いの場合 .1-2 

Macintosh をお使いの場合 .1-3 

DOS をお使いの場合 .1-3 

ソフトウェアの紹介 .1-4 

UPS V プ U ンタドライバ .1-4 

Canon LPR 2.]- 己 

NetSpot Suite .1-6 

Device Status Extension .1-10 

FontGallery .1-11 

U モート Ul .1-11 

暗号化セキュアプ U ントドライバ Add-in for Client PC .1-11 
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EP 刷ずる前に必要な作業 


プ U ンタの設置び完了したら、次は印刷に必要なソフトウエアのインス I -ールを行う必要び 
あります。 

お使いの環境に合ったソフトウエアをインス I- ールしてください。 


Windows をお使いの場合 


■ プリンタドライバをインス!ルする（一第2章： Windows か 5 EP 刷するには） 

プ U ンタドライバは、アプ U ケーシヨンソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プ U ンタドライバで印刷に関する設定を行います。お使いの環境によって 
は 、 Canon Driver Information Assist Service のインストールも必要となります。 

■ その他のソフトウェアをインス!-ールする（一第日章：プリンタのユーティリティソフ 
トウェアを使用するには） 

デバイスまたは使用環境に応じて、印刷状況閲覧ソフトウ I ア [NetSpot Job 
Monitor 」、 デバイスのプ □ トコル初期設定用ソフトウェア 「NetSpot Device 
Installer 」、 デバイス管理ソフトウェア 「NetSpot Console 」、 TrueType フオントソ 
フトウェア 「 FontGallery 」 をインス !- ールしてください。 


ご使用の前に 
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印刷する前に必要な作業 




Macintosh をお使いの場合 


■ プリンタドライバをインストールする（一第3章： Macintosh か 5 EP 刷するには） 

プ U ンタドライバは、アプ U ケーシヨンソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プ U ンタドライバで印刷に関する設定を行います。プ U ンタに発生したエ 
ラーやプ U ンタに関する情報を取得するためのソフトウェア「プ U ントモニタ」もイン 
ストールされます。 

■ その他のソフトウェアを使用する（一第日章：プリンタのユーティリティソフトウェア 
を使用するには） 

TrueType フオントソフトウェア 「 FontGallery 」 をインストールします。 

Mac 日 S X をお使いの場合は、デバイスのプロトコル初期設定用ソフトウェア 
[NetSpot Device Installer 」 をご利用になれます。 


DOS をお使いの場合 


■ アプリケーションソフトウェアか5の設定（一第4章： DOS か 5 EP 刷するには） 

プリンタドライバをインス I- ールする必要はありません。アプ U ケーションソフトウェ 
アから設定を行います。 


ご使用の前に 


印刷ずる前に必要な作業 
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ソフ k ウェアの紹介 


ここでは本製品に関連するソフトウエアを紹介しています。 


LIPS V プリンタドライバ 


アプ U ケーシヨンソフトウエアから EP 刷するときに必要なプ U ンタドライバソフトウエア 
です。アプ U ケーシヨンソフトウエアの印刷データを UPS プ U ンタ用のデータに変換して、 
プ U ンタへ送ります。印刷データの変換 !;^ 外にち、印刷データをスプールする機能や印刷菜 
件を設定する機能を持っており、拡大 • 縮小やとじしろ、色 / グレー調整など、さまざまな 
印刷の仕上びりを設定することびできます。本ソフトウエアは付属の CD-ROM に収録され 
ています。 




ご使用の前に 
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ソフトウェアの紹介 















































UPS V プ U ンタドライバは 、 LIPS IV から進化した、キヤノン独自の新しいプ U ンティン 
グシステムです 。 UPS V は 、 UPS IV と LIPS LX から構成され、お使いの日 S に最適な 
プ U ンタドライバを提供します 。 Windows 98/Me/NT 4.0、 Mac OS 8/9 には LIPS 
IV、 Windows 2000/XP/Server 2003. Mac OS X には LIPS LX をインス I -- ルし 
て < ださい。 

UPS LX は、印刷データの処理をコンピュータとプ U ンタで負荷分散することによって、最 
適な速度で出力することを可能にします。従来よりち高速で安定した印刷びできるほか、少 
ないメモ U での動作を実現します。 


UPS V (LIPS IV+LIPS LX) 

LIPS IV 

I LIPS I Vs I 



LIPS IVc 



LIPS III 



Canon LPR 2 


Canon LPRS は、 TCP/IP ネットワーク上のプ U ンタに印刷するためのソフトウェアです。 
本ソフトウェアは、 LPR 、 RAW 、 IPP に対応しています。また、本ソフトウェアに登録さ 
れているプ U ンタのステータスや印刷ジョブの処理状況を確認することびでさます。本ソフ 
トウェアは付属の CD-R 日 M に収録されています。インス I- ール方法、設定方法は CD-ROM 
に収録されているに anon LPR2 ユーヴーズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してくだ 
さい。詳しい使用ち法は、オンラインヘルプを参照してください。 


ご使用の前に 


ソフトウエアの紹介 
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NetSpot Suite 


NetSpot Job Monitor 

プ u ンタの状態を表示したり、処理中の印刷データを操作するためのユーティ U ティソフト 
ウェアです。プリンタポートに接続されたプ U ンタだけでなく、ネットワーク経由で接続さ 
れているプ U ンタの状態もコンピュータ画面上に表示できます。また、印刷待ちデータの一 
時停止 . 再開 . 削除などび行えます。本ソフトウェアは付属の CD-ROM に収録されていま 
す。インス ! -- ルち法は 「NetSpot Job Monitor をインス ! -- ルする」（一 P.5-2 ) を参 
照してください。 


NetSpot Job Monitor デバイスボード 


デバイス⑩ 表示曲 オブシヨンり）ヘルプ牡 


ijj ►Jjrj R. : 夕 11 雪 J 剖竖 || がけ I 

Canon Printer Canon j Canon j 

Printers I Printers I 



レディ 
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巧 ] 巧設定取 .. 

IP アドレス設定 ( 直） 



不明 

D A ユニット 
GP405 LIPS-D2 
LASER SHOT LBP-1910 
L 冉 SWSHOT LBP-1820 
LASER SHOT LBP-1910 
Canon LASER SHOT LBP-.. 
CANON LASER SHOT LBP... 
LASER SHOT LBP-niO 
LASER SHOT LBP-1820 
GP4 的 LIPS-D2 
Canon LASFd cuot i rp- 
LASERSHC 


ブロ！ •cull 旋を 
巧 W ス巧鞠な) ~ 

TGfVlP ボ-卜稽節で— 

バスロー巧:’忠域— 

テバイス巧節でご;ント轉 
旗縱品すな 


ェ巧化祠ミ旋お 


肖り様® 
巧旣な） 
] ビー ® 


デパイス数 :14 


みがほ用のデバイス 


以包 tSooLD 启 :^ に启 ■Ins taiipr 

ネットワークに接続されたキヤノン製デバイスのネットワークプロトコルの初期設定を行 
うユーティ U ティソフトウェアです 。 NetSpot Device Installer は、コンピュータへのイ 
ンス I- ールび不要で、簡単にデバイスの初期設定を行うことびできます。本ソフトウェアは 
付属の CD-ROM に収録されています。インストール方法は 「NetSpot Device Installer 
を使用する」（一 P. 己 - 13) を参照してください。 

^ ■ I 口 I x| 

ジル-プ(をデバイス屯〉ま示がツ-ルのオプション垣〉ヘルプお） 

0 オペてのデパイス I I デパイスを I 毁品名 1 >を巧 ffi_ r IP アドレス *1 


xj 


TCP/IP 

フレームタイブ： 

IP アドレス設定ちま： 

IP アドレス： 

ヴートウュイアドレス： 
ヴブネットマスク： 
ブロードキャストアドレス： 


I Ethernet H 


] 




I 255 255 


172 


20 


NetWare 

フレームタイブ： 

便ホフレームタイブ： 


| E 化が net 如と2 


] 


降巧 




AppleTalk 

フ X —ズタイブ： 


I フ X -ス2 


] 


■ Token Ring ソ^スルーテイングをほ用する 


<戻る 


I キャン " tz ル」 


巧巧設定く如:邮如 :0743: bf > 




ザぷ けがが a , ソ0け神如 


ソフトウエアの紹介 
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NetSpot Console 

NetSpot Console は、お手持ちの Web ブラウヴからネットワークに接続されているさま 
ざまなデバイスに対してネットワーク管理やデバイス管理を行うためのソフトウェアです。 
Web ブラウヴから NetSpot Console にアクセスすると、ネットワーク上のデバイスの一 
覧び表示されます。また、デバイスの実際のレイアウトに合わせたデバイスマップを表示す 
ることちでさます。デバイス U スト、あるいはデバイスマップ上で管理したいデバイスを選 
択すると、デバイスの詳細情報び画面に表示されます。本ソフトウェアは付属の CD-ROM 
に収録されています。インス! -- ルち法は 「NetSpot Console を使用する」卜 P .5-21) 
を参照してください。 
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NetSpot Accountant 

NetSpot Accountant は、社内や部門内からのプ U ンタの印刷履歴を収集 • 管理するため 
のソフトウエアです。 

ジョブアカウントを使用すると、誰び、いつ、どのプリンタに、何ぺージ印刷したかなどの 
情報や、その費用などを調べることびでさ、印刷枚数の集計管理、プ U ンタの最適な配置、 
部門ごとへの費用の割り振りなどを行うことびでさます。 

NetSpot Accountant は、別売のアプ U ケーションソフトウエアとなっております。詳し 
い情報は、お近くのキヤノン製品取扱店におたずねください。 
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Device Status Extension 


プ U ンタを共有しているときは、お手持ちの Web ブラウヴから共有プ U ンタの情報を表示 
することや印刷ジョブの操作などを行うことびできます。 Device Status Extension をイ 
ンスI -- ルすることで、 Device Status Extension に対応しているプリンタのプ U ンタ情 
報を表示する画面を、キヤノンび提供する画面に切り替えることびできます。さらに、 
NetSpot Console をお使いの場合は、 Device Status Extension の画面から NetSpot 
Console を起動することもできます。本ソフトウェアは、付属の CD-ROM に収録されて 
います。インス!ルち法、使用ち法は、 [DSE] フオルダの Readme ファイルを参照し 
て < ださい。 
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FontGallery 


FontGallery には、和文書体、かな書体、欧文書体び収められています。これらのフォント 
をお使いいただくことで、より多彩な文字表現び可能になります。また、欧文書体には、 
ユー□フォントも含まれていますので、アクセント記号や特殊な記号を表現することもでさ 
ます。本ソフトウエアは付属の CD - R 日 M に収録されています。 


リモート UI 


U モート UI は、お手持ちの Web ブラウヴを使ってプ U ンタの管理を行うためのソフトウェ 
アです。 Web ブラウヴからネットワーク経由でプ U ンタにアクセスして、プ U ンタの状況 
の確認やジョブの操作、各種設定などびできます。 U モート UI の使用ち法については 、 「U 
モート UI ガイド」を参照してください。 


ドライバ Add-in for Client PC 


暗号化セキュアプ u ントは、コンピュータから印刷するとさに、印刷データを暗号化するこ 
とによってデータ通信時のセキュ U ティを強化するソフトウェアです。本ソフトウェアをお 
使いになると、他のユーヴに内容を見られずに印刷を行うことびでき、不正な情報漏洩の防 
止び可能となります。本ソフトウェアは、暗号化セキュアプ U ント用の CD - R 日 M に収録さ 
れています。インス!-ール方法、使用方法は、 CD - ROM 内の Readme ファイルおよび才 
ンラインヘルプを参照してください。 
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EP 刷ずるとをに必要な作業 


Windows から印刷するときに必要な作業は、次のとおりです。 


プリンタを設置したあとに行う作業 


プ U ンタを設置したあとに行う作業は、次のとおりです。 

■プリンタドライバをインス!ルする（一 P .2 -日） 

プ U ンタドライバは、アプ U ケーシヨンソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プ U ンタドライバで印刷に関する設定を行います。お使いの環境によって 
は 、 Canon Driver Information Assist Service のインストールも必要となります。 


印刷のたびに行ラ作業 


印刷のたびに行う作業は、次のとおりです。 

■ EP 刷設定を行う 

プ U ンタの用紙サイズ、原稿サイズ、印刷部数などをプ U ンタドライバで設定します。こ 
れらの設定び適切でないと、期待した結果び得られない場合びあります。 

■ EP 刷する 

アプ U ケーシヨンソフトウエアから印刷するためのメニューを選択します。この操作は、 
アプ U ケーシヨンソフトウエアごとに異なりますので、各アプ U ケーシヨンソフトウエ 
アに付属の取扱説明書を参照して < ださい。 
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印刷するとをに必要な作業 




iK 要なシステム廣境 


プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境び必要です。 

■ プリンタドライバ 

プリンタドライノ くはじ(下のシステム環境でご利用になれます。 

.0 S 

- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版 
- Microsoft Windows SOOO Server/Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server S 日日 3 日本語版 
.コンピュータ 

-上記日 S び動作するコンピュータ 
.メモ U 

-上記日 S び動作するために必要なメモ U 


重要 


• Windows 98/ Me/NT 4.0 には LIPS IV プ U ンタドライバび 、 Windows 2000/ XP / 
Server 2日日3には LIPS LX プ U ンタドライバびインス!-ールされます。 

• Windows 2日日日/ XP / Se 「 ve 「 2日日3に 、 UPS IV プ U ンタドライバをインス I ルした 
い場合は、自動表示された CD - R 日 M メニューを一度終了し、[マイコンピュータ]- 
[ CANONJJPS ] をちク IJ ックして開き、 [ UPSV ] - [ LIPS 4] フオルダから 
[ SETUP . EXE ] をダブルク U ックしてインス!-ールを行ってください 。 LIPS LX プ U ン 
タドライバで使用でさない下の機能を使用したい場合のみ 、 LIPS IV プ U ンタドライバ 
をインス I -ールしてください。 

-プ U ンタフオントを使用する場合 

-クライアントに Windows NT 4.0 びある共有プ U ンタ環境の場合 

• Windows 9已には対応していません。 

• Windows NT 4.日でドライバをインス!-ールする場合には、下の表を参照して、必要な 
Service Pack をインストールしてください。 


インストールの方法 

が要な Service Pack 

インス!-ーラを使用するとさ 

Service Pack 6 降 

Windows の[プ U ンタ]フォルダを使用す 
るとさ 

Service Pack 3 降 

代替インス!-ールを行うとさ 

Service Pack 己 降 
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■ USB 関連ドライバ 

USB 環境をお使いの場合、 iU 下のシステムで USB クラスドライバ関連ファイルをご利 
用になれます。 


.0 S 


- Microsoft Windows 
- Microsoft Windows 
- Microsoft Windows 
- Microsoft Windows 


98/ Me 日本語版 

2000 Se 「 ver / F*「ofessional 日本語版 
XP Professional/Home Edition 日本語版 
Server 2003 日本語版 


•コンピュータ 

-上記 OS び動作するコンピュータ 


.メモ U 


-上記日 S び動作するために必要なメモ U 


重要 


Windows 98 をお使いの場合、 Windows 98 プ U インス I ルモデルのみに対応して 
います。 Windows 95/3.1 から Windows 98 へアップグレードした環境では使用でき 
ません。 
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必要なシステム環境 




プリンタドライパをインス I ルする 


プ U ンタを使用するには、そのプ U ンタに適したプ U ンタドライバび必要です。 
ここでは、プ U ンタドライバのインス!-ール手順について説明しています。 

お使いのプ U ンタの接続環境に合ったインス!-ール方法を選択してください。 


<お使いの接続環境> く本書のページ> 



※ネットワーク上 ( TCP/IP I No 
のみ）にあるプ I 」ンタの IJ I 
ストの中からプ I 」ンタを選 
択するだけで簡単にイン 


Yes 



Yes 





No 



P .2-31 

r 共有プリンタ環境をお使いの 
場合」 


P .2-6 

「ネットワーク上のプリンタを 
自動探索する場合」 


P .2-20 

r ネットワーク接続、□-カル 
接続環境 （ USB 接続を除 <) の 
場合」 


P .2-1 已 

rus 目環境をお使いの場合」 


P .2-20 

r ネットワーク接続、□-カル 
接続環境 （ USB 接続を除 <) の 
場合」 
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重要 


メモ I 


本書では、インス!ラでの手順を記載しております。 Windows の[プ U ンタ]フオル 
ダ （Windows XP/Server 2日日3の場合は、[プ U ンタと FAX ] フオルダ）からプ U ン 
タドライバをインス I -ールする場合は、ファイル指定のウイヴードで必ず下のファイル 
を指定してください。また、その場合インス!-ール後は、必ずコンピュータを再起動して 
ください。また 、 Windows NT 4.日の[プ U ンタ]フオルダからのインス!ル時には、 
Service Pack 3 降をインス! -- ルしてください。ただし、代替ドライバのインス! -- 
ル時は 、 Service Pack 已1；(降をインス! -- ルしてください。1；(下のファイル1；(外のファ 
イルを指定した場合、 Microsoft 製のプ U ンタドライバびインス!ルされることびあり 
ます。 

- Windows 98/ Me 用ファイル： 

CD-ROM ドライブ ¥ UPSV ¥ UPS 4¥ win 98 _me 
- Windows NT 4.0 用ファイル： 

CD-ROM ドライブ ¥ UPSV ¥ UPS 4¥ winnt 4 日 
•Windows 2000/ XP/Server 2003用ファイ J レ： 

CD-ROM ドライブ ¥ UPSV ¥ UPSLX ¥ win 2 k_xp (UPS LX プ U ンタドライバ） 
CD - ROM ドライブ ¥ UPSV ¥ UPS 4¥ win 2 k—xp (UPS IV プ U ンタドライバ） 

本書では Windows 2000にインス!-ールする場合の画面を使用しています。お使いの 
0 S によって表示び異なる場合びあります。 


ットワーク上のプリンタを自動探索する場合 


ネットワークプロトコルとして TCP / IP をお使いの場合は、本手順でプ U ンタドライバを 
インス!-ールします。ネットワーク上にあるプリンタを自動検索して、プ U ンタを選択する 
だけで簡単にインス I -ールでさます。 

本インス I -- ルち法は、 TCP / IP ネットワーク環境（ネットワークプ □ トコル）でのみイ 
ンス I -ールでさます。お使いのネットワーク環境びわからない場合は、ネットワーク管理 
者にご確認ください。 


プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入っていること、お 
よびプリンタのオンラインランプが点なしていることを確認します。 


•インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 

•プ U ンタの電源び入っていないとさや、オフラインのとさにインス!-ールすると、正常に 
インストールでさないことびあります。 

•プラグアンドプレイの自動インス!-ールにより、ウィヴードび表示された場合は、[キャ 
ンセル]をク U ックして本手順でインス I -ールを行ってください。 

• Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンノく一として□グオンしてください。 
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2-6 


プリンタドライバをインス I ルする 








艺 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットして、 CD - ROM メニユ ー 
の[プリンタドライバインストール]をクリックします。 

canon 了 UPS V CD-ROM Setup 

一 はじめに... 


〇 プリンタドライバインストール J 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer 
〇 FontGallery/FontComposer 



盛:— 


>J 設定 


过 お了 


ウイザードが表示されます。 


@ メモ] CD-ROM メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ックしてください。 


J [次へ]をクリックしまず。 


ぶ] 


LIPSLX Printer Driver たットアツブウイザードへようこそ 


LIPSLX Printer Driver をインストールします。[みへ]をクリッ 
クして、病巧してください。 



(房る(昼》 Li みへが;ツ — キャンたル J 


使用許諾契約書び画面に表示されます。 
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4 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックしまず。 



5 [ネットワーク上のポートを探索してインストール]を選択したあと、[次 
へ]をクリックしまず。ネットワーク上にあるスリープ状態のプリンタ 
も探索するときは、[スリープ状態のプリンタも探索する]にチェック 
マークを付けます。 
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プリンタドライバをインスIルする 

































6 処理の選択画面で、[次へ]をクリックします。 

共有プリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキャリブレーションを 
使用する場合は、プリントヴーバでインストールを行うときにに anon 
Driver Information Assist Service ] にチェックマークを付けます。 
Canon Driver Information Assist Service が既にインストールされ 
ている場合は、手順7に進みまず。 



嫁メモ！. UPSLX / UPS 4 プ U ンタドライノくは自動でインス I ルされるため、 [ UPSLX プ U ンタ 
ドライバ]/ [ UPS 4 プ U ンタドライバ]を選択することはでさません。 


. Windows ファイアウォール機能を持っている 0 S をお使いの場合に、1；(下の画面び表示さ 
れたら、[はい]または[いいえ]をク U ックします。 

[はし叫をク U ックすると 、 Canon Driver Information Assist Service に対する 
Windows ファイアウォールのブ□ックび解除され、デバイス情報取得やキャ U ブレー 
シ ヨンを行える ようになります。 

[いいえ]をク U ックすると 、 Canon Driver Information Assist Service は使用でき 
なくなります。 



プリンタドライバをインスIルずる 
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7 Windows NT 4.0 /2000/ XP/Server 2003をお使いの場合は、イン 
ストール方法を選択したあと、[次へ]をクリックしまず。初めてプリン 
タドライバをインストールする場合は、手順8に進みます。 



インス I -ールち法の種類 


[プ U ンタを追加し、 新規にプ U ンタドライバを追加して、併せて既に登録されてい 

ドライバを更新する]: るプ U ンタドライバを更新します。 

[プ U ンタを追加する]:新規にプ U ンタドライバを追加します。 


[現在利用している 既存のプ U ンタドライバをアンインス!-ールして、新規にプ U 

ドライノ（は削除する] ンタドライノ くを追加します。 

(Windows 98/ Me/NT 
4.日のみ）： 


メモ I Windows NT 4.日/2日日日/ XP / Serve 「 2日日3 で[プ U ンタを追加する]を選択した場 
合は、既に登録されている同じ機種のプ U ンタドライバのみ更新されます。 


2-10 プリンタドライバをインスIルする 



























8 [追力日と削除]をクリックします。 



プリンタが探索されます。 



[プリンター覧]に、探索されたプリンタが表示されます。 

9 [プリンター覧]か5インストールするプリンタを選択したあと、[イン 
ストールずるプリンター覧へ追加]をクリックしまず。 



選択したプリンタが[インス!-ールするプリンター覧]に表示されます。 
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メモ 1 プ U ンタび探索されない（[プ U ンター覽]にプ U ンタび表示されない）場合は、「ネット 
ワーク接続、□-カル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合」（一 P .2-2 日）を参照してイ 
ンス I -ールしてください。 

10 [インストールするプリンタの追加と削除]ダイア□グボックスの [0 K ] 
をクリックします。 



ウィザードに戻って、[インス!-ールするプリンター覧]が表示されます。 

11 インストールするプリンタを確認したあと、[次へ]をクリックします。 



2-12 プリンタドライバをインスIルする 






































メモ 1 プ U ンタ名を変更する場合や、通常使ラプ U ンタとして設定する場合は、[プ U ンタ情報 
を設定する]にチェックマークを付けたあと、炊へ]をク U ックします。また 、 Windows 
NT 4.0/2000/ XP/Server 2日日3でプ U ンタを共有設定する場合は、表示された画面 
の[プ U ンタを共有する]にチェックマークを付けます。さらに、[詳細設定]をク U ッ 
クして、任意の共有名を入力することちでさます。 

12 [インストールするプリンター覽]を確認したあと、欄始]をクリック 
しまず。 



13 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示された!5、[はい]をクリックします。 



インスI-ールが開始されます。 

メモ I お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージび表示される場合びあ 
ります。その場合は、コンピュータの再起動後にインス!-ールを続けてください。 
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プリンタドライバをインスIルずる 2-13 

































f 4 インストールが終了して 「 README ファイルを読みますか？」という 
メッセージが表示された!5、[はしリをクリックして、 README フアイ 
ルの内容を確認したあと閉じまず。 



f タイン ストール完了の画面が表示された5、[終了]をクリックします。 



インスI-ール終了後に、デバイス情報の取得が自動で行われます。 


メモ 1 •共有プ U ンタ環境でデバイス情報を取得するには、プ U ントサーパ'へ Canon Driver 
Information Assist Service のインストールび必要です。 

•プ U ンタドライバの[デバイスの設定]ページにおいて、手動でデバイス情報（排紙オプ 
シヨンなど）の設定を行うこともできます。「印刷前のプ U ンタ情報設赴卜 P .2 -已 1) 
を参照して < ださい。 


(上でインス I -ールの作業び終了しました。 


号 indo 養から印刷するには 
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USB 環境をお使いの場合 


USB 環境でのプ U ンタドライバのインス I -ール手順について説明しています。次の手順で、 
ドライバをインス I -ールしてください。 

t mma . Windows 98/ Me /2 日日日/ XP / Se 「 ve 「 2日日3で USB 接続時のみ、1；(下の手順でインス 
I ルしてください。他の日 S や USB に対応していない機種では、 USB 接続できません。 
.既にインス!-ールされている機種を追加してインス!-ールを行う場合は、「ネットワーク 
接続、□-カル接続環境 （ US 巨接続を除く）の場合」卜 P .2-2 日）を参照してください。 
.ちいバージヨンの UPS プ U ンタドライバびインス I -ールされている場合は、「ネットワー 
ク接続、□-カル接続環境 （ US 巨接続を除く）の場合」（一 P .2-2 日）を参照して、既存 
のドライバを更新してください。 

• Windows 2日日日/ XP / Se 「 ve 「 2日日3をお使し、の場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバーとして□グオンしてください。 


プリンタ本体の電源がオフになっていること、およびコンピュータとプ 
リンタの USB ケーブルが外されていることを確認します。 

•手順7で、初めて USB ケーブルを接続します。 

•プラグアンドプレイの自動インス!-ールにより、ウィヴードび表示された場合は、[キャ 
ンセル]をク U ックして、本手順でインス!-ールを行ってください。 

•インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 


2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットして、 CD - ROM メニユ ー 
の[プリンタドライバインストール]をクリックします。 

な "。" 一 LIPS V CD-ROM Setup 

一 はじめに ... 


[ 〇 プリンタドライバインストール J 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer 
〇 FontGallery/FontComposer 


一 設定 


过 巧了 


I 


ウイザードが表示されます。 


メモ I CD-ROM メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ックしてください。 
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3 [次へ]をクリックします。 



使用許諾契約書が画面に表示されます。 


4 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 


? LIPSLX Printer Driver - たツトアクプウィザード Verx.xx 


ほ用 i 午諾契巧 

みのほ用 i キ讓契巧まをまま巧くわ読みください。 



V フトウ1アほ用 i 午諾契巧ま 

ご;'主意：下記のほ巧 i 午諾契約ま（じ1下本契約まと言います。）ぞよくお!売みくださ 
い。 

これは、わ客樣び、本契のまと共に無巧で提化されるキヤノン製のデジタル巧合 
總、カラーな写碟およびブリンタ（じ rp 「キヤノン製品」と言います。 ） 用ゾフト 
ウュア（本契のま W かのをマニュアル、印刷物辜ををみ、がせて W 下「本ソフト 
ウ X ア J と言います。）ぞごほ用になるための、わ客横とキヤノンが巧を化（じ1下 
キヤノンと言います。）との間の契約まです。 




(a nil 麟颗 H! 回壓!骚 i J 

C 歌共 fe 巧に问忌しまだん也） 


折が dl 前 dd 




<戻る(昼） I 

II か\(が> 11 キャンたル I 
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5 [ポートを手動で設定してインストール]を選択したあと、[次へ]をク 
リックしまず。 



6 [ USB 接続でドライバをインストールする]にチエックマークを付けたあ 
と、[次へ]をクリックします。 
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ドライバをインストールします。 


•初めてプリンタドライバをインストールする場合 

□ 「インス!-ール開始後は中止することができません。よろしいですか？」とい 
ラメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 


インストールが開始されます。 


メモ I お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージび表示される場合びあ 
ります。その場合は、コンピュータの再起動後にインス!-ールを続けてください。 

□ 次の画面に従って、プリンタとコンピュータを US 巨ケーブルで接続したあと、 
プリンタの電源を入れます。 



ブリンタドライ J 巧ブラヴアンドブレイでインスト'-ルして L ホす。 


臟一の盤ブ媒織がこ巧続してください。 

か記爺しブリンタドライ J W インストールび開始されます。 


U I まずし、巧.！しをしてください。 


■■■■ 


•違う機種のプリンタドライバを USB 接続 m 外で既にインストールしている場合 

□ 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？」とい 
うメッセージが表示されたら、[はしリをクリックしたあと、画面の指示に 
従ってインス I -ールを続けます。 
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• 同じ機種のプリンタドライバを USB 接続 m 外で既にインスI-ールしている場合 

□ じ(下のメッセージが表示されたら、[いいえ]をクリックして、インストール 
を中断します。 



□ 「ネットワーク接続、□一カル接続環境 （USB 接続を除く）の場合」 

P.2-20) の手順に従ってインストールを行い、ポートの設定箇所で既存の 
US 巨ポートを選択します。 

• 古いバージヨンのプリンタドライバびインスI-ールされている場合 
□ じ(下のメッセージが表示されたら、[日口をクリックします。 



□ 「ネットワーク接続、□一カル接続環境 （USB 接続を除く）の場含」 

P.2-20) の手順7 (または 8) 降に従って、既存のドライバを更新します。 

□ 再度、手順1から US 巨接続ドライバをインス!-ールします。 

8 インストール完了の画面が表示された!5、[終了]をクリックします。 
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メモ I •インストールび終了したら、「印刷前のプ U ンタ情報設赴（一 P .2 -已 1) を参照してオプ 
シヨンや機種名などを設定してください。 

. インス I ル途中でプ U ンタドライバび正しく認識されなかった場合は、プラグアンドプ 
レイでインス I -ールを行ってください。 

. US 目接続の環境でプ U ンタドライバび正しくインス I -ールできない場合は、 「 US 目クラス 
ドライバをインス!-ールできない場合は」（一 P .7-2) を参照してください。 


iU 上でインス I -ールの作業び終了しました。 


ネットワーク接続、□一カル接続環境 （ USB 接続を除く）の 

•I •曰 A 

柄口 


W 


次の手順でプ U ンタドライバをインス!-ールしてください。 


1 プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入っていること、お 
よびプリンタのオンラインランプが点なしていることを確認します。 

r ■割 •インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 

•プ U ンタの電源び入っていないときや、オフラインのときにインス!-ールすると、正常に 
インストールでさないことびあります。 

•プラグアンドプレイの自動インス!-ールにより、ウィヴードび表示された場合は、[キャ 
ンセル]をク U ックして本手順でインス I -ールを行ってください。 

• Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンノく一として□グオンしてください。 

艺 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットして、 CD - ROM メニュ ー 
の[プリンタドライバインストール]をクリックします。 


canon 


^ はじめに... 


UPS V CD-ROM Setup 


[ Q プリンタドライバインストール I 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer 
〇 Fon 佑 allery/FontComposer 



一 設定 id 巧了 

ウイザードが表示されます。 


windowm か 5 巧刷するには 


2-20 プリンタドライバをインスIルする 














メモ 1 CD-ROM メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ックしてください。 


3 [次へ]をクリックしまず。 



使用許諾契約書が画面に表示されます。 

4 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 
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5 [ポートを手動で設定してインストール]を選択したあと、[次へ]をク 
リックしまず。 



6 [ USB 接続でドライバをインストールする]のチェックマークが外されて 
し、ることを確認したあと、[次へ]をクリックします。 



メモ 1 Windows NT 4.日をお使いの場合、または既に USB 接続でプ U ンタドライバをインス 
I -ールしている場合は、上図のウィヴードび表示されません。そのときは、次の手順に進 
んで < ださい。 


号 indo 養から印刷するには 
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7 処理の選択画面で、 [ LIPSLX プリンタドライバ]または [ LIPS 4 プリン 
タドライバ]にチェックマークを付けたあと、[次へ]をクリックしまず。 
共有プリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキャリブレーションを 
使用する場合は、プリントヴーバでインストールを行うときにに anon 
Driver Information Assist Service ] にチェックマークを付けます。 
Canon Driver Information Assist Service が既にインストールされ 
ている場合は、手順8に進みます。 



メモ1 •ネットワーク環境でお使いの場合（共有プ U ンタ環境のサーバとしてお使いの場合は除 
く）は 、 Canon Driver Information Assist Service のインストールは必要ありません。 
. Windows ファイアウォール機能を持っている日 S をお使いの場合に、下の画面び表示さ 
れたら、[はい]または[いいえ]をク U ックします。 

[はし^をク U ックすると 、 Canon Driver Information Assist Service に対する 
Windows ファイアウォールのブ□ックび解除され、デバイス情報取得やキャ U ブレー 
シ ヨンを行える ようになります。 

[いいえ]をク U ックすると 、 Canon Driver Information Assist Service は使用でき 
なくなります。 

A 躺燕 I 離&1み减琼擲 f ち谢細^^^^^ 

[ … はいが j I ぃぃぇ(が ] 
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8 インストールの方法を選択したあと、[次へ]をクリックします。 

巧]めてプリンタドライバをインストールする場合は、手順9に進みまず。 



インストールち法の種類 


[プ U ンタを追加し、 新規にプ U ンタドライバを追加して、併せて既に登録されてい 

ドライバを更新する]: るプ U ンタドライバを更新します。 

[プ U ンタを追加する]:新規にプ U ンタドライバを追加します。 


[ドライバを更新する]:既に登録されている既存のプ U ンタドライバを更新します。 


[現在利用している 既存のプ U ンタドライバをアンインス!-ールして、新規にプ U 

ドライバは削除する] ンタドライバを追加します。 

(Windows 98/ Me/NT 
4.0 のみ）： 


メモ！. Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2日日3で[プ U ンタを追加する]を選択した場 
合は、既に登録されている同じ機種のプ U ンタドライバのみ更新されます。 

.Windows 98/ Me で[プ U ンタを追加する]を選択した場合は、既に登録されている全 
てのプ U ンタドライバび自動的に更新されます。 
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9 [追力日と削除]をクリックします。 



10 [プリンター覧]か!5インストールするプリンタを選択したあと、[イン 
ストールするプリンター覧へ追加]をクリックします。 



選択したプリンタが[インス!-ールするプリンター覧]に表示されます。 

メモ I 複数のプ U ンタを選択する場合は、 Ctrl キーを巧しなびら選択してください。 


プリンタドライバをインスIルずる 2-25 














































II [インストールするプリンタの追加と削除]ダイア□グボックスの [0 K ] 
をクリックします。 



ウィザードに戻って、[インストールするプリンター覧]び表示されます。 

インストールするプリンタを確認したあと、[次へ]をクリックします。 



号 indo 養から印刷するには 
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けポ- 卜を設定します。 



メモ1 .複数のドライバび選択されている場合、上記の画面びドライバごとに表示されるため、プ 
U ンタによって異なるポートを選択でさます。 

.ポートの設定ち法び分からない場合は、仮のポート（[標準のポート] 一 [ LPT 1] など) 
を選択したあと炊へ]をク U ックして、画面の指示に従ってインス!ルを続けてくだ 
さい。ドライバのインス!-ールび終了したら、正しいポートを設定してください。ポート 
の詳細な設定ち法については、「ネットワークガイド」を参照してください。 

• 標準のポートを設定する場合 

□ [ポートの設定]から[標準のポート]を選択したあと、[設定]をクリック 
します。 

□ リストから使用するプリンタポートを選択したあと、 [0 K ] をクリックし、手 
順14へ進みます。 


ポートの設定 


ほ用するボートを)：_。。。 

硬 

C'OMI ： 

COM2 ： 
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•ネットワークプリンタ用のポートを設定する場合 

□ [ポートの設定]から[ネットワーク]を選択したあと、[設定]をクリック 
します。 

□ 使用するネットワークプリンタを選択したあと、 [0K] をクリックし、手順 
14へ進みます。 



#ポートを追加する場合 

□ [ポートの設定]から[ポートの追加]を選択したあと、[設定]をクリック 
します。 

□ 追加するプリンタポートを選択したあと、 [0K] をクリックします。 



□ 表示されるウイザードに従って、追加するポートの設定を行い、手順14へ進 
みます。 


メモ 1 •上記ダイア□グボックスに表示されるポートは、お使いの 0 S によって異なります。 

• Windows 98/ Me で新規に LPR ポートを追加する場合は、あらかじめ Canon LPR 2 のイ 
ンストールび必要です。 CD - ROM の [ Lprport ] フオルダにある [ Setup . exe ] フアイ 
ルを起動して、インス!ルを行ってください。詳しくは 、 「Canon LPR 2 ユーヴーズ 
ガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。ただし、キヤノン製！;(外のネットワー 
クボードをご使用の場合は、各メーカー付属の取扱説明書を参照してください。 


号 indo 養から印刷するには 
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14 [プリンタ名]を入力したあと、[次へ]をクリックします。 



好メモ1 .通常使うプ U ンタとして設定するとさは、[通常のプ U ンタとして使う]にチェックマー 
クを付けます。 

• Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003でプ U ンタを共有設定する場合は、[プ U 
ンタを共有する]にチェックマークを付けます。さらに、[詳細設定]をク IJ ックして、 
任意の共有名を入力することをでさます。ただし、[ポートの設定]で[ネットワーク] 
を選択している場合は、[プ U ンタ名]、[プ U ンタを共有する]、[詳細設定]は設定でき 
ません。 

15 [インストールするプリンター覧]を確認したあと、欄始]をクリック 
しまず。 



windowm か5巧刷するには 


プリンタドライバをインスIルずる 2-29 













































16 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示された!5、[はしリをクリックしまず。 



インス I -ールが開始されます。 

@ メモ」 お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージび表示される場合びあ 
ります。その場合は、コンピュータの再起動後にインス!-ールを続けてください。 

1 / インストールが終了して 「 README ファイルを読みまずか？」という 
メッセージが表示された5、[はしリをクリックして、 README フアイ 
ルの内容を確認したあと閉じまず。 



18 インストール完了の画面が表示された!5、[終了]をクリックしまず。 



メモ 1 インス! -- ルび終了したら、「印刷前のプ U ンタ情報設赴（一 P .2 -己 1) を参照してオプ 

シヨンなどを言ミ定して < ださい。 


号 indo 養から印刷するには 
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Li (上でインス I -ールの作業び終了しました。 


共有プリンタ環境をお使いの場合 


ネットワーク環境において、プ U ントサーバを利用することにより、効率よく印刷管理を行 
うことびできます。プ U ントサーバ、クライアントそれぞれで下の設定を行ってください。 

■ プリント サーバでの 設定 

インス!-ーラを使って、ドライバをインス！-ールします。インス!-ールの途中で、共有 
設定および代替ドライバのインス I -ールを行います。 

■ クライアントでの設定 

プ U ントサーバにインス!-ールされたドライバにアクセスして、ネットワーク経由でイ 
ンストールを行います。 


資"メモ 1 •代替ドライバとは、共有設定したプ U ントサーパ'上に他の日 S 用のドライバもコピーして 
おき、クライアントび接続したときにドライバをネットワーク経由でインス!-ールする 
Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003の機能です。 

• Windows 2000/ XP/Server 2日日3ヴーバ -Windows NT 4.日クライアントの環境で 
共有設定を行う場合は、[マイコンピュータ ]- [CAN 日 NJJPS ] をちク U ックで開き、 
[ LIPSV ] - [ LIPS 4] フオルダの [ SETUP . EXE ] をダブルク U ックして 、 UPS IV プ 
U ンタドライバをインス!-ールしてください。 

• Windows 98/ Me のサーバ-クライアントの環境で共有設定を行ラ場合は、次の手順で 
行ってください。 

1. Windows の[コント□-ルパネル]-[マイネットワーク](または[ネットワーク 
コンピュータ])を選択します。 

2. [ネットワークの設定]ページの[ファイルとプ U ンタの共有]で、[プ U ンタを共有 
できるようにする]にチェックマークを付けたあと、[日口をク U ックします。 

3. Windows の[スタート]メニューの啟定]-[プ U ンタ]を選択して、[プ U ンタ] 
フオルダを表示します。 

4. お使いのプ U ンタ名のアイコンを選択して、[ファイル]メニューから[共有]を選択 
します。 

己.[共有する]にチェックマークを付けて、[共有名]などを設定します。 

6. [0 K ] をク U ックします。 

• Windows NT 4.日ヴーバ ’Windows 2日日日/ XP クライアントの環境で共有設定を行う 
場合は、クライアントである Windows 2000/ XP には Windows 2000/ XP/Server 
2003対応の UPS IV ドライバをインス!-ールしてご使用ください。 
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プリントヴーバでの設定 (Windows NT 4.0/2000/XP/Server 
200 3 ) 

プ u ンタの共有設定と代替インストールを行う場合は、次の手順で行ってください。 

1 インストーラを起動して、画面の指示に従います。 

「ネットワーク接続、□-カル接続環境 （ US 目接続を除く）の場合」（一 P .2-2 日）の手順 
] 〜13を参照してください。 

2 [プリンタを共有する]にチェックマークを付けたあと、[詳細設定]を 
クリックします。 



[共有プリンタの詳細設定]ダイア □ グボックスが表示されます。 


号 indo 養から印刷するには 


2-32 プリンタドライバをインス I ルする 



























3 [共有名]を入力したあと、インストールするげ曾ドライバの 0 S を選択 
しまず。 



4 [0 K ] をクリックします。 

ウィザードに戻ります。 

5 [プリンタ名]を入力したあと、[次へ]をクリックしまず。 



メモ1 通常使うプ U ンタとして設定するとさは、[通常のプ U ンタとして使う]にチェックマー 
クを付けます。 


windowm か5巧刷するには 
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6 [インストールするプリンター覧]を確認したあと、欄始]をクリック 
しまず。 



7 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示された!5、[はしリをクリックしまず。 



インス I -ールが開始されます。 

メモ I お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージび表示される場合びあ 
ります。その場合は、コンピュータの再起動後にインス!-ールを続けてください。 

3 インストールが終了して 「 README ファイルを読みまずか？」という 
メッセージが表示された5、[はい]をクリックして、 README フアイ 
ルの内容を確認したあと閉じまず。 



2-34 プリンタドライバをインス I ルする 












































9 インストール完了の画面が表示された5、[終了]をクリックします。 



啄メモ 1 インス! -- ルび終了したら、「印刷前のプ U ンタ情報設赴（一 P .2 -己 1) を参照してオプ 
シヨンなどを設定してください。 


I ソ上で共有設定と代替ドライバのインス I -ールび終了しました。 


クライアントでの設定 

プ U ントサーバで代替インス I -ールしている場合、クライアント側には iU 下の手順でインス 
トールを行ってください。 


メモ 1 プ U ントサーバで代替インス I -ールされていない環境では、「プ U ントサーバでの設定 
(Windows NT 4.日/2日日日/ XP / Se 「 ve 「 2日日3)」（一 P .2-32) を参貝負してインス! 
ルを行ってください。 


1 [マイネットワーク](または[ネットワークコンピュータ])か5、共有 
設定しているコンピュータ（プリントサーバ）を選択してダブルクリツ 
クします。 


windowm か5巧刷するには 


プリンタドライバをインスIルずる 2-35 


























艺 インストールするプリンタをダブルクリックします。 



上図は 、 Windows Me をお使いの場合の画面例です。 
メッセージが表示されます。 

〇 [はい]をクリックしまず。 



上図は 、 Windows Me をお使いの場合の画面例です。 

W Windows 98/ Me をお使いの場合は、ウイザードの指示に従ってインス 
トールを行います。 

5 インストールが終了した5、コンピュータを再起動します。 


じ(上でインス I -ールの作業び終了しました。 


号 indo 養から印刷するには 
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Canon Driver Information Assist Service をインストー 
ルする 


共有プ u ンタ環境で、デバイス情報取得、およびキヤ U ブレーシヨンを使用する場合は、プ 
U ントサーバに Canon Driver Information Assist Service のインストールび必要です。 
本手順に従ってプ U ントヴーバに Canon Driver Information Assist Service をインス 
I -ールしてください。 


重要 


LBP 5900 でパラレルインターフェースにセント□ニクスケーブルを接続している場 
合、デノくイスの情報取得およびキヤ U ブレーシヨンの機能は使用できません。 


メモ1 •デバイス情報取得機能を使うと、排紙オプションなどのプ U ンタ情報を自動的にプ U ンタ 
ドライバに反映することびできます。（^印刷前のプ|」ンタ情報設定： P .2 -已1 ) 

•ネットワーク環境でお使いの場合（共有プ U ンタ環境のサーバとしてお使いの場合は除 
く）は 、 Canon Driver Information Assist Service のインストールは必要ありません。 
• Canon Driver Information Assist Service のみをインストールするには、 コン ピ ユー 
夕に LIPS プ U ンタドライバびインス I -ールされている必要びあります。 


1 インストーラを起動して、画面の指示に従います。 

「ネットワーク接続、□一カル接続環境 （ US 巨接続を除く）の場合」 (- P .2-20) の手順 
1〜6を参照してください。 

2 処理の選択画面で、に anon Driver Information Assist Service ] に 
チェックマークを付けたあと、[次へ]をクリックします。 



プリンタドライバをインス I ルずる 2-37 


























メモ 1 Windows ファイアウォール機能を持っている日 S をお使いの場合に、1；(下の画面び表示 

されたら、[はい]または[いいえ]をク U ックします。 

[はい]をク U ックすると 、 Canon Driver Information Assist Service に対する 
Windows ファイアウォールのブ□ックび解除され、デバイス情報取得やキャ U ブレー 
シヨンを行えるようになります。 

[いいえ]をク U ックすると 、 Canon Driver Information Assist Service は使用でき 
なくなります。 



〇 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示された!5、[はしリをクリックしまず。 



インス I -ールが開始されます。 

4 インストール完了の画面が表示された!5、[終了]をクリックします。 



じ(上で Canon Driver Information Assist Service のインストールび終了しました。 


号 indo 養から印刷するには 
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プリンタドライパを更新する 


既に登録されているプ U ンタドライバを更新する場合には、じ(下の手順に従ってくださし、 

1 インストーラを起動して、画面の指示に従います。 

「ネットワーク接続、□一カル接続環境 （ US 巨接続を除く）の場合」 (- P .2-20) の手順 
1〜7を参照してください。 

2 [ドライバを更新する]を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



windowm か5巧刷するには 


プリンタドライバを更新する 2-39 




















3 [インストールするプリンター覧]を確認したあと、欄始]をクリック 
しまず。 



4 画面の指示に従って更新を完了させます。 


「ネットワーク接続、□一カル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合」(- P .2-20) の手順 
]6〜18を参照してください。 


重要 


プ U ントサーバ上で更新したドライバをクライアントから使用するには、現在使用してい 
るドライバをアンインス!-ールしたあと、再度インス!-ールしてください。（ークライア 
ントでの設定： P .2-3 已） 


じ(上でプ U ンタドライバの更新び終了しました。 


2-40 プリンタドライバを更新する 



















プリンタドライパをアンインストールする 


プリンタドライバび不要になった場合は、 iu 下の手順でアンインス I -ールを行います。 


i 重要 


プ U ンタドライバび Administrators の権限で Windows NT 4.日/2日日日/ XP/Server 
2003にインス!-ールされている場合は 、 Administrators 外の権限ではアンインス 
I ルできません。必ず、 Administrators の権限で□グオンしてからアンインス!ル 
してください。 


1 すべてのアプリケーションソフトウエアを終了します。 

2 [スタート]メニユーか!5、[プ□グラム ]- liCanon Printer 

Uninstaller]-[LIPSLX Printer Driver Uninstaller ] または [ LIPS 4 
Printer Driver Uninstaller ] を選択します。 

アンインスI-ーラが起動します。 

〇 アンインストールずるプリンタ名を選択したあと、悄 IJ 除]をクリックし 
ます。 



プリンタドライバがアンインスI-ールされます。 


メモ1 [ク U —ンアップ]をク U ックすると、本ドライバに関連するファイルやレジスト U 情報 
などびすべて削除されます。通常は、梢 I 」除]でアンインス!-ールを行ってください。 


プリンタドライバをアンインスIルずる 2-41 























EP 刷ま件を設定する 


プ U ンタドライバのプ□パティダイア□グボックスの各ページで、いろいろな印刷条件の設 
定を行うことびできます。設定できる項目は、プ□パティダイア□グボックスの表示方法に 
よって異なります。お使いの日 S に合わせて、 LiTF の手順に従ってプ□パティダイア□グ 
ボックスを表示してください。 

ドライノ くのプ□ノ くティダイア□グボックスは二種類あります。 

■ ドキュメントプ□パティダイア□グボックス 

印刷ジョブの設定を行う画面です。アプ U ケーションソフトウエアから表示した場合は、 
その印刷ジョブのみに対する設定項目を指定できます。 

Windows 98 /Me の場合は P .2-43 を 、 Windows NT 4.0/2 日日 0/ XP/Server 2003 
の場合は P .2-46 を参照してください。 

Wind 日 WS NT 4.日/2日日日/ XP / Se 「 ve 「2 日日3で[プ U ンタ]フオルダから表示した場 
合は、すべての印刷ジョブに対するデフオルト値を設定できます。（一 P .2-4 乃 

■ プリンタプ□パティダイア□グボックス 

プ U ンタのオプションの機器の設定などを行う画面です。[プ U ンタ]フオルダから表示 
します。 

Windows 98/ Me ではすべての印刷ジョブに対するデフオルト値を設定できます。 
P .2-4 己） 

Windows NT 4.日/2日日日/ XP / Se 「 ve 「 2日日3では、よく使う機能をお気に入りとして 
登録することなどびできます。（一 P .2-49) 


windowm か5巧刷するには 


2-42 印刷条件を設定ずる 




重要 


1；(下のような画面び表示される場合は、 Microsoft 製のプ U ンタドライバびインス I -ール 
されています。「プ U ンタドライバをインス!ルする」（一 P .2 -已）の手順に従って、キ 
ヤノン製のプ U ンタドライノくをインス I -ールしてください。 


(3 



Windows 98 /Me の場合 


アプリケーションソフトウエアか!5ド丰ユメントプ□パティダイア 
□グボックスを表示ずる 

アプ U ケーションソフトウエアからドキユメントプ□パティダイア□グボックスを表示し 
た場合は、その印刷ジョブのみに対して設定項目を指定できます。 


windowm か5巧刷するには 


印刷条件を設定ずる 2-43 
































アプリケーションソフトウェアのメニューか5、印刷コマンドを選択し 
ます。 



巧父横、その後のご樣子、いかがでいらっ L 

先日の巧せ横のわ話では、わをも上げられ韩 
力、〇 


[印刷]ダイア□グボックスが表示されます。 

么 ド□ップダウンリストボックスか5お使いのプリンタを選択したあと、 
[プ□パテイ]をクリックします。 



ドキュメントプ□パテイダイア □ グボックスが表示されます。 


メモ1 お使いのアプ U ケーシヨンソフトウェアにより、印刷操作は異なります。詳しくは、アプ 

IJ ケーシヨンソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。 


2-44 印刷条件を設定ずる 































































[スタート]メニューか5 [設定]—[プリンタ]を選択します。 


画 ] ント□-ルがネルを） 




r ホストト' しおな 旧进叫 
[プリンタ]フオルタ'が表示されます。 


2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューか 
5 [プ□パテイ]を選択します。 


フリン》を) 


jig フでケ'ラムが 

最あほ〇わ7イル(白） 



^ 稳まに） 

^ 、ルフ•お） 

3^ファイルををおちして実巧(が… 


^巧定のロウ''オフ(じ。 

I み！） Windows のが了く山… 



プリンタプ□パティダイア □ グボックスが表示されます。 

メモ I プ U ンタ名のアイコンをちク U ックして[プ□パティ]を選択してを、プ U ンタプ□パ 
テイダイア□グボックスを表示でさます。 


[プリンタ]フォルダか！5プリンタプ□パティダイア□グボックスを 
表示ずる 

[プ U ンタ]フォルダからプ U ンタプ□パティダイア□グボックスを表示した場合は、プ U 
ンタのオプション機器などを設定したり、すべての印刷ジョブに対してのデフォルト値を指 
定したりすることびでさます。 

メモ I プ U ンタのオプション機器を設定する[デバイスの設定]ページは、本手順でのみ表示巧 
能です。 


windowm か5巧刷するには 


U0 を S £n!uuals ^0 


印刷条件を設定ずる 2-45 









































Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 の場合 


アプリケーションソフトウェアか！ 5 ド丰ユメントプ□パティダイア 
□グボックスを表示ずる 

アプ U ケーションソフトウェアからドキユメントプ□パティダイア□グボックスを表示し 
た場合は、その印刷ジョブのみに対して設定項目を指定できます。 


1 アプリケーションソフトウェアのメニューか5、印刷コマンドを選択し 
ます。 


- Microsoft Word 


ファイルの編集を）ま示が巧入をま巧り）ツ-ルの君撇か 
I D 巧あな巧(が... Ctrl+N 


ヘルプ(が 


ぷ閱く (か.. ひかI 

‘ るおをなけて巧な(直)… 


ぶ整!ちヴ I の’ 


を团 n 巧11しうぶ 


I 本文巧を， MS B 月旣 


巧刷を)... Ctrl+P 



巧父お、その巧のご樣子、いかがでいらっ L 

先日の巧せ樣のわ話では、わ庆も上げられ韩 
力、〇卜I 


[印刷]ダイア□グボックスが表示されます。 


2-46 印刷条件を設定ずる 






















2 ド□ップダウンリストボ ックスから お使いのプリンタを選択したあと、 
[プ□パテイ]をクリックしまず。 



ドキュメントプ□パティダイア □ グボックスが表示されます。 

@ メモ」 お使いのアプ U ケーションソフトウェアにより、印刷操作は異なります。詳しくは、アプ 
U ケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。 

[プリンタ]フォルダか！5ド丰ュメントプ□パティダイア□グボック 
スを表示ずる 

[プ U ンタ]フォルダからドキュメントプ□パティダイア□グボックスを表示した場合は、 
すべての印刷ジョブに対してのデフォルト値を指定することびでさます。 

メモ I [プ U ンタ]フォルダの設定をするには、プ U ンタの[フルコント□ールアクセス権]を 
持っている必要びあります。[プ U ンタ]フォルダからドキュメントプ□パティダイア □ 
グボックスを表示でさない場合は、アプ U ケーションソフトウェアから表示してくださ 
し、。 


windowm か 5 巧刷するには 


印刷条件を設定ずる 2-47 








































1 [スタート]メニューか!5驗赶-[プリンタ ] (Windows XP/Server 
2003の場合は、[プリンタと FAX ]) を選択します。 



[プリンタ]フオルタ’が表示されます。 

メモ I Windows XP Professional/Server 2日日3の場合は、[スタート]-口!」ンタと FAX ]、 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プ 
U ンタとその他の八ードウエア]一[プ U ンタと FAX ] を選択してください。 


^ お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、ドキュメントプ□パ 
ティダイア□グボックスを表示します。 

• Windows NT 4.0 

□ [ファイル]メニューから、[ドキュメントの既定値]を選択します。 



ドキュメントプ□パティダイア □ グボックスび表示されます。 


2-48 印刷条件を設定ずる 
























• Windows 2000/ XP/Server 2003 


□ [ファイル]メニューから、 [ EP 刷設定]を選択します。 



ドキュメントプ□パティダイア □ グボックスが表示されます。 

メモ I プ U ンタ名のアイコンを右ク U ックして、[ドキュメントの既定値 ] (Windows NT 4.日)、 
または[印刷設定 ] (Windows 2000/ XP/Server 2003) を選択しても、ドキュメン 
トプ□パティダイア□グボックスを表示でさます。 

[プリンタ]フォルダか！5プリンタプ□パティダイア□グボックスを 
表巧する 

[プ U ンタ]フォルダからプ U ンタプ□パティダイア□グボックスを表示した場合は、プ U 
ンタのオプション機器の設定やよく使う機能をお気に入りとして登録することびできます。 

メモ I •[プ U ンタ]フォルダの設定をするには、プ U ンタの[フルコント□ールアクセス権]を 
持っている必要びあります。[プ U ンタ]フォルダからドキュメントプ□パティダイア □ 
グボックスを表示でさない場合は、アプ U ケーションソフトウェアから表示してくださ 
い。 

•プ U ンタのオプション機器を設定する[デバイスの設定]ページは、本手順でのみ表示巧 
能です。 


Win 旨 WS か5印刷するには 
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1 [スタート]メニューか!5驗赶-[プリンタ ] (Windows XP/Server 
2003の場合は、[プリンタと FAX ]) を選択します。 



[プリンタ]フオルタ’が表示されます。 

メモ I Windows XP Professional/Server 2日日3の場合は、[スタート]-口!」ンタと FAX ]、 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プ 
U ンタとその他の八ードウエア]一[プ U ンタと FAX ] を選択してください。 


^ お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューか 
5 [プ□パティ]を選択します。 


-inlxl 

jm 


r ファイルの漏集を） 

巧く (の 


わ気こ入り曲 


ヘルプお） 


' 巧削まうプリンタじ設おり 
印刷設定の… 


tr 


一時巧止边） 

すぺてのドキュメントの巧り消し(が 
みちお)… 

プリンタをオフラインでほ用する(ぶ 


サーバーのプ□バティが 

ショートか卜のけぶを） 
刖除屯） 


フォルタ^履歴 I 艳お X 例 I 


▼] みな助 


图 


ブリンタの這加 


巧じるむ） 


J します。 


乂 


プリンタプ□パティダイア □ グボックスが表示されます。 


メモ1 プ U ンタ名のアイコンをちク U ックして[プ□パティ]を選択しても、プ U ンタプ□パ 
テイダイア □ グボックスを表示でさます。 


2-50 印刷条件を設定ずる 
































EP 刷前のプリンタ情報設定 


印刷前に、排紙オプションや給紙オプションなどのプ U ンタの環境を設定してください。才 
プションを装着するたびに、必ず設定してください。 


重要 


共有プ U ンタ環境で本手順を行う場合は 、 Canon Driver Information Assist Service 
びプ U ントサーノ（にインス I -ールされている必要びあります。 


[スタート]メニューか5 [設定]—[プリンタ]を選択します。 


| lg フでゲラムが 

最あほったファイル(白） 



M ^巧定のロウ''オフ(じ。 

I タリ Windows のが了お)… 


凶 ] ントロ-ル J けルに） 


通 おまに） 

勞 、ルフ•お） 

£|ファイルをを指ミして実巧(が… 


M * /^||。•、一 -• 


• レ V ク — rj ク ー- L — 、じ 


[ is 駐 a I ; おな 旧过叫 

[プリンタ]フオルタ’が表示されます。 


メモ I Windows XP Professional/Server 2日日3の場合は、[スタート]-口 U ンタと FAX ]、 
Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ 
U ンタとその他の八ードウエア]一[プ U ンタと FAX ] を選択してください。 


巧刷前のプリンタ情報設定 2-51 



















2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューか 
5 [プ□パティ]を選択します。 


メモ] 

3 


重要 



プリンタプ□パティダイア □ グボックスが表示されます。 

プ U ンタ名のアイコンをちク U ックして[プ□パティ]を選択してを、プ U ンタプ□パ 
ティダイア □ グボックスを表示でさます。 

[デバイスの設定]ページを表示して、[デバイス情報取得]をクリック 
しまず。 



LBP 已9日日でパラレルインターフェースにセント□ニクスケーブルを接続している場 
合、デノ（イスの情報取得およびキヤ U ブレーシヨンの機能は使用でさません。 


2-52 印刷前のプリンタ情報設定 

























































メモ 1 デノ くイス情報取得びエラーになった場合は、給紙オプションや排紙オプションなどのお使 
いの環境を手動で設定してください。 

A 給紙オプションや排紙オプションなど、お使いの環境を確認したあと、 
[0 K ] をクリックします。 



し i (上で印刷前のプ U ンタ情報設定び終了しました。 


windowm か5巧刷するには 
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プリンタドライバを使って巧刷する 


原稿作成から印刷するまでの主な手順は、次のとおりです。ここでは [Microsoft Word 
2日日日」を例に印刷の手順を説明しています。 


メモ I 印刷の手順は、アプ U ケーシヨンソフトウェアによって異なります。詳しくは、各アプ U 
ケーシヨンソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。 


1 Microsoft Word 2000を起動して、原稿を作成します。 


2 [ファイル]メニューか5、閒刷]を選択します。 




- 巧父横、その巧のごお子、いかがでいらっ L 

■ 先日の巧巧様のわ話では、お巧も上げられ韩 

r 力 、 C 

[印刷]ダイア□グボックスが表示されます。 


windowm か5巧刷するには 
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3 [プリンタ名]にお使いのプリンタ名が表示されていることを確認したあ 
と、[プ□パテイ]をクリックしまず。 



正しいプ IJ ンタ名び表示されていない場合は、一覽からお使いのプ U ンタ名を選択します。 

ドキュメントプ□パティダイア □ グボックスが表示されます。 


@ メモ！ ここに表示されるプ U ンタ名は、[プ U ンタ]フオルダ （ WindowsXP/Server 2日日3 
の場合は、[プ U ンタと FAX ] フオルダ）で変更することびできます。ドキュメントプロ 
パティダイア□グボックスは、お使いのアプ U ケーシヨンソフトウエアによって表示する 
手順び異なる場合びあります。 


windowm か5巧刷するには 


プリンタドライバを使って印刷する 2-55 






































4 ドキュメントプ□パティダイア □ グボックスの各ページで印刷条件を設 
定したあと、 [0 K ] をクリックします。 



[印刷]ダイア□グボックスに戻ります。 


重要 


[ページ設定]ページと[給紙]ページの内容は、印刷するたびに確認することをおすす 
めします。 


メモ1 上図のようなダイア□グボックスび表示されない場合は、 Microsoft 製のプ U ンタドライ 

バびインス!-ールされています。「プ U ンタドライバをインス!-ールする」（一 P .2 -已）を 
参照して、キヤノン製のプ U ンタドライバをインス!-ールしなおしてください。 
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5 [ EP 刷]ダイア□グボックスの [0 K ] をクリックします。 



印刷が始まります。 


メモ1 .正常に印刷び終了しないときは、「第目章困ったときには」を参照してください。 

.「いろいろな印刷機能を使用する」（一 P .2 -己 8) では、プ U ンタとプ U ンタドライバの機 
能を利用することについて説明しています。印刷する原稿と目的に合わせて、プ U ンタと 
プ U ンタドライバを設定して、活用してください。 


windowm か5巧刷するには 


プリンタドライバを使って印刷する 2-57 







































いろいろな印刷機能を使用する 


拡大•縮小印刷や、複数ページ分の原稿を]枚の用紙に印刷するなどの機能を使用するこ 
とびできます。これらの機能は、プ U ンタドライバから設定できます。 


プリンタドライバの各ページの機能概要 


■ [ぺージ設定]ぺージ 

原稿サイズや部数、印刷の向きなど、印刷ページに関する設定を行います。 



プレビユー部分で、ぺージレイアウト （ N ぺージ/枚）、片面/両面切替、 
カラー/モノク□切替、とじ位置などび設定できます。 


windowm か5巧刷するには 
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■ [仕上げ]ページ 

印刷ち法ゃ排紙方法など、最終仕上げに関する設定を行います。印刷ち法には、片面印 
刷や両面印刷などびあります。 



■ [給紙]ぺージ 

給紙方法に関する設定を行います。 



windowm か5巧刷するには 


いろいろな印刷機能を使用する 2-59 



































































■ [ EP 刷品質]ページ 

解像度やモノク□中間調など、印刷品質に関する設定を行います。あらかじめ用意され 
ている印刷目的を選択して、目的に合った印刷設定を簡単に行うこともでさます。 



■ [デバイスの設定]ページ 

プ U ンタのオプションの設定やフォントに関する設定を行います。 



号 indo 養から印刷するには 
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プリンタドライバの主な機能 


プリンタドライバから利用できる主な機能は、次のようなものびあります。お使いのプ U ン 
夕によって、利用できる機能は異なります。 


機能 

参照ぺージ 

Windows 

98/Me 

Windows 

NT 4.0 

Windows 
2000/XP/ 
Server 2003 

お気に入り印刷 

2-62 

〇 

〇 

〇 

拡大縮小印刷 

2-63 

〇 

〇 

〇 

とじしろ印刷 

2-63 

〇 

〇 

〇 

オーバレイ印刷 

2-63 

〇 

〇 

〇 

スタンプ印刷 

2-64 

〇 

〇 

〇 

N ぺージ印刷 

2-64 

〇 

A 

〇 

製本印刷 

2-6 己 

〇 

〇 

〇 

ジョブ結合 

2-6 己 

〇 

X 

〇 

両面印刷 

2-66 

〇 

〇 

〇 

ステイプル印刷 

2-66 

〇 

〇 

〇 

断裁 

2-67 

〇 

〇 

〇 

Z 折り 

2-67 

〇 

〇 

〇 

パンチ穴 

2-68 

〇 

〇 

〇 

保を 

2-68 

〇 

〇 

〇 

セキュアプ U ント 

2-69 

〇 

〇 

〇 

部門管理 

2-69 

〇 

〇 

〇 


〇は、本書で説明する機能をすべて実行でさることを意味します。 

A は、本書で説明する機能の一部を実行でさることを意味します。 

X は、本書で説明する機能の一部を実行でさないことを意昧します。 


メモ 1 設定手順や上記の機能！;(外につい口ま、ヘルプを参照してください。ヘルプの表示ち法 

は、プ U ンタドライバを表示して、[ヘルプ]をク U ックしてください。（ーオンラインへ 
ルプの使いち： P .2-70) 


windowm か5巧刷するには 


いろいろな印刷機能を使用する 2-61 


























■ お気に入り E 口刷 

よく利用する印刷設定を登録しておくことで、印刷のたびに行ラ設定操作を省略できま 
す。ファイルに保をして、他のコンピュータでも使うことびできます。あらかじめじ(下 
の設定び用意されていますので、プ U ンタドライバの各ページ上部の[お気に入り]か 
ら選択してくださし、ただし、お使いのプ U ンタドライバや、お使いの機種によって、選 
択でさる項目び異なります。 


ち抑 

主な設定内容 

標準設定 

各項目の設定値び初期状態の設定になり、一般の文書に適した印刷を実行 
します 

ビットマップ展開 

イメージモードで印刷します 

TrueType 置換なし 

TrueType フォントをそのまま印刷します 

TrueType 

TrueType フォントをプ U ンタフォントに置さ換えて印刷します 

2ページ/枚（片面） 

用紙]枚に2ページずつ片面印刷します 

2ページ/枚（両面） 

用紙]枚に2ページずつ両面印刷します 

両面 

用紙の両面に印刷します 

出カサイズ A 4 固定 

出力用紙を A 4 サイズのみに印刷します 

社外秘 

各ページに「社外秘」のスタンプをつけて印刷します 

モノク□文書 

カラー原稿をモノク□で印刷します 

色調優先 

安定した色調で印刷します。複数印刷を行ラ場合に色調の違いを軽減しま 
す 

高階調 

高精密に印刷するのに適したモードです 


メモ1 登録したお気に入りは、[お気に入り] U ストの横にある[お気に入りの編集]一[ファ 
イル保を]でファイルに保をすることをおすすめします。プ U ンタ名称を変更する場合 
や、他のプ U ンタにインポートする場合に必要となることびあります。 


号 indo 養から印刷するには 
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■ 拡大縮ル EP 刷 

A 4 サイズの原稿を B 己サイズの用紙に縮ルして印刷したり、逆に B 己サイズの原稿を 
A 4 サイズの用紙に拡大して印刷します。 

任意の倍率で拡大縮ルすることちでさます。 


原稿 



印刷 



■ とじしろ 

印刷原稿のとじしろを設定することびできます。印刷物をとじたりするときに、とじし 
ろをつけると便利です。 

原稿 


爆 


印刷 



■オーバレイ E 口刷 

各ページにあらかじめ作成した フオームファイル （下地）を作成しておき、印刷データ 
に重ねて印刷することびできます。給料明細など、特定の フオー マツトに印刷するとき 
に便利な機能です。 


フオームファイル 


売上票 No . 0023 


商品名 

金額 

数 

備考 






























中 


原稿 


0023 

ケーブル 2,0001 2 m 
コネクタ 15,000 5 



印刷 


売上票 N 0. 0023 


商品名 

金額 

数 

備考 

ケ-ブル 

2,000 

1 

2 m 

コネクタ 

15,000 

5 
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■ スタンプ E 口刷 

印刷原稿の背景にスタンプを押したように出力します。「社外秘」や「コピー禁止」など 
び用意されています。才 U ジナルのスタンプ作成ちでさます。 



■ N ページ EP 刷 

複数ページの原稿を並べ替えて、]枚の用紙に印刷でさます。最大]6ページの原稿を 
1枚の用紙に印刷でさます。 

原稿 印刷 


今 



Windows NT 4.0では、2、4ぺージ印刷のみ可能です。 
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製本印刷 

製本印刷では、ページ番号び順番どおりに並ぶように印刷順序び調整されるため、用紙 
を S つ折りにするだけで本を作ることびできます。さらに、一部の機種では、最大]己枚 
の用紙を中とじすることびでき、全ページの中とじ、または幾つかの束に分けた中とじび 
可能です。 


原稿 


印刷 





* お使いの機種によっては、オプションの両面ユニットび必要です。 

* 中とじを行ラには、オプションのサドルフィニッシャーび必要です。（一部の機種のみ可能） 

ジョブ結合 

別々のアプ U ケーションソフトウェアで作成した原稿を、]つに結合することびでさま 
す。また、結合したジョブの順序入れ替えや、結合したジョブに対する N ページ印刷な 
どを行えます。 


原稿 


ジョブ① 


ジョブ② 


印刷 

結合されたジョブ 


A 

1 

I I 

B 

1 

B 

2 

I 

昼 




A 

巧 

B 

I _ 

i 


* 上図は、2つのジョブ（各2ページ）を結合して、1枚の用紙に印刷する例です。 
* Windows NT 4.0 では、本機能は使用でさません。 
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■ 両面印刷 

S ページ分の原稿を、]枚の用紙の表と裏の両面に印刷することびでさます。 


原稿 


印刷 



お使いの機種によっては、オプションの両面ユニットび必要です。 


■ ステイプル EP 刷 

印刷した用紙をステイプルします。ステイプルする位置の設定も巧能です。 


原稿 






@ 

@ 

@ 

@ 

の 

Np 

三 ノ '…' 

1 

I 2 

I ——3——ィ 

I —4一 


オプションの排紙ユニット（フイニッシャー 


印刷 
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I 断裁 

中とじ印刷時に、用紙びずれて出力される場合びあります。このようなとさに、用紙の 
端を断裁して、整えてから出力することびでさます。 


原稿 


印刷 



今 


* オプシヨンのヴドルフイニッシャー 




ZJ 斤り 

原稿を Z 折りして印刷します。大きな用紙サイズに印刷するときなどに、便利な機能です。 


原稿 





@ 


の 


@ 


@ 


@ 


印刷 





* オプシヨンのヴドルフ イニッ シャーとぺーノくーフオールデイング ユニッ トび必要です。 


windowm か5巧刷するには 
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■パンチ穴 

原稿にパンチ穴をあけて印刷します。印刷原稿をまとめてとじるときなどに、便利な機 
能です。 


原稿 印刷 



オプションのフイニッシャー、またはサドルフイニッシャーび必要です。一部の機種では、オプションのパン 
チャーユニットを必要となります。 


■保存 

印刷データを、プ U ンタの八ードディスクに保をすることびでさます。あとでまとめて 
印刷するときなどに、便利な機能です。 ] 日日個のボックスの中から、保存するボックス 
を指定でさます。また、保をするデータに任意の名称を付加することちでさます。保存 
したデータは、 U モート UI 、 またはプ U ンタの本体パネルから出力してください。 


原稿 



与 


保を 印刷 
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■ セキュアプリント 

印刷ジョブに、ユーヴ名とパスワード（暗証番号）を付加してプ U ンタに保存します（セ 
キュアジョブ)。機密書類など、大事な書類を印刷するときに便利な機能です。セキュア 
ジョブを出力するとさは、 U モート UI 、 またはプ U ンタの本体パネルからパスワードを 
入力してください。 


原稿 


保を 印刷 



■ 部門管理 

個人や部門ごとに印刷枚数を集計するなど、プ U ンタの印刷を管理できます。部門管理 
を行うには、あらかじめ本体で D とパスワードの登録び必要です。 


原稿 集計 



* 共有プリンタ環境で本機能を使用するには、 Canon Driver Information Assist Service のインストールび必 
要です。に anon Driver Information Assist Service をインストールする」（一 P.2-37) を参照してください。 
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オンラインヘルプの使い方 

プリンタドライバの使用方法や各機能の詳細については、オンラインヘルプを参照してくだ 
さい。 

オンラインヘルプは、次の手順で表示できます。 

1 「印刷条件を設定する」卜 P .2-42) の手順に従って、プリンタドライバ 
を表示します。 

^ 調べたい項目を表示します。 

• 画面上の項目の機能を表示する場合 

□ 該当する項目をもクリックして、[ヘルスを選択します。 



windowm か5巧刷するには 
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• 操作方法を表示する場合 

□ [ヘルスをクリックします。 



ヘルプファイルが表示されます。 

□ [目次]をクリックします。 

□ 知りたい項目のタイトルをダブルクリックします。 



オンラインヘルプの使い方 2-71 

























































• キーワードで検索する場合 
□ [ヘルプ]をクリックします。 

ヘルプファイルが表示されます。 

□ [キーワード]をクリックします。 

□ キーワードを入力して、関連するヘルプ項目のタイトルを表示します。 



□ 知りたい項目のタイトルをダブルクリックします。 

メモ I お使いの 0 S によっては、[テキスト検索]で、自動的に作成された語句の一覧から検索 
することちでさます。 


号 indo 養から印刷するには 
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Macintosh か SEP 刷ずる 
には 



Macintosh にプリンタドライバをインス I ルする手順、および EP 刷する方法について説目 


しています。 


印刷するときに必要な作業 .3-2 

プ U ンタを設置したあとに行う作業 .3-2 

印刷のたびに行う作業 .3-2 

必要なシステム環境 .3-3 

Mac OS 8/9用プ U ンタドライバ .3-3 

Mac OS X 用プ U ンタドライバ .3-3 

プリンタドライバをインス!ルする .3-4 

Mac OS 8/9用プ U ンタドライバの場合 .3-4 

Mac OS X 用プ U ンタドライバの場合 .3-6 

プリンタドライバをアンインス I -ールする .3-1 1 

Mac OS 8/9用プ U ンタドライバの場合 .3-1 1 

Mac OS X 用プ U ンタドライバの場合 .3-14 

印刷先を設定する .3-18 

Mac OS 8/9用プ U ンタドライバの場合 .3-18 

Mac OS X 用プ U ンタドライバの場合 .3-19 

プリンタドライバから印刷する .3-25 

Mac OS 8/9用プ U ンタドライバの場合 .3-2 已 

Mac OS X 用プ U ンタドライバの場合 .3-27 

オンラインマニュアルを表示する .3-30 

Mac OS 8/9用プ U ンタドライバの場合 .3-30 

Mac OS X 用プ U ンタドライバの場合 .3-31 
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EP 刷ずるとをに必要な作業 


Macintosh から印刷するときに必要な作業は、次のとおりです。 


プリンタを設置したあとに行う作業 


■ プリンタドライバをインス I ルする 

プ U ンタドライバは、アプ U ケーシヨンソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プ U ンタドライバで、印刷に関する設定を行います。プ U ンタに発生した 
エラーや、プ U ンタに関する情報を取得するためのソフトウェア「プ U ントモニタ」ち 
インストールされます。 


印刷のたびに行ラ作業 


■ EP 刷巧を設定する 

アプ U ケーシヨンソフトウエアから印刷する前に、印刷するプ U ンタを登録する必要び 
あります。 

■ EP 刷する 

アプ U ケーシヨンソフトウエアから、プ U ンタドライバを使用して印刷を行います。 


IVIacintosh から巧刷するには 


3-2 


印刷するとをに必要な作業 




iK 要なシステム廣境 


Macintosh 用プ U ンタドライバを利用するには、次のシステム環境び必要です。 


Mac OS 8/9用プリンタドライバ 


• 0 S 

- Mac 日 S 8.6/979.0.4/9. 1 79.2. 1 79.2.2. 0 S X (10.1.5 (降の Classic のみ) 
• コンピュータ/メモ U 
-上記日 S び動作する環境 


重要 


• Mac 日 S 8/9には 、 LIPS IV プ U ンタドライバをインス!-ールしてくださし、 

• Mac 日 SX Classic をお使いの場合、本プ U ンタドライバをご利用ください。 
. 日本語外の日 S には対応していません。 


, Mac OS X 用プリンタドライバ 


.0 S 

- Mac 日 S X (1 日.1.己(降) 
•コンピュータ/メモ U 
-上記 0 S び動作する環境 


重要 


• Mac OS X には、通常は UPS LX プ U ンタドライバをインス!-ールしてください。 

• Mac OS X Classic をお使いの場合 、 Mac OS 8/9用プ U ンタドライバをご利用くださ 
い。 

• Mac OS X に UPS IV プ U ンタドライバをインス! -- ルする場合は、 [ UPSV ] フオルダ 
-[プ U ンタドライバ Mac 日 SX ] フオルダー [ UPS 4] フオルダ内にある [ Installer ] 
アイコンをダブルク U ックしてください。 

. 日本語1；(外の日 S には対応していません。 


必要なシステム環境 


3-3 






プリンタドライパをインス I ルする 


初めてプ U ンタを使用するときには、プ U ンタドライバのインスI-ールび必要です。じ(下の 
手順に従って、インス!-ールしてください。 


Mac OS 8/9用プリンタドライバの場合 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 


重要 


インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウエアをすべて終了してください。 


2 [ LIPSV ] フオルタ'-[プリンタドライバ MacOS 8_9] フオルダを開き 
ます。 


〇 [ Installer ] アイコンをダブルクリックします。 



インス I -ーラが起動します。 


3-4 


プリンタドライバをインス I ルする 






















4 スク□ールを下まで移動して内容を確認したあと、[同意する]をクリツ 
クしまず。 


ソフトゥIア巧用 i 午 i ち契約ま 
ご;'主ま：下記の巧用許 i ち契約ま （lU 下本契約まと言います。）をよくわ読みください。 

これは、わ客樣が、本契約まと共に無巧で提供されるキヤノン製のデジタル巧さ碟、カラ-な写機わよぴブリ 
ンタ （W 下 r 丰ヤノン製品 J と言います。）用ソフトゥ1ア（本寶約ま W かのをマニュアル、印刷物等をを 
み，がせでじ TF r 本ソフトウ： L ア J と言います。）をご巧用になるための、わ客おと丰ヤノンが巧を化（じ TF 
车ヤノンと言います。）との間の契約まです。 

お客様は、 D ■同ま J を示す巧為、または r 本ソフトゥIア J のほ巧のいすれかをもって、本契約まに同ました 
ことになります。わ客横が本契約まに同まできない巧合、 r 本ソフトウてア J を f ま用することはできません。 

し i 午 i 若 

(0 キヤノンは、わ客樣が r キヤノン魁品 J を利用する目的のために、 r キヤノン製品 J にを巧またはネット 
ワークを通じ巧続される巧数のコンピュータ（じ TF け旨定機器 J と言います。）においで、 r 本ソフトゥェ 
ア J を巧用（本契約まにおいては、 r 本ソフトウ1ア J をコンピュータの記巧媒 f ホ上にインスト—ルするこ 
と、またはコンピュータにおいて表示すること、アクセスすること、もしくは実行することのいずれも含むも 
のとします。）するためのが姓よ的を利をお客様に巧して i 午諸します。わ客樣は、またけ旨定碟器 J にネット 
ワークを巧 G で巧続されたコンピュータ上で、かかるコンピュータの巧用をに巧しで r 本ソフトウ1ア J をほ 
巧させることができますが、かかるコンピュータの巧用をに本装が]ま上の蓋巧およびを件をぷ守させるととも 
に、その履行に関し全まほを負ろことをを件とします。 


置 


プリント... 


な巧… 


不同意 


同意する 


5 [簡易インストール]が選択されていることを確認したあと、[インストー 
J レ]をクリックします。 



@ メモ][カスタムインス!-ール]ページを選択すると、インス!-ールする項目を選択でさます。 


IVIacintosh から巧刷するには 


プリンタドライバをインス I ルずる 
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6 メッセージが表示された!5、[続ける]をクリックします。 


0 


化のアブリケーシ 3 ンザ実斤しでいるち合、インス 
I ''ールは巧えません。"耗ける"モクリククする 
と、現左実斤しているすべてのアブリケーシ 3 ンモ 


白 ホめ に 巧 7します。"キャンセル"モクリックす 
ると元の 巧 ちに戻9ホす。 


1[[ をけ& — 1 || 


インス I -ールが開始されます。 

メモ I プ U ンタのユーテイ IJ ティソフトウエア「プ U ンタモニタ」を、同時にインス!-ールされま 
す。 


7 インストールが完了してメッセージが表示された5、[再起動]をクリッ 
クして、コンピュータを再起動します。 


インストールが完了しホした。ソフトウエアを実行するには、 
liiJ コンピュータを 巧起み するぶ要ザみ9ホす。 "再 e を" モク 

リククしでコンピュータを再起&するホ、このまま追なインス 
トールを実行する巧合は、"括ける"モクリブクしで<ださ 
い。 



巧ける 


Li (上でインス!-ールの作業び終了しました。引き続き、「印刷先を設定する」 
P .3-18) でプ U ンタを登録してください。 


Mac OS X用プリンタドライバの場合 


Y 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 


重要 


• インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウエアをすべて終了してください。 
•インス!-ール前に、ちいバージヨンのプ U ンタドライバをアンインス!-ールしてくださ 
し、。（一 P .3-14) 


2 [ LIPSV ] フオルダー[プリンタドライバ MacOSX ] フオルダを開きま 
す。 
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プリンタドライバをインス I ルする 


























3 [LIPSLX Installer ] アイコンをダブルクリックします。 



ブリンタドライバ MacOSX 


CD 


(^レ日ーカルディスク 


けネットワーク 
H X.III 
JJ 059.2 1J 
3 X.I.V 
^ Macintosh... 

ENC 0S 
三 |X.II 
3 DATA 

NO NAME ± 
CANON... ± 
^ CANON... ± 

デスクトツブ 

ホか 

A アブ u ヶ-… 

内*^ 

gj ムービ ー 
ふ5 ユージ ック 




'.'み丄 , 

起， 


LIPSLX Installer 


お読み<ださい 


で' 


オンライン7ニユアル. pdf 


3項目、64.14 CB をき 


為 


[認証]ダイア□グび表示されます。 


@ メモ]お使いの環境によっては、[認証]ダイア□グび表示されない場合びあります。その場合 
は、手順已へ進んでください。 

A 管理者の名前とパスワードを入力したあと、 [0 K ] をクリックします。 

器証 


im 


"LIPSLX Installer " に巧 g を加文るには、あなたのバス 
ワードを入力して < ださい。 


名前： I Canon 乂郎 

バスワード：1 . 

I マ) な姑な巧巧 

③ 


C キャンセル ) OK )1 

インストーラが起動して、使用許諾契約書び画面に表示されます。 


IVIacintosh から巧刷するには 


プリンタドライバをインス I ルずる 
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5 スク□-ルを下まで移動して内容を確認したあと、[続ける]をクリック 
しまず。 


060 


LIPSLX Installer 

使巧許諾契約 


©巧用許を契約 
拳/ンスト-ルの！—:‘1 
参インスト化中 

■卜上;； 


ソフトウェア巧用な巧ミ巧* r^i 

ごまち:下紀の巧用な巧契約書 (1 U 下本契れ書と舌います。 ） をよくお扶みくだ^ 

これは.お客がが、本契約書となじ痛值で巧供されるキヤノン巧のデジタル巧 
推、 カラー巧写機およびプリンタ ( W 下 r キヤノン K お J と S います。 ） 用ソフトウェ1 
ア(本契が書 W 外のをマニュアル、巧 w お巧をさみ、併せて W 下 r 本ソフトウェ 
ア J と芭います. ） をご巧用になるための、お客巧とキヤノンな巧をれ (1 U 下キヤノ 
ンと g います. ） との抽の契の書です。 

お客ぶは、 IT 同を J を示す行為、または r 本ソフトウェア J の巧用のいずれかをもつ 
て、本契約書に同ちしたことになります.お客がが本契約書に同意できない巧 
を、 r 本ソフトウェア」を巧用することはできません。 

1.巧な 

(1) キヤノンは、お客がが r キヤノン巧品 J を利用する目めのためじ、 r キヤノン巧 
品 J にちおまたはネットワークを巧じを巧されるな巧のコンビュータ ( W 下 r 巧を機 
巧 J と言います。りこおいて、 r 本ソフトウてア J を巧用(本契約書においては、 r 本ソ 
フトウェア J をコンビュータのな巧な化上にインストールすること，またはコンピュー 
夕においてち示すること、アクセスすること.もしくは：巧することのいずれも含む、 
ものとします， } するためのが巧とめ隹利をお客がにがして巧なします。おぎな A 
は.をた r 任ザ權巧 I じネット9-クホ《じて巧保されたコンビュータトで.かかる—*」 
1 。 - ；三 !; 己む on powered by vi'i r 


ブ u ジト保存." ) 



6 [同意しまず]をクリックしまず。 

ソフトウェアのイジストールをなけるには、巧用な產契約 
に同*ずる必要があ0まず。 

_一 か、なける«合は、••同*します"を巧巧し、インス!ルモキャンセルす 
るには、•同*しまだん"をクリックしてください， 

jr 同意します)1 ( 同ちしまだん ) 
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プリンタドライバをインス I ルする 



























[簡易インストール]が選択されていることを確認したあと、[インストー 
ル] をクリックします。 

〇 0 〇 UPSLX Installer 


' 簡易イジストール 


©使用許諾契約 
©インス!ルの挂類 
♦インスト-ル中 

■ 1.げ 




’インス!ル’をクリックすると、な下の巧目をインス!ルしま 
す。 

- UPSLX プリンタドライバ 
-段!連ユーティリティ 
- ColorGear CMM 


巧巧可能なディスクのをま >4GB 


必 S なディスク容量：13.976 K 


ちる 


警ィジスト-ル 


0■メモ][カスタムインス!-ール]を選択すると、インス!-ールする項目を選択でさます。 


8 メッセージが表示された!5、[続ける]をクリックします。 


黎 


化のアプ U ヶーシ3ンが実むしているお台、ィ 
ソス I -- ルは巧えをだん。‘慌ける"をクリック 
すると、商を実巧しているずベてのアプリヶー 
シ3ンぞ自動的に跨了しまず。"キでンセル"を 
クリックずると元め巧態に房0をす。 


f キャンゼル ^I 統 ける 一う ■ 


@ メモ] 


インス I -ールが開始されます。 

プ U ンタのユーティ U ティソフトウェア「プ U ンタモニタ」も、同時にインス!-ールされま 
す。 


IVIacintosh から巧刷するには 


プリンタドライバをインス I ルずる 
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9 インストールが完了してメッセージが表示された5、[再起動]をクリッ 
クして、コンピュータを再起動します。 

Cieo _ 

©巧用許を契約 
©インス!ルの種類 
©インス!ル中 
e 化上げ 


Installation powered by vr - 

( 続ける Xr 巧おか 


LI PS LX Installer 


仕上げ 


インス!ルが完了しました。ソフトウェアをま巧ずるには、コン 
ピュータを再起助する必要があります。"再起な’をクリックしてコン 
ビュータを再起曲するか、このまま追化インス!ルを実行するち合 
は、-統ける’をクリックしてください。 


コンピュータが再起動します。 


iU 上でインス!-ールの作業び終了しました。引き続き、「印刷先を設定する」 
P .3-18) でプ U ンタを登録してください。 


3-10 プリンタドライバをインス I ルする 














プリンタドライパをアンインストールする 

プリンタドライバび不要になった場合は、 iu 下の手順でアンインス I -ールを行います。 


Mac OS 8/9用プリンタドライバの場合 


1 すべてのアプリケーションソフトウエアを終了します。 

2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

〇 [ LIPSV ] フオルタ'-[プリンタドライバ MacOS 8_9] フオルダを開き 
ます。 

4 [ Installer ] アイコンをダブルクリックします。 


□ な プリンタドライバ 1 iiiifi— n 1— 囚吕 

兰 玄巧目、64.14 GB をき 

恶 閣 麵 

Installer オンラインマニュアル .pdf お巧みください 



み 


インス I -ーラが起動します。 


IVIacintosh から巧刷するには 


プリンタドライバをアンインスIルずる 3-11 






















5 スク□ールを下まで移動して内容を確認したあと、[同意する]をクリツ 
クしまず。 


圆 


ソフトゥ I アほ用 i 午 i を契約ま 
ごなま：下記の巧用許諾契約ま （ UTF 本契おまと言います。）をよくわ読みください。 

これは、わ客樣が、本契約まと共にお巧で提供される丰ヤノン製のデジタル巧合碟、カラ-巧写碟およびプリ 
ンタ （ W 下 r 丰ヤノン魁品 J と言います。）用ソフトゥ1ア（本装が]ま W 外のをマニュアル、巧刷巧等をを 
み、化せでじ TF r 本ソフトウ1ア J と言います。）をごほ用になるための、わ客おと丰ヤノンな巧を化 （bTF 
丰ヤノンと言います。）との間の契約まです。 

お客樣は、0■同を J を示す巧為、または r 本ソフトゥ1ア J の巧用のいずれかをもって、本契約まに同ました 
ことになります。わ客樣が本契約まに同までをない巧合、 I ■本ソフトウ X ア J を f ま用することはできません。 

し i お若 

(1) 丰ヤノンは、わ客樣が r キヤノン製品 J を利用する目的のために、 r キヤノン製品 J に直巧またはネット 
ワークを通じ巧続されるな数のコンピュータ（じ TF け旨定碟器 J と言います。）においで、 r 本ソフトウェ 
ア J を巧用（本契約まにおいては、 r 本ソフトウ1ア J をコンピュータの i 己お媒巧上にインストールするこ 
と、またはコンピュータにおいて表示すること、アクセスすること、もしくは実行することのいずれも含むも 
のとします。）するためのが巧よ的程がをお客おに巧しで i 午諾します。わぎ樣は、またけ旨ち機器 J にネット 
ワークを巧 G で巧続されたコンピュータ上で、かかるコンピュータの巧巧をに巧しで r 本ソフトウ1ア J を巧 
巧させることができますが、かかるコンピュータの巧巧をに本契約ま上の蓋おおよびを件をぷ守させるととも 
に、その履巧に関し全青巧を負ろことを条件とします。 


I ブリント …I I 巧巧... 


〕[ 


不同意 


同まする 


6 


[アンインストール]を選択したあと、[アンインストール]をクリック 


します。 



3-12 プリンタドライバをアンインス!ルずる 


















































メッセージが表示された!5、[続ける]をクリックします。 


0 


化のアプリケーションザ実斤しでいるな合、この巧 
巧は斤えません。"耗ひる"モクリククすると、実 
斤しているすぺてのアブリケーシ3ンモ白みめに巧 
7します。"キャンセル，，モクリックすると元の巧 
g に戻リホす。 _ 


「キャンセル j || おひる3| 


アンインス I -ールが開始されます。 

B アンインストールが完了してメッセージが表示された5、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



[ Installer ] ダイア□グに戻ります。 


9 [終了]をクリックします。 


Installer = 


I アンインスト—ル^ 


'アンインストール"をクリックすると、た rp の巧目を肖り除します。 
• LIPS プリンタドライパ 
• 関速ユーティリティ 
- ColorGear CMM 


巧用巧がなディスクのをき： >4 GB 
厂インス ト- ルの- 


、巧目はディスク "0 S 9.2 J " からアンインスト-ルをれまォ* 


ぶ g なディスク否ち： 0 K 


が了 


D 


アンインストール 


じ(上でプ U ンタドライノくのアンインス I -ールび終了しました。 


IVIacintosh から巧刷するには 


プリンタドライバをアンインスIルずる 3-13 














































Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


1 すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。 

2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

〇 [ LIPSV ] フオルダー[プリンタドライバ MacOSX ] フオルダを開きま 
す。 


一 [LIPSLX Installer ] アイコンをダブルクリックします。 


606 


1的ネットヮ-ク 
H X.III 
059.2 1J 
^ X.I.V 
.'イ Macintosh... 

.J ENG OS 

三 I )(.11 

A DATA 
I NO NAME ± 
I CANON... ± 
CANON... ± 


m デスクトツブ 

ホけ P 

A アブ u ヶ-… 

内*巧 

gj ムービ ー 


王 ー ジック 


i 


ビクチ* 


Ofss =皿 II ク ，1 


、が 

LIPSLX Installer 


. プリンタドライバ MacOSX 


お読み<ださい 


CD 


fC レローカルディスク 


瓦 


オンライン7ニユアル. pdf 


じ 


3巧目、64.14 CB をき 


4 


[認罰]ダイア□グび表示されます。 


メモ1 お使いの環境によっては、[認証]ダイア□グび表示されない場合びあります。その場合 
は、手順6へ進んでください。 


3-14 プリンタドライバをアンインス!ルずる 


























5 管理者の名前とパスワードを入力したあと、 [0 K ] をクリックします。 


巧証 


"LIPSLX Installer " に巧®を如えるには、あなたのバス 
ワードを入力してください。 



〔キヤン七ル ) k OK 

インストーラが起動して、使用許諾契約書び画面に表示されます。 


6 スク□—ルを下まで移動して内容を確認したあと、[続ける]をクリック 
しまず。 


八 台 〇 


©巧用許を契約 

参インスト,;^•のわ子，！ 
参ィン3 卜.ル中 
翁と上い 


UPSLX Installer 
使巧許諾契約 


i ソフトウ I ア巧用な巧契巧書 

ごまを:下なの巧用な巧契約書 ( U 下本契め書と S います。）をよくお»みくだ 

これは、お客がび.本契れ書となじ無償で巧供されるキヤノン巧のデジタルな 
機、カラー巧写機およびプリンタ ( lu 下 r キヤノン»品 J と S います。 ） 用ソフトウェ 
ア(本契れ書 W かの各マニュアル、巧«お巧をさみ、併せて W 下 r 本ソフトウェ 
ア J と言います. ） をご巧用になるための、お客がとキヤノンななを社 W 下キヤノ 
ンと S います， ） との曲の契約書です。 

お客巧は、 ir 同意 J を示す巧為、または r 本ソフトウェア J の巧用のいずれかをもつ 
て、本契が書に同*したことになります，おをがが本契約書に同意できない巧 
I 合、 r 本ソフトウてア」をな用ずることはできません。 

1.巧巧 

|〇)キヤノソ主、お客橡が r キヤノンおお J を利用する目めのために、 r キヤノンお 
品 J にち倭またはネットワークをぶじ衡历される巧巧のコンビュータ ( JU 下 r 化ま機 
I な J と苗います。りこおいて、 r 本ソフトウ X ア J を巧用(本契め書においては、 r 本ソ 
ウトウェア J をコンピュータの紀ほな体上にインストールすること、またはコンビュー 
夕において表示すること、 アク七スすること.もしくは実巧することのいずれも含む-- 
'ものとします， ） するためのが巧とめ巧利をお客がにがして巧巧します。お客な A 
I は，また r 巧を權 Hi じネットワークホ《じて巧なされたコンビュータトでかかる ▼ 
!ri ろ t が :5 わ on powered by VISE X 


プリント...）〔巧存… 


る 


m 


なける 


[同意します]をクリックします。 


4 


ソフトウェアのイジストールを巧けるには、巧用な巧契約 
に同意ずる必要があ0まず。 

なける巧合は、■同«しまず"を巧巧し、インストール左キャンセルす 
るには、■同«しまけん"をクリックして<ださい， 


1(同をします ) j f 同意しまだん ) 


IVIacintosh から巧刷するには 


プリンタドライバをアンインスIルずる 3-15 










































8 [アンインストール]を選択したあと、[アンインストール]をクリック 
しまず。 


060 


©使用許を契約 
©インス!ルの巧類 

♦ こンインストル 

■心 


LI PS LX Installer 



■アンインス!'•—ル■をクリックすると、 i ^^ F の巧目を削除します。 
- UPSLX プリンタドライバ 
-関 まユー ティリティ 
- ColorGear CMM 


巧巧巧能なディスクのまま >4 GB 必$なディスクき ■ : OK 



戻る 


9 メッセージが表示された!5、[続け别をクリックします。 


零 


化のアブ U ヶーシ3ンが実むしでいる墳合、こ 
の操巧は巧えまだん。 I 綺ける"をクリックする 
と、実巧しているすべてのアプソヶーシ3ンぞ 
自動的に終了しをす。"卞ヤンセル"をクリック 
すると元めは潰に頂0をす。 



キャンセル 


アンインス I -ールが開始されます。 


3-16 プリンタドライバをアンインス!ルずる 























fO アンインストールが完了してメッセージが表示された5、[終了]をク 
リックしまず。 

立 0 立_ 

©使用許諾契約 
©インス!ルの挂類 
a アンインス!ル 
©仕上げ 


Installation pev^red by V にこ. 

C 続ける 


上でプ U ンタドライノくのアンインス I -ールび終了しました。 



LIPSLX Installer 

仕上げ 

ソフトウェアのアンインストールカ <完了しました。 


IVIacintosh から巧刷するには 


プリンタドライバをアンインスIルずる 3-17 













EP 刷巧を設定する 

プリンタドライバをインス!-ールしたら、印刷前にあらかじめ印刷先を設定します。 


Mac OS 8/9用プリンタドライバの場合 


1 Apple メニューか5 [セレクタ]を選択します。 


2 [LIPS Printer ] アイコンを選択します。 



[出力先の選択]に、本プリンタドライバで使用でさるデバイスの一覧が表示されます。 


重要 


• キヤノン製(外のプ U ンタドライバをインス I -ールした場合は、アイコンの名称び異なり 
ます。セレクタにアイコンび表示されないとさは、プ U ンタドライバを再度インス!-ール 
してください。 

•[出力先の選択]に、プ U ンタ名び表示されないとさは、プ U ンタの電源び入っているこ 
とを確認してください。 


3-18 印刷先を設定する 






























3 [出力先の選択]か5使用するプリンタの接続お態 （[ AppleTalk ]、 
[ USB ] のいずれか）とプリンタを選択しまず。 


□ 1 セレクタ — - — 目 



4 セレクタを閉じます。 

設定び保存されます。 


I ソ上で Macintosh から印刷する準備び終了しました。 


[Mac OSX 用プリンタドライバの場合 】 

USB 接編の揚合 

1 

お使いのノ V - ドディスクの[アプリケーシヨン] ([ Applications ]) - 
[ユー ティリティ;1 ( [ Utilities ]) フオルタ’にある、[プリンタ設定 ユー 
ティリティ ] ([Printer Setup Utility ]) アイコンをダブルクリックし 
まず。 


[プリンタリスト]ダイア□グが表示されます。 

物メモ 1 

Mac 0 S X ] 日. 2.8 1；(前をお使いの場合は、[プ U ントセンター ] ([Print Center ]) ア 
イコンをダブルク U ックしてください。 


印刷巧を設定する 3-19 
































艺 [追力日]([プリンタを追力日])をクリックします。 


0 6 0 _フリンタリスト_ 口 



ぶ 

iiin 

^ 〇 

• CoiorSync に萬广：扫 0 

メニュー る前- .. — H 巧巧 巧巧 ホスト 

►巧ちプリンタ 

卜 ' < :-ィ►‘ 



0■メモ][プ U ンタ U スト]ダイア□グの画面は、 Mac 日 SX のパージョンによって異なります。 


〇 [ USB ] を選択します。 


m 


SI 晶 


H 巧巧 


ブリンタの舊远：自か再巧 


キャンセル^ 


3-20 印刷先を設定する 





























4 プリンタリストの一覧か 5 お使いのプリンタを選択したあと、[追力日]を 
クリックします。 



プリンタの巧巧 ：’ UPSLX Printer 



キャンセル 


Mac OSX 1日.31；(降をお使いの場合は、お使いのプ U ンタを選択したあとに、[プ U ンタ 
の機種で [LIPSLX Printer ] を選択してから[追加]をク U ックしてください。 

Mac OSX 1 0.2.8 前をお使いの場合は、 I ；種類]び [UPSLX Printer ] と表示されて 
いるプ U ンタを選択してください。それ！;(外のプ U ンタは、選択しないでください。 


メモ1 プ U ンタ名び表示されないときは、プ U ンタの電源び入っていることを確認してくださ 

い。 

5 [プリンタリスト]ダイア□グに、プリンタが追加されていることを確認 
したあと、[プリンタリスト]ダイア□グを閉じまず。 

メモ I [プ U ンタ U スト]ダイア□グに、お使いの機種名び表示されない場合は 、 [Canon Printer 

LIPS LX ] (モノク□プ U ンタの場合 )、 [Canon Color Printer LIPS LX ] (カラープ U 
ンタの場合）と表示されます。 

AppleTalk 接続の場合 

1 お使いの A - ドディスクの[アプリケーシヨン] ([ Applications ]) - 
[ユーティリティ] ([ Utilities ]) フオルタ'にある、[プリンタ設定ユー 
ティリティ ] ([Printer Setup Utility ]) アイコンをダブルクリックし 
まず。 

[プリンタリスト]ダイア□グが表示されます。 


メモ1 Mac 日 S X 1日. 2.8 1；(前をお使いの場合は、[プ U ントセンター ] ([Print Center ]) ア 
イコンをダブルク U ックしてください。 


IVIacintosh から巧刷するには 


印刷巧を設定する 3-21 

























2 [追力日]([プリンタを追力日])をクリックします。 

メモ I [プ U ンタ U スト]ダイア□グの画面は、 Mac 日 SX のパージョンによって異なります。 

3 [ AppleTalk ] を選択しまず。 



Dragon 


r AppleTalk 
Dragon — 


: を巧 J 

^宙巧 

1 

Canon 000085206020 

UPSLX Printer 

Canon 000085206020 

UPS (V. 5.XX) 

L 

Canon ぶ 2200 -3 300 PS 3( nadatg 63 ap 
Canon iR 2200 -3300 PS 3( nadatg 63 lp 

PostScript Printer 
PostScript Printer 

一 

Canon ぶ 5000 -6000 

PostScript Printer 

▼ 

巧セット：曰本お ▼! 




ブ U ジタのお;主：自か巧択 


す > 巧規ドライバを巧巧中 キャンセル） 


4 プリンタリストの一覧か5お使いのプリンタを選択したあと、[追力日]を 
クリックします。 


AppleTalK 


TT1 


Dragon 


TT | 


m 


を巧 


Canon 000085206020 
Canon iR 2200 -3300 PS 3( nadatg 63 ap 
Canon iR 2200 -3300 PS 3( nadatg 63 lp 
Canon iR 5000 -6000 




タタセット：曰ぶ a 


：d 


UPS (V. 5.XX) 
PostScript Printer 
PostScript Printer 
PostScript Printer 


ブリンタの fe 巧：自かが 


キャンセル 


)1 f 追 如づ ) 


[種類]び [LIPSLX Printer ] と表示されているプ U ンタを選択してください。それ外 
のプ U ンタは、選択しないでください。 

メモ I プ U ンタ名び表示されないとさは、プ U ンタの電源び入っていることを確認してくださ 

い。 


3-22 印刷先を設定する 







































5 [プリンタリスト]ダイア□グに、プリンタが追加されていることを確認 
したあと、[プリンタリスト]ダイア□グを閉じまず。 

メモ I [プ U ンタ U スト]ダイア□グに、お使いの機種名び表示されない場合は 、 [Canon Printer 

LIPS LX ] (モノク□プ U ンタの場合 )、 [Canon Color Printer LIPS LX ] (カラープ U 
ンタの場合）と表示されます。 

IP 接続の場合 

1 お使いのノ V - ドディスクの[アプリケーション] ([ Applications ]) - 
[ユーティリティ] ([ Utilities ]) フオルタ'にある、[プリンタ設定ユー 
ティリティ ] ([Printer Setup Utility ]) アイコンをダブルクリックし 
まず。 

[プリンタリスト]ダイア□グび表示されます。 

メモ I Mac 0 S X 1日. 2.8 1；(前をお使いの場合は、[プ U ントセンター ] ([Print Center ]) ア 
イコンをダブルク U ックしてください。 

2 [追力日]([プリンタを追力日])をクリックします。 

メモ I [プ U ンタ U スト]ダイア□グの画面は、 Mac 日 SX のパージョンによって異なります。 

3 liCanon IP ( LIPSLX )] を選択します。 



キューを： 


Q キャン七ル） 


4 [プリンタのアドレス]に、お使いのプリンタの IP アドレス、または DNS 
名称を入力しまず。 

メモ I IP アドレスをプ U ンタの名称に使用する場合は、[キュー名]は空白のままにしてくださ 
い。 


印刷巧を設定する 3-23 


IVIacintosh から巧刷するには 





















5 [追力日]([プリンタを追力日])をクリックします。 

6 [プリンタリスト]ダイア□グに、プリンタが追加されていることを確認 
したあと、[プリンタリスト]ダイア□グを閉じます。 


メモ1 [プ U ンタ U スト]ダイア□グに、お使いの機種名び表示されない場合は 、 [Canon Printer 
LIPS LX ] (モノク□プ U ンタの場合 )、 [Canon Color Printer LIPS LX ] (カラープ U 
ンタの場合）と表示されます。 


(上で Macintosh から印刷する準備び終了しました。 


3-24 印刷先を設定する 







プリンタドライバか s 印刷する 

アプ U ケーシヨンソフトウエアからは、じ(下の手順で印刷を行います。 


Mac OS 8/9用プリンタドライバの場合 


1 アプリケーションソフトウェアを起動します。 

2 [ファイル]メニューか5 [用紙設定]を選択しまず。 



串斤視 

おり 

巧く… 

が日 

閉じる 

お W 

巧な 

自 1 性で f 呆巧. 

載 S 

巧化設定... 1 

1 ババ ■ 1 、 ... 

■jtr 1 

11 部プリント 1 

1 が了 

ぉ日1 


[用紙設定]ダイア□グが表示されます。 

3 [ぺージ属性]が選択されていることを確認して、原稿サイズ、 EP 刷方向、 
倍率を設定しまず。 



プリンタドライバか5印刷する 3-25 




























































[用紙設定]タイア□グの [0 K ] をクリックします。 
[ファイル]メニューか!5 [プリント]を選択しまず。 


串斤視 

巧く... 

策 N 

が □ 

閉じる 

策 W 

巧な 

が S 

自1性で f 呆巧... 

m £[]： ミを二^ 


1 V ■ 

1、 

が■了 

策日 


[プリント]ダイア□グが表示されます。 

[プ U ント]ダイア□グは、お使いのアプ U ケーシヨンソフトウェアによっては、表示び 
若干異なります 


[プリンタ]のポップアップメニューか!5、プリンタ名を選択しまず。 


ゾーンび設定されている AppleTalk 環境では、メニューに「プ U ンタ名：ゾーン名」び表 
示されます。 


ページ節囲、部数などを設定したあと、[プリント]をクリックします。 

印刷が開始されます。 


プリンタ： 
おちに入 y 


✓ iR C3200 : * 

つ 

CanonLPB-1820 : * 

f 


- I を本設定 



化力先： 


I プリンタ 


Canon LIPS4 Printer Driver 
Version x.xx 


部数； 13 囚下合い 
ページ：巧をページ 

〇巧お： LJ __ ] 日が了： [i __I 日 

M 原稿サイズ： B5( 印字巧域穴) _ 

3化力用巧サイズ：稿サイズと同じ Vj 


<—ジレイアウト ： n 


-ジ /枚 


國 I 慟を I 


I プレビュー I 〔丰ヤンセル I r プリント1 


4 5 


6 


IVIacintosh から巧刷するには 
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Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


7 アプリケーションソフトウェアを起動して、 EP 刷する原稿を表示します。 

2 [ファイル]メニューか!5 [ぺージ設定](または[用紙設定])を選択し 
ます。 


巧 集表示揮入 ま 式フォントツール赛線ウインドウ作3 


ブ□ジェクトギヤラリー...合藻 P 


新規作ぶ 
開 <." 

Web ぺージを閒<... 
閉じる 

保を 

別名で保存... 

Web ぺージとして保存... 
版のを巧... 

ブラウザでプレビュー 


’I 齒 f 國 1!! 含が I で區 1。°%， . 
業 S が’ I ■量号閣1!ミ苦を霉 

む义塞. doc _ 

3§W I 呵 w ]" 叫~巧8吓 wf 巧 3 可3平34■厂 占 38- 


蘇 S 


ページ設定… 


く御礼申し上!げます。*^ 

がに件い、今'なのお客横とのは、 


プリント... 

送信 

プロパティ... 


[ページ設定]ダイア□グが表示されます。 



J [設定]で[ぺージ属性]が選択されていることを確認して、[フォーマツ 
卜](または网象プリンタ])で印刷するプリンタを選択します。 


与 用紙サイズ、拡大縮小率、用紙の向きを設定します。 


③ 






レター 

► 

設定： 

レジャー 

► 


リーガル 

► 

巧をブ U ンタ： 

エグゼクティブ 

► j 


A5 

► , 


B5 

► 

用巧サイス： 

A4 

► 


B4 

► 


A3 

► 

方向： 

封筒洋お4号 

► 


はがき 

► 

化大巧か： 

往巧はがき 

► 


4面はがき 

►. 




0K —斗 
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5 [ページ設定]ダイア□グの [0 K ] をクリックします。 


6 [ファイル]メニューか!5 [プリント]を選択しまず。 


巧集表示挿入 
プロジェクトギヤラリー... 

新規作成 
開く... 

Web ぺージを閒<... 

巧じる 

保を 

別名で保存... 

Web ぺージとして保存... 

版の巧巧... 


ま式フォントツール赛線ウインドウ 

。ぉ P ， • I 齒國 j !!なが1で同…0^ 

§§0 

义 •.doc _ 

MW W | " 20 22| 2*1 呵巧 30 「が j - 3*1 刀 

蘇 s 


ブラウザでプレビュー 


く御礼申し上げます。卜 I 



[プリント]ダイア□グが表示されます。 


メモ][プ U ント]ダイア□グは、お使いのアプ U ケーシヨンソフトウェアによっては、表示び 
若干異なります。 


7 [プリンタ]か SEP 刷するプリンタ名を選択します。 


プリンタ：^ 172.24 .130.175 

プリセット ；I Rendezvous プリンタ 
-^ ブリンタリストをお集... 


]〕 

巧- 


部巧： じ f 远 下合い 

ぺージ：©すべて 

0 巧化こ 1 終了 ： T 


@ f ブレビユ ー)( PDF として巧存 ...） 〔ファクス…'") { キャンセル) ト プリン トイ 


3 ぺージ節囲、部数などを設定したあと、[プリント]をクリックします。 

印刷が開始されます。 


3-28 プリンタドライバか5印刷する 






































メモ 1 •手順 7 の[プ U ンタ]には、[プ U ンタ設定ユーティ IJ ティ ] ([Printer Setup U 川 ity ]) 
のプ U ンタ U スト (Mac OS X 10.2.8 1；(前をお使いの場合は、[プ U ントセンター] 
([Print Center ]) のプ U ンタ U スト）に追加したプ U ンタび表示されます。お使いのプ 
U ンタび表示されない場合は、[プ U ンタ U ストを編集]を選択して、プ U ンタ U ストで 
お使いのプ U ンタを追加してください。 

•プ U ンタドライバの使用ち法については、オンラインマニュアルを参照してください。才 
ンラインマニュアルの表示ち法は、「オンラインマニュアルを表示する」（一 P .3-3 日）を 
参照してください。 


Macintosh か 5 印刷するには 


プリンタドライバか5印刷する 3-29 





オンライン 7 ニユアルを表示する 


プリンタドライバの使用方法については、オンラインマニュアルを参照してください。 
オンラインマニュアルは、次の手順で表示でさます。 


Mac OS 8/9用プリンタドライバの場合 


1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセツトします。 

2 [LIPSV] フオルタ'-[プリンタドライバ MacOS8_9] フオルダを開き 
ます。 

J [オンラインマニュアル. pdf] アイコンをダブルクリックします。 


□ な プリンタドライバ MacOS8_9 囚目 

3巧目、64.14 GB をき 

恶 

Installer 

"B m 

オンラインマニュアル. pdf お扇みくた•をい 



ク 


オンラインマニュアルが起動します。 

メモ I 常にオンラインマニュアルをお使いいただけるように、 0 S 上の任意のフォルダにコピー 

することをおすすめします。 


IVIacintosh から巧刷するには 


3-30 オンラインマニュアルを表示する 























4 [しおり]メニューか5参照するトピックを選択します。 



選択したトピックに関する説明が、画面に表示されます。 


Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセツトします。 

2 [LIPSV] フオルタ'—[プリンタドライバ MacOSX] フオルダを開きま 
す。 


IVIacintosh から巧刷するには 


オンラインマニュアルを表示ずる 3-31 




































3 [オンラインマニュアル . pdf ] アイコンをダブルクリックします。 



オンラインマニュアルが起動します。 


メモ1 常にオンラインマニュアルをお使いいただけるように、日 S 上の任意のフォルダにコピー 
することをおすすめします。 


4 [しおり]メニューか5参照するトピックを選択します。 


©00 


D * •の g 由じついで 
目な 
0 はじ6に 

,ロ ロ Hjii* な長 

夕に3いて 

□ 申--ンの*臣■じつい T 
0■■にクいて 
Ullh じついで 
D 画■にク ivf 
卜 ’D ご* — 

► D プリ: / y ド3ィバの«# 

* D ■幸内な印 Mug 
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選択したトピックに関する説明が、画面に表示されます。 


3-32 オンラインマニュアルを表示する 






































DOS か 5E|] 刷ずるには 



PC -98 シリーズ日本語 MS-DOS Version 3.30 LU 降、または D 0 S/V Version 


日. om 稻 、一 


で印刷する方法について説明しています。 



印刷するときに必要な作業 .4-2 

プ U ンタを設置したあとに行う作業 .4-2 

印刷のたびに行う作業 .4-2 

アプリケーシヨンソフトウェアから印刷する .4-3 
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EP 刷ずるとをに必要な作業 


「設置ガイド」、または「ユーヴーズガイド」に従ってプ U ンタの設置び完了したら、次は印 
刷に必要な設定作業を行う必要びあります。 

ここでは、アプ U ケーシヨンソフトウェアから印刷するために必要な作業を説明していま 
す。 


プリンタを設置したあとに行う作業 


■ 使用するプリンタの機種名を選択する 

DOS アプ U ケーシヨンソフトウエアから印刷するには、各アプ U ケーシヨンソフトウエ 
アに用意されているプ U ンタ設定メニューで、使用するプ U ンタ名を選択します。この 
作業は、印刷を実行するすべてのアプ U ケーシヨンソフトウエアで行ってください。 


印刷のたびに行ラ作業 


■ EP 刷設定を行う 

プ U ンタの用紙サイズ、原稿のサイズ、印刷部数などを設定します。この設定び適切で 
ないと、期待した印刷結果び得られないことびあります。 

プ U ンタの設定は、アプ U ケーシヨンソフトウェアから行います。 

■ ページフ ォーマツ トを設定する 

使用するプ U ンタの機種名を LIPS プ U ンタ Li (外 (PC-PR201 /8日 A や ESC/P プ U ン 
夕など）に設定した場合は、アプ U ケーシヨンソフトウェアの用紙設定に合わせたペー 
ジフォーマツトの設定び必要です。 

■ EP 刷する 

アプ U ケーシヨンソフトウェアから印刷します。この操作はアプ U ケーシヨンソフト 
ウェアごとに異なりますので、各アプ U ケーシヨンソフトウェアに付属の取扱説明書を 
参照してください。 


DOS から巧刷するには 
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印刷するとをに必要な作業 




アプリケーシヨンソフトウェアか s 印刷する 


D 日 S アプ U ケーシヨンソフトウエアから印刷する場合には、アプ U ケーシヨンソフトウエ 
アで使用するプ U ンタの機種を選択して、印刷のレイアウトなどの設定を決める必要びあり 
ふ9 〇 


印刷の前に、下を参考にしてプ U ンタの機種を選択してください。 


重要 


. D 日 S アプ U ケーシヨンソフトウェアから印刷する場合には、付属の Windows 用プ U ンタ 
ドライバは使用でさません。 

•本プ U ンタとキヤノン BJ プ U ンタは、印刷機構の違いのため互換性はありません。 B 」 プ 
U ンタ、 LIPSIVc プ U ンタなどは選択しないでください。 


メモ1 プ U ンタの機種の選択ち法、印刷の手順については、お使いのアプ U ケーシヨンソフト 
ウェアに付属の取扱説明書の、印刷に関する部分を参照してください。 


■ 本プリンタの機種名び表示される場合 

本プ U ンタの機種名を選択します。 


■ 他の LBP の機種名しか表示されない場合 

本プ U ンタの機種名びないとさは、下の表に記載した、互換性びある他の LBP の機種 
名を選択します。 


優先順位 

機種ち 

LIPS の バージ ヨン 

I 

LBP -730、 720、4已日 、 UPS IV など 

LIPS IV 

2 

LBP - A 309 GII 、 A 304 GII 、 A 304 E 、 B 406別、 B 406 G 、 
目406 EII 、 目406 E 、 目406 S (LIPS III )、目406 D (UPS III )、 
A 404 F 、 A 404別、 A 404 E 、 A 404 (LIPS III ) 

LIPS III 

3 

LBP - B 406 S ( UPSII +)、 B 406 D OJPS II +)、 

A 404 (UPS II +)、 B 406、 A 408 

LIPS II + 

4 

キヤノン LBP、LASER SHOT、UPS など 



重要 


これらのプ U ンタの機種名を選択したとさは、印刷には支障ありませんび、機能び制限さ 
れることびあります。 


メモ1 •優先順位び高いほど、本プ U ンタとの互換性び高くなります。 

.プ U ンタ設定のち法や表示される機種名は、アプ U ケーシヨンソフトウェアによって違い 
ます。正しく設定するには、アプ U ケーシヨンソフトウェアに付属の取扱説明書を参照し 
て < ださい。 


アプリケーションソフトウェアか5印刷ずる 
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■アプリケーションソフトウェアび日本電気（株）製プリンタにしか対応していない場合 

NEC 製 PC - PRS 日]/8日 A プ U ンタなどを選択して、 N 201エミュレーションモードで 
使用します。 

■ アプリケーションソフトウェアび DOS / V コンピュータ （ ESC / P ) 用のプリンタにしか 
対応していない場合 

ESC / P のプ U ンタを選択して、 ESC / P エミユレーシヨンモードで使用します。 


メモ1 ESC / P エミユレーシヨンモードの設定ち法やを意事項については、「ユーヴーズガイド」 
を参照して < ださい。 


DOS から巧刷するには 
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アプリケーションソフトウェアか5印刷する 





プ U ンタのユーテイ U テイソ 
フトウェアを使用ずるには 


5 


CHAPTER 


付属のユーテイリテイソフトウエアをインストールする方法について説明しています。 



NetSpot Job Monitor をインストールする .5-2 

必要なシステム環境 . 已 -2 

印刷状況を確認できるプ U ンタの種類 . 己-3 

NetSpot Job Monitor のインストール . 己-4 

NetSpot Job Monitor のアンインストール . 己-9 

その他の補足情報 . 已 -1 日 

使用方法 . 已 -1] 

NetSpot Device Installer を使用する .5-1 3 

必要なシステム環境 . 已 -13 

設定できるデバイスの種類 . 已 -1 4 

NetSpot Device Installer のインストール . 己-1己 

使用方法 . 己-18 

NetSpot Console を使用する . 己 -21 

必要なシステム環境 . 己- 2] 

管理できるデバイスの種類 . 己-23 

NetSpot Console のインスト _ J レ . 已 -24 

NetSpot Console のアクセスち法 . 己-26 

使用方法 . 已 -27 

その他の補足情報 . 己-27 

FontGallery をインストールする . 己 -28 

必要なシステム環境 . 己-28 

FontGallery 製品使用許諾契約書 . 己-29 

Windows 上にインス I ルする . 已 -32 

Macintosh 上にインストールする . 已 -4 日 

FontGallery 同捆書体見本 . 已 -43 


5-1 































NetSpot Job Monitor をインストールする 


NetSpot Job Monitor をインス! -- ルして、プ U ンタの管理を行う方法を説明します。 


必要なシステム環境 


NetSpot Job Monit 日「を利用するには、次のシステム環境び必要です。 


I NetSpot Job Monitor 

NetSpot Job Monitor は、(下のシステム環境でご利用になれます。 

.0 S 

- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows NT Workstation 4.0 日本語版 
- Microsoft Windows S 日日日 Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
.コンピュータ 

- intel 486/ Pentium 系 CPU で上記 0 S び動作するコンピュータ 
.メモ U 
- 16 MBiU ± 

.八ードディスク 

- 10 MBLi (± (インス!ル時）、 ]0 M 巳 LiLb (動作時） 

•画面 

.640 X 480ドット、 S 己6色 
•プロトコルスタック 

- Windows に付属の TCP / IP プロトコル （ TCP / IP 版） 

議重3 •WindowsNT 4.日には 、 Service Pack 6降をインストールしてください。 

. 旧シ U - ズおよび L 目 P 己9日日で□-カル接続している場合 、 NetSpot Job Monitor は使 
用でさません。 

.NetSpot Job Monitor を使用するには、コンピュータとプ U ンタで双ち向通信び行える 
必要びあります。双ち向通信び巧能なプ U ンタケーブルで接続して、プ U ンタとプ U ンタ 
ドライバとをに双ち向機能を使用する設定にしてください（初期状態では、双ち向機能を 
使用するように設定されています)。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 


5-2 


NetSpot Job Monitor をインストールする 





印刷状況を確認できるプリンタの種類 


NetSpot Job Monitor は、プリンタの現在の状態や印刷状況を確認するためのユーティリ 
ティソフトウェアです。デバイスボードまたはステータスモニタを使って、プ U ンタの状態 
確認、印刷ジョブの停止や削除などび行えます。 

NetSpot Job Monitor は、(下のような接続形態のプ U ンタの印刷状況を確認することび 
でさます。 



■ □一カル接続されているプリンタ（上図①） 

コンピュータのパラレルインターフェースにセント□ニクスケーブルで接続されたプ U 
ンタや US 目接続されたプ U ンタの印刷状況び、確認できます。ただし、シ U アルポート 
に接続されている□ーカルプ U ンタの印刷状況は、確認でさません。 

tmmm 旧シ U - ズおよび LBP 已9日日で□-カル接続している場合 、 NetSpot Job Monitor は 
使用でさません。 

■ お使いのコンピュータか5 TCP / IP プ日トコルまたは NetWare 環境で接続されている 
プリンタ（上図②） 

TCP/IP プ□トコルの場合は、ネットワークボードび対応している LPR ソフトウェアを 
使用して、プ U ンタの印刷状況び確認でさます。 

NetWare 環境の場合は、 NetWare のプ U ントキューを使用して、プ U ンタの印刷状況 
び確認できます（プ U ントサーバモード、 U モートプ U ンタモードのどちらにも対応し 
ています)。 


扬メモ J Novell NetWare 6. 日降には対応していません。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 


NetSpot Job Monitor をインストールする 
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■共有設定されているプリンタ（上図③、④） 

上記、「□-カル接続されているプ U ンタ」、または「お使いのコンピュータから TCP / 
IP プ□トコルまたは NetWare 環境で接続されているプ U ンタ」を共有設定している場 
合は、その共有プ U ンタに印刷できるコンピュータからも、共有プリンタの印刷状況び 
確認でさます。 

この場合は、共有設定している〕ンピュータに 、 NGtSpot Job Monitor (共有設定して 
し席 コンピュータび Windows NT 4 .日 /S 日日日/ XP の場合は 、 NetSpot Job Monitor 
管理をモード）びインス I -ールされている必要びあります。 


重要 


図④の環境で旧4日日を除く旧シ U — ズをお使いの場合 、 NetSpot Job Monitor は使 
用でさません。 


NetSpot Job Monitor のインストール 


NetSpot Job Monitor のインス I -- ル手順を説明しています。 


メモ I . Windows NT 4 .日/ 2 日日日/ XP 用の NetSpot Job Monitor には、管理者用の NetSpot 
Job Monitor と一般ユーヴ用の NetSpot Job Monitor びあります。どちらの NetSpot 
Job Monitor をインストールするかにより、インストールち法び異なります。 


NetSpot Job 
Monitor の種類 

インストールにお要な権限 

巧刷が況をお認でをる 
プリンタの種類 

管理者用 

Windows NT 4 .日/ 2 日日日/ XP 
の Administrators 

NetSpot Job Monitor び対応す 
る全プ U ンタ（下記参照） 

一般 ユーヴ 用 

Windows NT 4 .日/ 2 日日日/ XP 
の Administrators 

共有設定されているプ U ンタのみ 


•管理者用の NetSpot Job Monitor では、1；(下のプ U ンタの印刷状況を確認できます。 
•□一カル接続されているプ U ンタ（旧シ U —ズを除く） 

-お使いのコンピュータから TCP / IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されている 
プ U ンタ 

•共有設定されているプ U ンタ 

. -般 ユーヴ 用の NetSpot Job Monitor では、共有設定されているプ U ンタ ト 印刷状況 
を確認できるプ U ンタの種類： P . 已 -3) の印刷状況のみ確認できますので、他の Windows 
NT 4 .日/ 2 日日日/ XP をサーバとして使用している場合などにお使いください。そのと さ、 
ヴーバとして使用している Windows NT 4 .日/ 2 日日日/ XP には、管理者用の NetSpot 
Job Monitor をインストールしてください。 


1 コンピュータを起動しまず。 


重要 


. インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウエアをすべて終了してください。 

.Windows NT 4 .日/ 2 日日日/ XP をお使いの場合、起動 した 際に、必ず Administrators の 
メンバーとして□グオンしてください。 
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NetSpot Job Monitor をインストールする 












艺 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 


CD-ROM メニューが自動的に表示されます。 


メモ 1 CD-ROM メニユーび起動しない場合は、[マイコンピユータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ックしてください。 


3 CD-ROM メニューの [NetSpot Job Monitor インストール]をクリツ 
クします。 


canon 

はじめに.. 


LIPSV CD-ROM Setup 


〇 プリンタドライバインストール 


反 


NetSpot Job Monitor インストール 


〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer 
〇 FontGallery/FontComposer 



过 巧了 

ウイザードが表示されます。 



4 [次へ]をクリックしまず。 




忙ブトアタブ0イサー 


xj 



NetSpot Job Monitor たットアツブウイザードへようこそ 


InstallShield ( R ) ウィザードは、ごほ用のコンビュータへ 
NetSpot Job Monitor をインストールします。じたへ]ぞクリツ 
クして、続巧してください。 

このたットアッブブログラムを実行する前こ、'必ずすぺての 
Windows ブロヴラムをが了させるぶ要ぴあります。 


管告；このプロヴラムは、苔な隹;'まわよけ国隙協をじよって巧器 
されています。 


、戻る(昼)りみへ脚ッ….]||キャン垃レ I 


使用許諾契約書が画面に表示されます。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 


NetSpot Job Monitor をインストールする 
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5 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックしまず。 



@メモ] お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージび表示される場合びあ 
ります。その場合は、コンピュータの再起動後にインス!-ールを続けてください。 


6 インストール先を確認したあと、[次へ]をクリックします。 



[参照]をク U ツクして、インス I -ール先のディレクト U を任意に指定することをできます。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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7 Windows NT 4.0 /2000 /XP で Administrators の権限がある場合 
は 、 [NetSpot Job Monitor 管理者モード]または [NetSpot Job 
Monitor - 般ユーザモード]を選択したあと、[次へ]をクリックしまず。 



モジュールの種類 
•管理者モード： 

プ U ンタ管理などのサーバ機能モジュールをインス!-ールします。 

• —般ユーヴモー ド： 

プ U ンタの状態表示などのクライアントモジュールをインス I -ールします。 

メモ I Windows 98/ Me の場合や 、 Windows NT 4.日/2日日日/ XP で管理者用をインス I -- 
ル済みの場合は、上図の画面は表示されません。手順8に進んでください。 


な 



NetSpot Job Monitor のインストールが開始されます。 

インス!-ールが終了すると、[インス!-ールの完了]ダイア□グボックスが表示されます。 


NetSpot Job Monitor をインストールずる 
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メモ I •設定を変更したい場合は、[戻る]をク U ックして、再度設定しなおしてください。 


. Windows ファイアウォール機能を持っている日 S をお使いの場合に、1；(下の画面び表示さ 
れたら、[はい]または[いいえ]をク U ックします。 

[はい]をク U ックすると 、 NetSpot Job Monitor などのアプ U ケーシヨンに対する 
Windows ファイアウォールのブ□ックび解除され、プ U ンタの状態び確認できるように 
なります。 

[いいえ]をク U ックすると 、 NetSpot Job Monitor は使用できなくなります。 


1D 


み た^ hiobf み nSiP を* WndorraOXJ 一^-献化ちもケーンわち さ »すを：け!びみ]ホす， 


NetSpol Jab Monitoi 

-NetSpot Jab Monih 
•Jobflot か Service 
-C»ftOO NdSpot Sur 

PW ーン心が巧し巧か？ 


じ巧れな W け W I 


9 [終了]をクリックします。 



iu 上でインス I -ールの作業び終了しました。 
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NetSpot Job Monitor のアンインストール 


NetSpot Job Monitor び不要になった場合は、(下の手順でアンインス! -- ルします。 


1 すべてのアプリケーシヨンソフトウエアを終了します。 

2 [スタート]メニユーか!5、[プ□グラム ]- [NetSpot Job Monitor ] 
- [NetSpot Job Monitor のアンインストール]を選択します。 

メッセージが表示されます。 

づ [はい]をクリックして、アンインストーラを起動します。 



アンインス I -ールが終了すると、メッセージが表示されます。 

4 [0 K ] をクリックします。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 


NetSpot Job Monitor をインストールする 
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その他の補足情報 


補足事項について説明しています。 


■全 0 S 共通のま意 

.NetSpot Job Monitor についての詳細は、ヘルプファイルを参照してください。 

. 「お使いのコンピュータから TCP / IP 7 a トコルまたは NetWare 環境で接続されている 
プ U ンタ」をお使いの場合は、デバイスにプ U ントサーバ（ネットワークボード）び装 
備されている必要びあります。 

■ Windows 目 8/ Me をお使いの場合 

. NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（プ □ トコルスタック）に Windows 98/ 
Me 付属の NetWare ネットワーククライアントをお使いの場合は、に anon Port 
Setting Tool 」 （一 P .7-6) を使ってプ U ンタのネットワークアドレスの設定を行って 
<ださい。 

. TCP / IP プロトコルを使用して接続されているプ U ンタを使用する場合、お使いの LPR 
ソフトウェアによっては 、 NetSpot Job Monitor で印刷状況を確認できないことびあ 
ります。 

■ Windows NT 4.0/2000/ XP をお使いの場合 

• NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（プロトコルスタック）に IntranetWare 
Client をお使いの場合は、(下の制限びあります。 

-他の Windows NT 4.0 コンピュータで共有設定されているプ U ンタの状態を調べる 
ことはできません 。 (Windows 98/ Me で共有設定されているプ U ンタの状態は調べ 
られます。） 

. NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（プ□トコルスタック）に Windows NT 
4.0/2000/ XP に付属の NetWare クライアントをお使いの場合は、1；(下のような制 
限びあります。 

- Administrators の権限びないときは、他のコンピュータで共有設定されているプ U 
ンタの状態を調べることはできません。 

• Administrators の権限びあるときは、 l"Canon P 日 「t Settin 呂 T 日〇1」(- ► P .7-6) ^ 
使ってプ U ンタのネットワークアドレスの設定を行ってください。 
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使用方法 


全デバイスの態を一覧表示ずる（デバイスボード） 

デバイスボードは、インス I -ールしたデバイスの状態を一覧表示するためのソフトウエアで 
す。印刷ジョブの一時停止、削除などび行えます。 

デバイスボードを起動するには、 Windows の[スタート]メニューから、[プログラム]- 
[NetSpot Job Monitor ] - [NetSpot Job Monitor デバイスボード]を選択します。 



資'メモ I •Canon Port Settin 呂 Tool を使って 、 NetSpot Job Monitor の、デバイス情報取得の 
更新間隔や機種チェック機能を設定するには 、 「Canon Port Settin 呂 Tool でポートを 
設定する」（一 P .7-6) を参照してください。 

.デバイスボードの[オプション]-[デバイスボードの自動起動]をあらかじめ選択する 
と、コンピュータの起動時に自動的にデバイスボードび起動します。 

.デバイスボードの詳細は、ヘルプファイルを参照してくださし、ヘルプファイルは、デバ 
イスボードの[ヘルプ]-[ヘルプ]を選択すると表示されます。 

特定デバイスの詳細な状況を表示ずる （ ステータスモニタ） 

ステータスモニタは、特定のデバイスの詳細な状況を確認するためのユーテ U ティソフト 
ウェアです。紙詰まりなどのエラーの表示や対処ち法び表示されます。また、印刷ジョブの 
一時停止や削除、保存ジョブの印刷などち行えます。 

ステータスモニタを起動するには、デバイスボードで確認するデバイスを選択したあと、[才 
プシヨン]-[モニタの起動]を選択します。 


メモ 1 ステータスモニタの詳細は、ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファイルは、ス 
テータスモニタの[ヘルプ]-[ヘルプ]を選択すると表示されます。 
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■ 各ページでの表示内容 

各ページでの表示内容は、 LiTF のとおりです。デバイスにより、表示されるページは異 
なります。 



. [プ U ンタ状態]ページ 

デバイスの状態を示すアイコンやメッセージなどび表示されます。エラーの対処方法ち 
表示されます。 

•[スプーラ内ジョブ]ぺージ 

まだデバイスに送信されていないジョブ（コンピュータ内のジョブ）やデバイスに送信 
されたジョブについての情報び表示されます。コンピュータ内のジョブに対して、印刷 
処理の一時停止やジョブの削除ち行えます。 

.[プ U ンタ内/ファクス内ジョブ]ページ 
デバイス内にある送信されたジョブについての情報び表示されます。 

. [保存ジョブ]ページ 

デバイスに保存されているジョブについての情報び表示されます。ここでは保存ジョブ 
の印刷や削除、また部数や排紙先のジョブの属性変更も行うことびでさます。 
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NetSpot Device Installer を使用する 

NetSpot Device Installer を使用してデバイスのネットワークプ □ トコルの初期設定を行 
う方法について説明しています。 


お要なシステム環境 


NetSpot Device Installer を利用するには、次のシステム環境び必要です。 

■ NetSpot Device Installer Windows 版を使用する場合 

.0S 

- Microsoft Windows 98 日本語版 +Service Pack 1 LU 降 
- Microsoft Windows 98 Second Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Me 日本語版 

- Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版 + Service Pack 4 

- Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server S 日日 3 日本語版 
.コンピュータ 

- 上記日 S び動作するコンピュータ 
.八ードディスク 

- ] 己 MB じ ( 上の空き領域（本ソフトウエアをコンピュータにインス!-ールして使用する 
場合） 

.プロトコル 

•TCP/IP 
- IPX 

.プロトコルスタック 

- Windows に付属の TCP/IP プロトコル （ TCP/IP 版） 

- Novell Client for Windows (IPX 版） 
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■ NetSpot Device Installer Mac OSX 版を使用する場合 

• OS 

- Mac OSX 10.1.1 (降 
.コンピュータ 

-上記日 S び動作する Macintosh 
.八ードディスク 

- ] 日 MB iU 上の空き領域（プ □ グラムを八ードディスクにコピーして使用する場合 ) 
.プロトコル 
- TCP/IP 

.プロトコルスタック 

- Mac OS X に付属の TCP/IP プロトコル 


設定でさるデノ（イスの種類 


NetSpot Device Installer では、 TCP/IP 、または IPX のネットワークに接続されている 
デバイスのネットワークプロトコルの初期設定を行うことびでさます。それ iU 外の接続形態 
のデバイスは 、 NetSpot Device Installer では設定できません。 



プリンタ プリンタ 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 


5-14 NetSpot Device Installer を使用ずる 






































































NetSpot Device Installer のインストール 


NetSpot Device Installer は、次の手順でインス ! ルします。お使いの 0S により、イ 
ンス I- ール方法び異なります。 


爲 メモ 1 • NetSpot Device Installer は、インストールせずに使用できるユーティ U ティソフト 
ウェアです。インス!-ールせずに使用する場合は、「使用ち法」（一 P. 己- 18) を参照して 
<ださい。 

• NetSpot Device Installer (TCP/IP 版）にプラグインを追加すると、機能を扳:張するこ 
とびできます。プラグインの機能を使用する場合は、 NetSpot Device Installer とプラ 
グインの両方をコンピュータにインス!-ールしてください。プラグインの詳細について 
(ま、 NetSpot Device Installer の Readme を参照してください。 

Windows 上にインストールずる 

Windows 上にインス I- ールする手順を説明しています。 

唯割 •インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 

• Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバーとして□グオンしてください。 

• Windows ファイアウォール機能を持っている日 S をお使いで、 Windows ファイアウォー 
ル機能び有効になっている場合、 インス I ルび完了したら、 NetSpot Device Installer 
をファイアウォールのブ□ック対象外のプ□グラムとして登録してください。登録する手 
順は、 NetSpot Device Installer の Readme ファイルを参照してください。 


メモ I 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。 

CD-ROM メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ツクしてください。 
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艺 CD-ROM メニューの [NetSpot Device Installer ] をクリックします。 


Canon 

イ はじめに ... 


LIPS V CD-ROM Sehjp 


〇 プリンタドライバインストール 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer I 



一 設定 过巧了 


づ [インストール]をクリックします。 


Canon NetSpot Device Installer 

〇 CD~ROM から起動 （ TCP/IP 版） 

〇 CD~ROM からお巧 （ IPX 版） 

>J 戻る 


インストール 


使用許諾契約書が画面に表示されます。 


4 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[同意します]をクリックしまず。 
5 [ Readme を読む]をクリックします。 



Readme には、重要な情報び記載されています。また、プラグインに関する情報も記載さ 
れています。インス I -- ルする前に Readme をお読みください。 
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6 [インストールする]をクリックします。 

インス I- ールプ □ グラムが起動します。 

/ インストール先を指定します。 

[スタートメニューに追加する]を選択すると、 Windows の[スタート]メニューに 
NetSpot Device Installer を追加できます。 

S [0K] をクリックします。 

NetSpot Device Installer のインストールが始まります。 NetSpot Device Installer の 
インス I - ールが完了すると、プラグインのインス I - ールプ □ グラムが起動します。 

9 インストールしたいプラグインを選択したあと、[インストール開始]を 
クリックします。 

プラグインの詳細については 、 NetSpot Device Installer の Readme を参照してくださ 
い。 

メモ I プラグインは、あとでインス!-ールすることもでさます。あとからプラグインをインス 
I -ールする手順については、 Readme を参照してください。 


し i (上でインス I - ールの作業び終了しました。 


Mac OS X 上にインストールずる 

1 すべてのアプリケーションソフトウェアを終了しまず。 

2 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

3 CD-ROM アイコンをダブルクリックして、 [NetSpot_Device_ 
Installer] フオルダを開きまず。 

4 [MacOSX] フオルダの中の [NetSpot_Device_lnstaller.dmg] アイ 
コンを夕'ブルクリックします。 

画面上に [NetSpot Device Installer] アイコンび表示されます。 
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5 [NetSpot Device Installer ] アイコンをダブルクリックします。 

6 手順日で表示されたウィンドウの中の [NetSpot Device Installer ] ア 
イコンを、インストールしたい場所にドラッグ&ド□ップします。 

これで NetSpot Device Installer のインストールが完了しました。 

/ プラグインを追加ずる場合は、手順曰で表示されたウィンドウの中の 
[ plugin ] フオルダを開きます。次に、インストールしたいプラグインの 
インストーラアイコンをダブルクリックしまず。 

インス I ラはプラグインごとに分かれています。プラグインの詳細については、 NetSpot 
Device Installer の Readme ファイルを参照してください。 


(上でインス I - ールの作業び終了しました。 


. 使用方法 


ここでは、付属の CD-ROM から NetSpot Device Installer を起動する方法を説明してい 

よ9 〇 


重要 


Windows ファイアウオール機能を持っている日 S をお使いで、 Windows ファイアウオー 
ル機能び有効になっている場合、 NetSpot Device Installer を起動する施こ、 NetSpot 
Device Installer をファイアウオールのブ□ック対象外のプ□グラムとして登録してく 
ださい。登録する手順は、 NetSpot Device Installer の Readme ファイルを参照して 
<ださい。 


^メモ I NetSpot Device Installer をコンピュータにインストールした場合の起動ち剤ま、下 
のとおりです。 

• Windows の場合、インス!ル時に[スタート]メニューに追加したときは、[スター 
卜] メニューから[プ□グラム]- [NetSpot Device Installer ] - [NetSpot Device 
Installer ] を選択します。[スタート]メニューに登録しなかった場合は、インス! 

ル先のフオルダにある [ nsdi ] アイコンをダブルク U ックします。 

•Macintosh の場合は、インストール先のフオルタ'にある [NetSpot Device Installer ] 
アイコンをダブルク U ックします。 


Windows 上で使用ずる 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。 

メモ I CD-R 日 M メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ックしてください。 
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艺 CD-ROM メニューの [NetSpot Device Installer ] をクリックします。 


Canon 

一 はじめに ... 


LIPSV CD-ROM Setup 


〇 プリンタドライバインストール 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer I 



一 設定 


过 巧了 


3 TCP / IP ネットワークで初期設定する場合はに D - ROM か!5起動 ( TCP / 
IP 版)]を、 IPX ネットワークで初期設定する場合はに D - ROM か!5起 
動 （ IPX 版)]をクリックしまず。 


Cation NetSpot Device Installer 


〇 CD~ROM から起動 （ TCP/IP 版） 
〇 CD~ROM からお受） （ IPX 版） 


〇インストール 


ちる 


使用許諾契約書が画面に表示されます。 

4 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[同意します]をクリックしまず。 

NetSpot Device Installer が起動します。 

5 デバイスの初期設定を行いまず。 

設定手順は、オンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、[ヘルプ]メ 
ニューの[ヘルプ]をク U ックすると、表示されます。 
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Mac OS X 上で使用ずる 


1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

^ CD-ROM アイコンをダブルクリックして、 [NetSpot_Device 
Installer] フオルダを開きます。 


3 [MacOSX] フオルダの中の [NetSpot_Device_lnstaller.dm 呂 ] アイ 
コンをダブルクリックします。 

画面上に [NetSpot Device Installer] アイコンが表示されます。 

A [NetSpot Device Installer] アイコンをダブルクリックします。 


S 手順 4 で表示されたウインドウの中の [NetSpot Device Installer] ア 
イコンをダブルクリックします。 


eee 


一 NetSpot Device Installer 


CD 

. 

回 

(ss = HD' i 国 

普 

夕 

» 

' る をむ 

パス 

ホ示 : コンビユータ 

ホーム 

よ <巧 5 巧目 


父 


8巧目、 1.6 MB ささ 





Canon 

NetSpi 

Device 


Installer 


NetSpot Device Installer 


Hi 


support_deviceJapanese.txt support_device_English.txt 

i Lgl : 01 

Readmejapanese.html Readme_English.html 


NetSpot Device Installer が起動します。 


6 デバイスの初期設定を巧います。 

設定手順は、オンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、[ヘルプ]メ 
ニューの[ヘルプ]をク U ックすると、表示されます。 
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NetSpot Console を使用する 


NetSpot Console を使用してデバイスの管理を行う方法について説明しています。 


必要なシステム環境 


NetSpot Console を利用するには、次のシステム環境び必要です。 

■ヴーパ 

.0S 

- Microsoft Windows 98/Me 日本語版 

- Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版 + Service Pack 6a 
(降 

- Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server S 日日 3 日本語版 
• Web サーバ 

- NetSpot Console 専用 Web ヴーバ (NetSpot Console のインストール時に自動 
的にインス !- ールされます。） 

.コンピュータ 

- IBM PC およびその互換機、 NEC PC-98 シ U —ズ 
.八ードディスク 

• 己己 MB 上の空き領域（デバイスマップを作成する場合は、上記の空き領域に加え 
て、インス I -ール先フォルダにデバイスマップの背景イメージを保存するための十分 
な空さ領域び必要です。） 

.プロトコル (Web サーバとデバイス間の通信に使用するプロトコル） 

•TCP/IP 

- NetWare (NetWare サーバとして、 Novell NetWare 5.1/6 のいずれかび必要で 
す。） 
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.プロトコルスタック 
•TCP/IP 

Windows に付属の TCP/IP プロトコル 
- NetWare : Windows 98 の場合 

Novell Client for Windows 95/98 Ver 3.32 ( 降、または Windows 98 に付属 
の NetWare クライアント (Novell Client を推奨） 

- NetWare : Windows Me の場合 

Windows Me に付属の NetWare クライアント (Novell Client を推奨） 

- NetWare : Windows NT/2000/XP の場合 

Novell Client for Windows NT/S 日日日 / XP Ver 4.83 Li ( 降、または Windows NT/ 
2 日日日 / XP に付属の NetWare クライアント (Novell Client を推奨） 


- NetWare : Windows Server 2 日日 3 の場合 
Windows Server 2003 に付属の NetWare クライアント 

■ クライアント 


• Web ブラウヴ 

- Microsoft Internet Explorer 己 . 日(降 
- Netscape 6 降 


重要 


.NetSpot Console では、1；(下の機能を使用するときに Java アプレットを実行します。こ 
れらの機能を使用する場合は、クライアントコンピュータに Java ソフトウェアをインス 
I -- ルしてください 。 （Netscape 6では、下の機能は使用できません 。 Netscape 7 
で！;(下の機能を使用する場合は 、 Netscape 7をインス I -ールするときに Java 2のイ 
ンス I ルを指定してください 。 Mac OS X 版の Netscape 7では 、 Java 2をインス 
I -ールしてを下の機能は使用でさません。） 

•デバイスマップの表示 
-デバイスマップの新規作成-編集 
- NetWare オブジェクトの操作 
• Web ブラウヴ通知 

• Windows 上で Internet Explorer をお使いの場合は、下の点にごを意ください。 

- Windows XP、Windows Server 2003には、 」 ava ソフトウェアは含まれていませ 
ん。 Java ソフトウェアを入手して、インス!-ールしてください。 


- Microsoft VM (Microsoft Virtual Machine ) の Build 3309 よりちいバージョン 
びインス I -ールされている環境では、デバイスマップを正しく表示でさないことびあり 
ます。その場合は、最新の Java ソフトウェアを入手して、インス! -- ルしてください。 
(Microsoft VM の build 番号を確認するには、 DOS の〕マンドプ□ンプトで 「 jview 」 
と入力してキーボードの正 NTE 刊キーを押します。最初の行に表示されているバー 
ジョンき号の最後の4衍の数字び 、 Microsoft VM の build き号です。） 

• 最新の 」 ava ソフトウエアは、サン•マイク□システムズの Web サイトからダウン □- 
ドでさます。 
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• NetSpot Console を NetWare 環境で使用する場合は、プ□トコルスタックとして 
Novell Client をお使いになることをおすすめします 。 Novell Client 1；(外の NetWare 
クライアントソフトウェアを使用する場合は1；(下のような制限びあります。 

• NetSpot Console でプ U ントサーパ'、ファイルヴーノし NDS ツ U -、 コンテキスト、 
ボ U ュームを設定するには、テキストボックスにそれぞれの名称を入力する必要びあり 
ます 。 （Novell Client を使用すると、各項目を U ストから選択することびできます。） 

• NetWare の□グイン/□グアウト機能、オブジェクト（プ U ントサーバ、プ U ンタ、 
キュー）の生成機能は使用でさません。 

- SAP テーブルを使用した探索は行えません。 

• Macintosh 版の Internet Explorer で NetSpot Console を使用する場合は、下のよう 
な制限びあります。 

- NetSpot Console びインストールされているコンピュータのプ□トコルスタックび 
Novell Client であっても、 NetWare の□グイン/□グアウト機能、オブジェクト（プ 
U ントサーバ、プ U ンタ、キュー）の生成機能は使用でさません。 

-デバイスマップ機能は使用でさません。 

- Web ブラウヴ通知機能は使用でさません。 


管理できるデバイスの種類 


NetSpot Console では、ネットワークに接続されているデバイスの管理を行うことびでき 
ます。それ！ ;( 外の接続形態のデバイスは 、 NetSpot Console では管理できません。 
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^ NetSpot Console のインストール 


NetSpot Console は、ネットワーク上の ] 台の〕ンピュータにインス ! -- ルします。（各 
コンピュータにインス I- ールする必要はありません。） 


重要 


• Version 3.1 日よりちいパ'—ジョンの NetSpot Console をインストールしたことのある 
コンピュータに、本バージョンの NetSpot Console をインストールする場合は、各コ 
ンピュータのブラウヴのキャッシュをク U アしてください。キャッシュをク U アしないで 
使用すると、オンラインマニュアルやヘルプび正しく表示されないことびあります。 

.NetSpot Console との通信内容を暗号化したい場合 （ SSL を使用する場合）は、 
NetSpot Console を Windows 2000/ XP/Server 2003にインストールしてくださ 
い。 

.Windows NT /2000/ XP/Server 2003にインス I ルする場合は、あらかじめ 
Windows に Administrators のメンバーとして□グオンしてください。 

• Windows ファイアウォール機能を持っている日 S をお使いで、 Windows ファイアウォー 
ル機能び有効になっている場合、 インス! -- ルび完了したら 、 NetSpot Console をファ 
イアウォールのブ□ック対象外のプ□グラムとして登録してください。登録する手順は、 
NetSpot Console の Readme ファイルを参照してください。 

.インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウエアをすべて終了してください。 


1 NetSpot Console をインストールするコンピュータに 、 Version 3.00 
よりちし V (—ジョンの NetSpot Console がインストールされている場 
合は、古いパ'—ジョンの NetSpot Console を削除しまず。 

肖 I 」除する手順ま、 Readme の「削除ち法」を参照してください。 Readme ファイルの表 
示ち法は、「その他の補足情報」（一 P . 已 -27) を参照してください。 

艺 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。 

メモ I CD - R 日 M メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ックしてください。 
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3 CD-ROM メニューの [NetSpot Console インストール]をクリックし 
まず。 


canon • UP S V CD-ROM Setup 

一 はじめに ... 

- - • 

〇 プリンタドライバインストール 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 


I NetSpot Console イ ン ストール 
〇 NetSpot Device Installer 
〇 FontGallery/FontComposer 


氣: 


>J 設定 


过 お了 


4 旧 eadme を読む]をクリックします。 

A 


インスト - ルなさる前こ ... 


Readme には、インスト - ル方 ; ち、 7 ンインスト - ル训瞄 ) 方;ちき 

鑑 Si 織 副ます ので、あらかじ 


Read me き i 売む 



インストルする 

1 

キトンセル 1 


Readme には、重要な情報び記載されています。インス!-ールする前に Readme をお読 
み < ださい。 

5 [インストールする]をクリックしまず。 

インス I- ールプ □ グラムが起動します。 

6 画面の指示に従ってインストールしまず。 

インス I -- ルの途中で 、 NetSpot Console 専用 Web ヴーバの HTTP ポートき号と HTTPS 
ポート番号を設定します 。 （Windows 98/ Me / NT にインス I -- ルする場合は、 HTTP ポー 
卜番号のみを設定します。） 

ポート番号は、インストール後に NetSpot Console 上または NetSpot Console 
Mana 呂 e 「 で変更することをでさます。 
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メモ I . HTTPS は 、 NetSpot Console 専用 Web ヴーバと Web ブラウヴ間で、送受信データを暗 
号化して通信するとさに使用するプロトコルです。 HTTPS ポート番号び設定されていて 
も 、 NetSpot Console びインス I -- ルされているコンピュータにヴーバ証明書びインス 
I -ールされていない場合は、 HTTP で通信を行います。サーバ証明書のインス!-ールに 
ついては 、 NetSpot Console のユーヴーズガイド （ PDF 取扱説明書）を参照してくだ 
さい。ユーヴーズガイドは、付属の CD - ROM の NetSpot Console のフォルダ内に収 
録されています。 

. ポート番号は、他のアプ U ケーシヨンソフトウェアと競合しない番号を設定してくださ 
し、。ポート番号び他のアプ U ケーシヨンソフトウェアと競合した場合は、 Web ブラウヴ 
から NetSpot Console 専用 Web ヴーバにアクセスできないことびあります。 

• HTTP ポート番号は、インストール後に NetSpot Console、NetSpot Console 
Manager 、 またはコマンドラインで変更することびできます。詳細は、 Readme ファイ 
ルを参照してください。 Readme ファイルの表示ち剤ま、「その他の補足情報」（一 
P . 己- 27) を参照してください。 


7 NetWare 環境で Novell Client を使用する場合は 、 Novell Client を設定 
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しまず。 


NetWare 環境で使用するときの Novell Client の設定手順は、 Readme に記載されてい 
ます。 Readme ファイルの表示ち剤ま、「その他の補足情報」（一 P . 己- 27) を参照してく 
ださい。 


NetSpot Console のアクセス方法 】 

ネットワーク上のクライアントコンピュータから、 NetSpot Console にアクセスする方法 
について説明しています。 

1 

Web ブラウザを起動しまず。 

2 

URL を指定する欄に、下の URL を入力します。 

http :// く NetSpot Console をインストールした〕ンピュータ名または IP アドレス> 

:く HTTP ポート番号> / nsc / index.html 

入力例： http://nsc server . example . com : 808 日/ nsc / index.html 
http ://] 72.20 .88. 1 23:8080/ nsc / index.html 

物メモ1 

• NetSpot Console をインストールしたコンピュータでは、[スタート]メニューに 
NetSpot Console への インターネットシヨートカットび追加されます。[スタート]メ 
ニューの[プ□グラム ]- [NetSpot Console ] - [NetSpot Console ] を選択する 
と 、 NetSpot Console にアクセスできます。 

• HTTPS を使用する場合の設定およびアクセスち法は 、 NetSpot Console のユーヴーズ 
ガイド （ PDF 取扱説明書）を参照してください。ユーヴーズガイドは、付属の CD-ROM 
の NetSpot Console のフオルタ'内に収録されています。 
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使用方法 


NetSpot Console の詳しい使用ち剤ま、オンラインマニュアルとヘルプを参照してくださ 
い。 

■ オンラインマニュアル 

NetSpot Console のさまざまな機能の概要と操作手順について説明しています。 
NetSpot Console をお使いになるときに最初にお読みください。 

NetSpot Console の画面の左側に表示される [ マニュアル]をク U ックすると、オン 
ラインマニュアルの目次び表示されます。 

■ヘルプ 

NetSpot Console 画面のも上に表示される [? 1( ヘルプ）をク U ックすると、画面に応 
じたヘルプび表示されます。表示されている画面でわからない項目びあるときにお読み 
< ださい。 


その他の補足情報 


NetSpot Console のアンインストール方法や、補足情報については、 Readme に記載さ 
れています。 Readme ファイルの表示方法は次のとおりです。 


1 NetSpot Console をインストールしたコンピュータで、 I !スタート]メ 
ニューか5、[プ□グラム ]- [NetSpot Console ] -[お読みくださ 
し、]を選択しまず。 

Readme が表示されます。 
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FontGallery をインス I ルする 


FontGsll 目 ry 【<■_は、 TrueType フォントとして和文 SO 書体、欧文 ] 日日書体び収めりれて 
います。また、 Windows をお使いの場合は、かな 3] 書体、およびかな書体組み合わせ 
ユーティ U ティ 「 FontComposer 」 をインス!ルすることにより、さらに多彩な文字表 
現び可能になります。 Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ和文書体とかな書体を組 
み合わせた43書体び収められています。 

FontGallery および FontComposer のインス I -- ル手順について説明しています。ご使用 
になる前に、 「 FontGallery 製品使用許諾契約書」（一 P . 己- 29) を必ずお読みください。 


メモ I 本製品に関するお問い合わせは、下記お客様相談センターまでご相談ください。 
.お客様相談 センター： 日已日-已已已-9日日91 


お要なシステム環境 


FontGallery および FontComposer を使用するには、次のシステム環境び必要です。 


重要 


•かな書体および FontComposer は、 Windows をお使いの場合にご利用いただけます。 

Macintosh をお使いの場合は、ご利用いただけません。 

• FontGallery は、]台のコンピュータに対してのみ使用許諾をしています。複数のコン 
ピュータでお使いになる場合は、別途 FontGallery ライセンス商品をお買い巧めくださ 
し、ネットワークのサーバ上で使用することはでさません。お使いのコンピュータにイン 
ス I -ールしてお使いください。 


■ Windows 版を使用する場合 

• OS 

- Microsoft Windows 95/98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows S 日日日 Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
•コンピュータ 

-上記日 S び動作するコンピュータ 

■ Macintosh 版を使用する場合 

• OS 

• Mac 日 S 7.6/8/8.1/8.己/8.己]/8.6/9/9.2.1/9.2.2、 0 S X (10.1.5/10.2/ 
1 0.2. 1/1 0.2. 2/1 0.2. 3/1日. 2.4/1 0.2. 5/1 0.2. 6/1 0.2. 7/1 0.2.8). 漢字 
Talk ?. 1/7.5 

•コンピュータ 

-上記の Mac 日 S び動作するコンピュータ 
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FontGallery 製品使用許諾契約書 


弊社では、 FontGallery 製品につきまして、下記のソフトウェア製品使用許諾契約書と 
BITSTREAM 使用許諾契約を設けさせていただいており、お客様び契約書にご同意いただ 
いた場合にのみ、ソフトウェア製品をご使用いただいております。お手数ではございます 
び、本 FontGallery 製品をご使用になる前に、契約書を十分にお読みください。なお、本 
FontGallery 製品をご使用になられた場合には、お客様び契約にご同意いただいたものとさ 
せていたださます。 

ソフトウェア製品使用許諾契約書 

キヤノン株式会社（じ(下、キヤノンといいます。）は、お客様に対し、本契約書とともにご 
提供する FontGallery 製品（当該製品のマニュアルを含みます。 iU 下「許諾ソフトウェア」 
といいます。）の譲渡不能の非独占的使用権を下記条項に基づさ許諾し、お客様ち下記条項 
にご同意いただくちのとします。「許諾ソフトウェア」およびその複製物に関する権利はキ 
ヤノンに帰属します。 

1 . 使用許諾 

(1) お客様は、機械読取形態の「許諾ソフトウェア」を一時に一台のコンピュータにお 
いてのみ使用することびでさます。お客様び、同時に複数台のコンピュータで「許 
諾ソフトウェア」を使用したり、また「許諾ソフトウェア」をコンピュータネット 
ワーク上の複数のコンピュータで使用する場合には、別途契約によりキヤノンから 
その使用権を取得することび必要です。 

(2) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を再使用許諾、譲渡、頒布、貸 
与その他の方法により第兰者に使用ちしくは利用させることはでさません。 

(3) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、 U バース•エン 
ジニア U ング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはでさません。また第 
兰者にこのような行為をさせてはなりません。 

2. 「許諾ソフトウェア」の複製 

お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾ソフトウェア」を1コピーだ 
け複製することびできます。あるいは、オリジナルをバックアップの目的で保持し、「許 
諾ソフトウェア」をお客様びご使用のコンピュータの八ードディスク等の記憶装置1台 
のみに1コピーだけ複製することびできます。しかし、これらじ(外の場合にはいかなる 
方法によってち「許諾ソフトウェア」を複製できません。お客様には、「許諾ソフトウェ 
ア」の複製物上に「許諾ソフトウェア」に表示されているちのと同一の著作権表示を行っ 
ていたださます。 

3. 保証の否認-免責 

(1) キヤノンおよびキヤノン販売株式会社（じ(下、キヤノン販売といいます。）は、「許 
諾ソフトウェア」びお客様の特定の目的のために適当であること、もしくは有用で 
あること、または「許諾ソフトウェア」にバグびないこと、その他「許諾ソフト 
ウェア」に関していかなる保証もいたしません。 

( S ) キヤノンおよびキヤノン販売は、「許諾ソフトウェア」の使用に付随または関連し 
て生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においてち一 
切の責任を負わず、また「許諾ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様 
と第兰者との間に生じたいかなる紛争についてち、一切責任を負いません。 
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4. $前出 

お客様は、曰本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、一部ま 

たは全部を問わず、「許諾ソフトウェア」を、直接または間接に輸出してはなりません。 

己.契約期間 

(1) 本契約は、お客様び「許諾ソフトウェア」を使用した時点で発効します。 

(2) お客様は、キヤノンに対して3日日前の書面による通知をなすことにより本契約を 
終了させることびでさます。 

(3) キヤノンは、お客様び本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終 
了させることびでさます。 

(4) 本契約は、上記 （2) または （3) により終了するまで有効に存続します。上記 （2) ま 
たは （3) により本契約び終了した場合、キヤノンまたはキヤノン販売は、「許諾ソ 
フトウェア」の代金をお返しいたしません。お客様は、「許諾ソフトウェア」の代 
金の返還をキヤノンおよびキヤノン販売に請求でさません。 

(己）お客様には、本契約の終了後2週間内に、「許諾ソフトウェア」およびその複製 
物を廃棄または消去したうえ、廃棄または消去したことを証する書面をキヤノンに 
送付していただきます。 

6. 一般条項 

(1) 本契約のいずれかの条項またはその一部び法律により無効となってち、本契約の他 
の部分に影響を与えません。 

(2) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するちのとしま 
す。 


BITSTREAM 使用許諾契約 

同捆のフオントをインス I -ールすることにより、お客様は本契約の条件に拘束されることに 

同意することになります。 

本合意により、お客様と剧 TSTREAM とのあいだの完全な合意び構成されます。本合意書 

の条件に同意なさらない場合は、同捆のディスクに含まれているフオントをご使用にならな 

いで < ださい。 

1. 使用許諾。本 Bitstream 製品に対してお客様び支払われた価格の一部であるライセンス 
料金支払いの対価として、ライセンサーである剧 TSTREAM はライセンシーであるお 
客様に対し、 Bitstream 製品を、]台のプ U ンタ、あるいは]台のタイプセツタまたは 
イメージセツタおよびそのタイプセツタまたはイメージセツタ専用のプルーフプ U ンタ 
に接続した]台または複数のコンピュータ上で使用および表示する非独占的権利を付与 
します。 

BITSTREAM は、ライセンシーに明示的には付与されていないすべての権利を留保しま 
す。 

2. 所有権。お客様はライセンシーとして、目 itstream 製品び最初に記録されたかその後に 
供給される磁気またはその他の物理的媒体を保有しますび、 BITSTREAM は最初の、ま 
たはその他のコピーびどのような形態でまたは媒体上に存在するかを問わず、 
目 itstream 製品の最初のディスク〕ピーまたはその後の〕ピーに記録された巳 itstream 
製品のソフトウエアプ□グラムに対する権限および所有権を留保します。本ライセンス 
は Bitstream 製品の才 U ジナルソフトウエアプ□グラムまたはその一部またはコピーの 
販売ではありません。 
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3. コピーの制限。目 itstream 製品および付属の資料は著作権で保護されており、 
BITSTREAM の所有権の対象になる情報および企業秘密び含まれています。印刷物を未 
許可のままコピーすること、およびたとえそれび変更されているか、他のソフトウェア 
に合体されたり他のソフトウェアに含められている場合でも Bitstream 製品を未許可の 
ままコピーすることは、明示的に禁じられています。お客様び本合意書の条件に従わな 
かったことを原因とするか、従わなかったために助長された BITSTREAM の知的所有 
権の侵害は、お客様に法律上の責任を負っていただく場合びあります。 Bitstream 製品 
はバックアップを目的とする場合に限り、コピーを]部作成することびでさますび、そ 
の場合は、著作権情報を完全な形でバックアップコピーに複製するものとします。 

4. 使用の許容範囲。本 Bitstream 製品、ユーヴーガイドおよび文書はライセンシーである 
お客様に使用び許諾されるものであり、事前に BITSTREAM の書面による同意を得ず 
に、一定期間第兰者に譲渡することはできません。 Bitstream 製品に変更、改造、翻訳、 
U バースエンジニア U ング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うことはでさません。ま 
た Bitstream 製品から派生的な製品を作成することもできません。お客様に提供される 
文書は事前に BITSTREAM の書面による同意を得ずに、変更、改造、翻訳することは 
でさませんし、派生的な文書を作成するのにち使用でさません。 

5. 終了。本契約は終了するまで有効です。本契約は、お客様び本書に含まれている条項に 
一つでち従わなければ、 BITSTREAM からお知らせしなくてち自動的に終了します。終 
了と同時に文書、目 itstream 製品、そのすベての〕ピーは部分的か全体かを問わず、変 
更されたコピーびある場合はそれち含めて破棄しなければなりません。 

6. その他。本契約はマサチューセッツ州法に準拠します。 

保証の拒否および限定保証 

BtSTREAM は、巳 itstream 製品び提供されているディスクについて、通常の使用形態で 
あればお客様の受領書の写しによって証明されるお客様への納品曰から9日日間、材質およ 
び出来映えに欠陥びないことを保証します。 

ディスクに関する剧 TSTREAM の全責任およびお客様の唯一の救済措置は、購入価格を返 
却するか、 BITSTREAM の限定保証を満たさず、 BITSTEAM に受領証のコピーとともに 
返却されたディスクを交換するかのいずれかを BITSTREAM び選択することとなります。 
ディスクの障害び事故、濫用または誤用を原因とする場合、 BtSTREAM はディスクを交 
換するか購入価格を返却する責任を有しません。ディスクを交換する場合は、当初の保証期 
間の残りの期間か3日曰間のいずれか長いほうの期間について保証されます。この保証によ 
り、お客様には特定の法的権利び付与されます。また州によりお客様は異なるその他の権利 
を持つ可能性びあります。 

L ソ上で明確に定義されている場合を除き、 Bitstream 製品、ユーヴーガイドおよび文書は 
「保証なし」のまま提供されます。巳 ITSTREAM は特定目的の商品性および適合性の黙示的 
な保証など、明示的か黙示的かを問わず、いっさいの種類の保証を行いません。 

Bitstream 製品、ユーヴーガイドおよび文書の品質および性能に関して、 U スクはお客様 
び全面的に負うことになります。目 ITSTREAM は、 Bitstream 製品に含まれる機能びお客 
様の要求事項を満たす旨、またはソフトウェア製品び無停止またはエラーなしで稼働する旨 
を保証するものではありません。 

BITSTREAM は、たとえそうした損害の可能性を助言されていたとしても、巳 itstream 製 
品の使用から、または使用でさなかったことから生じた直接的、間接的、派生的、付随的な 
損害賠償の責任を負いません（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失から生じた損 
害を己む）。 
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一部の州では、派生的または付随的な損害賠償の責任を除外または限定することび認められ 
ていないため、上記の限定び適用されない場合びあります。 

米国政府の限定権利 

Bitstream 製品と呼ばれるソフトウエア製品とその関連文書は権利を限定して提供されま 
す。合衆国政府による使用、複写、開示は、 FAR 52.227 -19( c )(2) (1987 年日月）び 
適用される場合はそこに規定されている制限に従います。それ iU 外の場合は DOD FAR の 
適用される規定び2己 2.227-70 13の第 （ a )( l 己）菜（1988年4月）または第 （ a )(17) 
条（1988年4月）を補完する条項です。 

契約当事者 / メ-力-は S ] 己 First Street , Cambridge , MA 日 S の Bitstream Inc . 

です。本契約に関して質問びおありの場合、または理由を問わず剧 TSTREAM に連絡を取 
りたい場合は、書面でご連絡ください。 

し i (上 

キヤノン株式会社 


Windows 上にインストールする 


メモ 1 • 取扱説明書を CD - ROM に収録しています。詳しくは、次のファイルに記載されています 
ので参照してください。 

- FontGallery 取扱説明書： ¥ Fgallery ¥ Manual ¥ Font ¥ Fgmanual.pclf (PDF 

形式） 

- FontComposer 取扱説明書： ¥ Fsalle 「 y ¥ Manual ¥ Compose 「¥ Fcmanual.pdf 

( PDF 形式） 

• フオントをインス!-ールするには、多少の時間びかかります。]書体につさ1日砂前後か 
かりますので、あらかじめご了承ください。 

• 欧文書体は、英語版 LIPS プ U ンタドライバでもご利用いただけます。 
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FontGallery のインストール 

Windows 版 FontGallery を、 1；( 下の手順に従ってインス I ルしてくださし、 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。 

• Windows NT 4.日/2日日日 / XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の 
メンバーとして□グオンしてください。 

•インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 

メモ」 CD-ROM メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ックしてください。 


ク CD-ROM メニューの [ FontGallery / FontComposer ] をクリックしま 
す。 

canon , LIPS V CD-ROM Setup 

一 はじめに ... 


〇 プリンタドライバインストール 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer 
区 FontGallery/ 卜 ontComposer | 


j 設定 


过 巧了 
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3 [ FontGallery インストール]をクリックします。 


canon 


〇 FontGallery インス I ル j 

〇 FontComposer インストール 


ちる 


使用許諾契約書が画面に表示されます。 


4 內容を確認したあと、[同意します]をクリックします。 


FontGallery お品をごほ用になるおに'ぶずお読みくださし、 


巧なでは 、 FontGaller y 製品につきまして、下記の F 〇 n t G a I I e r 义製品 
使用許諾契がまを訝すさせていただいておんわ客樣が下記契約專こご同ましただした合に 
のみ V フトウ 1 ア製品をごほ用いただいております。お丰数では置ざいますげ、本 Fon tG 
I e ry 製品をごほ用になるおに下記契約を十分にお読みください。なお、本 Fon tG 
-I e r ぶ殺品をごほ用になられた巧合には、お客樣げ下記契のにご同意いただいたものと 
させていただきます。 


Fon tGa I I e ry 製品ほ用 i キ諾契約ま 

キヤノン株が会れ （ W 下、キヤノンといいます。）は、お客横に巧し、本契巧#とともにご 
提供する Fon tGa I I e r v 製品（当 i 亥製品のマニュアルををみます。じ TF 下 i 车諾 V フト 
ウュア」といいます。）の譲おネおのがほよ的ほ用おを下記を巧にをづき i 午諸し、お客様も下 
記莫巧 I こご同ましホこだくものとします。 「 i 午諾ソフトウ X ア」およぴそのな製物に巧するお利 
はキヤノンに巧属します。 

1 巧用平を 

(1) わ客樣は、機が i 完取おおの 「 i 午諾ソフトウュア」を一 B 寺に一台のコンビュータにおし1ての 
みほ用することびできます。お客樣び、同時 I こな数をのコンビュータで 「 i 午连ソフトウ: t ア J 
を使用したリ、また II 午 i 若 V フトウュア」をコンビュータネットワーク上の巧数のコンビュー 
夕で使用する巧合には、則途裂が]によリキヤノンからその使用おを巧得することびぶ里です。 

(2) わ客樣は、「1おをソフトウュア」のを部または一部を再ほ用 i 午浅、該巧、頒布、貧みその 
化の方;'ち I こより第云をにほ用ちしくは利巧させることはできません。 

(3) お客樣は、 「 i 午諾 V フトウ: L ア J のを部または一部を情正、巧ま!、リバース-エンジニア 

间まなさる巧さは、「同まします」のホ''タンを巧してください。同まなさ6ない巧合は、「同 
ましません」のホ''めを巧してください。また、巧数： HT - でご利用の場合は、あらかじめ、 

「巧賴トサ''、で.を旧 I のホ''むを巧してください。 


二] 


巧教じまず' 同意しません I 


巧数： HT - でご利用 


メッセージが表示されます。 


5 


[インストールする]をクリックしまず。 



[ フォント ] フォルタ ’ が自動的に開さます。 
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6 [ファイル]メニューか5、[新しいフオントのインストール]を選びます。 

[フオントの追加]ダイア□グボックスが表示されます。 

7 [ドライブ]か5 CD - ROM を選び、口オルタ’]の一覧か5、け呂 allery ] 
フオルタ’にある [ font ] フオルダを選択してダブルクリックしまず。 


選んだフォルダにあるフォントが、[フォントの一覧]に表示されます。 

8 [フォントの一覧]から、追加したいフォントを選びます。 




C プリンタ0|1-|;。|;;:'\|>トク1了霍用するには 
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9 [フオントフオルダにフオントをコピーする]にチェックマークが付いて 
いるのを確認したあと、 [0 K ] をクリックしまず。 



Windows のフオントフオルダにフオントが追加されます。 


FontComposer 、 かな書体をインストールずる 

Windows 版 FontComposer を、(下の手順に従ってインス I ルしてください。かな書 
体は、 Windows 版 FontComposer をインストールすることによって、同時にイントール 
されます。 


重要 


FontComposer を使用するには、約 ] 日〜2日 MB の八ードディスクの空き容量び必要 
となる場合びあります。 FontComposer を起動する際に、空き容量不足のメッセージび 
表示された場合には、八ードディスクの空さ容量を確保してください。 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 


CD-ROM メニューが自動的に表示されます。 


重要 


• Windows NT 4.日/2日日日 / XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の 
メンバーとして□グオンしてください。 

• インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウエアをすべて終了してください。 


メモ I CD-R 日 M メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ックしてください。 
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2 CD-ROM メニューの [ FontGallery / FontComposer ] をクリックしま 
ず。 

canon • UPS V CD-ROM Setup 

イ はじめに … 

1 - - • 

〇 プリンタドライバインストール 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer 
〇 FontGallery/FontComposer 


^ 設定 


过 お了 


3 [ FontComposer インストール]をクリックします。 


cation 


FontGall 


allerv 

omposer 


〇 FontGallery インストール 
〇 FontComposer インストール 


J ちる 


使用許諾契約書び画面に表示されます。 
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内容を確認したあと、[同意します]をクリックします。 


巧なでは、 F 〇 n t G a I I e r ぶ製品につきまして、下記の Fo 
品使巧 i 午註梨内畫ぞ設けさせてし、たをし、てわんお客樣げ下記契約ま I 

合 I このみ V フトち: L ア裝品をごほ巧しただしております。わキ熱でほ^_ . 

>裝品ぞこほ用になるおに下お契約を十かにわ话みくたさい。なお、 
•ぶ製品をごほ用になられた巧合には、お客おび下記契約にご同意し 
1もだきます。 


， y 製品をごほ巧になるお I こぶずお読みください。 


n t G a I I e r y 
o n t G a I I e r 
いたものとさせて L 


Gal I e r y 製 
: l こご同まいただい户こ巧 
ございますび、本 Fo 

. 本 F 

ただ 


FontGa I lery 製品ほ用 i 午ま契 お! ま 

キヤノンホ巧を化（じ1下、キヤノンといいます。）は、お客おに巧し、本契が]まとともに 
こ’提化する F 〇 n t G a I I e r y 製品（当該製品のマニュアルををみます。 liTF「i お若ソ 
J トウュア」といいます。）の設おすおのが悚よ的ほ用後を下記美巧にをづき i 午 i まし、お客 
おも下 i 己を巧に ご 同ました だく ものとします。「許 i 若ソフトウュア」およびそのな製物に開 
する権利はキヤノンにリ奇属します。 

J f ま g ミ午呈ぞ 

(1) お客樣は、碟が読巧お態の 「 i キ违ソフトウてア J ぞ一時に一台のコンピュータにおいて 
のみほ用することげできます。わ客おび、同時に巧数台のコンビュータで「許諾ソフトウ X 
ア J ぞほ用したり、また「許諾ソフトウ: L ア」ぞコンビュータネットワーク上の巧独のコン 
ビュータでほ用する巧合には、則途契が]によリキヤノンからそのほ用おを巧得することげ'必 

(2) お客様は、「許諾 V フトウュア J のをがまたは一部を巧ほ用許諾、讓お、頒布、貨みそ 
の化の方;ち I こより第五をにほ用もしく I ま利用させることはできません。 

け）あ客樣は、「許諾ンフトウ: L ア」のをがまたは一部を修正、巧を、リバ’ース-エンジニ 

同意むさる巧合は、「同きします」のホ''みぞ巧してください。同意なさらない巧合は、「同 
ましません」のホ''クンを巧してください。 


d 


回回まします; I ) 


同ましません J 


メッセージが表示されます。 
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[インストールする]をクリックします。 


インストルなぞる前こ.. 


逆 


同巧ののトウエアで、 W 前のが一/;ンのソフトウエアびすでに 
インを-ルされてし、る巧合は、あらかじめアンインストル(肖 IJ 
除)してから、巧ししり、''-みンのソフトウジをインストルしてく 
ださい。 

インスト-ルカ''仆たは、インストル方法、アンインスト-ル削除)方法を含め、 
き要なち報び i 己我されてありますので、あらかじめインスト-ルがイト'そ 
お読みください。 


インス K ルがイトぞ扇む 


3 I インストール " T る 1^ キ t ンセル I 


インス I -ールプ□グラムが起動します。 
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6 [次へ]をクリックします。 



[インス I -ール先の選択]ダイア□グボックスが表示されます。 

7 インストール先を確認したあと、[次へ]をクリックします。 



[ファイルコピーの開始]ダイア□グボックスが表示されます。 

メモ I インス!-ール先を指定する場合は、[参照]をク U ックして、インス!-ール先のフォルダ 
を選択します。 
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8 設定内容を確認したあと、[次へ]をクリックします。 



インストールが開始されます。 

インス!-ールが終了すると、インス!-ール完了のメッセージが表示され、自動的に閉じま 
す。 


iU 上でインス I -ールの作業び終了しました。 


Macintosh 上にインストールする 


Macintosh 版 FontGallery を、(下の手順に従ってインストールしてくださし、 


メモ 1 •取扱説明書を CD - ROM にファイルとして収録しています。詳しくは、次のファイルに記 
載されていますので参照してください。 

• FontGallery 取扱説明書： F 呂 allery フォルダ内の 「 F 呂 allery 取扱説明書」ファイル（シ 
ンプルテキスト形式） 

• お使いのシステムび漢字 Talk 7 U U —ス7.1の場合、和文フォントをインス I -ールする際、 
システムフォルダに 「Asian Font Arbitrator 」 もインス!ルしてください。ただし、 
すでにシステムフォルダに 「Asian Font Arbitrator 」 びインス I ルされている場合は、 
「Asian Font Arbitrator 」 を重ねてインストールしないでください。インストールする 
と、フォント情報に悪影響を及ぼす可能性びあります。お使いのシステムび漢字 Talk 7 .己 
1；(降の場合は 、 「Asian Font Arbitrator 」 は必要ありませんので、インス!ルしない 
でください。詳しくは、 CD - R 日 M に付属の取扱説明書を参照してください。 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 


重要 


インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウエアをすべて終了してください。 
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2 デスクトップ上の CD - ROM ドライブのアイコンをダブルクリックしま 
す。 

3 [ FGallery ] フオルダをダブルクリックしたあと、 [ Font ] フオルダを夕' 
ブルクリックしまず。 


□ な FGallery = 凸日 

白 4 巧目、 101.1 MB さき 

邑 邑 

はじホ(こわ巧みくだ’さい FontGallery 巧が試巧 

な な 

Font た字コ-ド 


im 

み 


上図は Mac OS 9の画面です。 

[ Font ] ウインドウが表示されます。 


4 インストールするフオントを選択します。 
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5 選択したフオントを[システムフオルタ']-[フオント]フオルタ ' (Mac 
OSX の場合、お使いの八ードディスクの[ホーム]一[ライブラリ] 
([ Library ]) — [ Fonts ]) にドラッグ&ド□ップしてコピーします。 



じ(上でインス I -ール作業は終了しました。 
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r FontGallery 同個書体見本 1 

次の書体をご利用いただけます。 


■ 和文書体 


和文書体の見本を(下に示します。 


、ド成明朝体 W 3 

夢のある多彩なフォント 

'もぶ明側体 W 5 

變のある多彩なフォント 

'ド)ぶ明側体 W 7 

夢のある多彩なフォント 

、1勺ぶ剛朝体 W 9 

夢のある多彩なフォント 

、ド;ぶ的ゴシック体 W 3 

夢のある多彩なフォント 

、ド成が]ゴシック体 W 5 

夢のある多彩なフォント 

、ド)ぶかゴシック体 W 7 

夢のある多彩なフォント 

、|勺ぶ巧ゴシック体 W 9 

夢のあるを彩なフォント 

約ゴシック体 Ca-L 

夢のある多彩なフォント 

約ゴシック体 Ca-M 

夢のある多彩なフォント 

かゴシック体 Ca - B 

夢のある多彩なフォント 

化ゴシック体 Ga-U 

夢のある多彩なフォント 

丸ゴシック体 Ca-L 

夢のある多彩なつォント 

九ゴシック体 Ca-M 

夢のある多彩なつォント 

九コシック体 Ca-B 

夢のある多彩なフォント 

北ゴシック体 Ca-U 

夢のある多彩なフォント 

教科萬休 XT-M 

夢のあるをおなフォント 

倘巧体 NT-M 

夢のある多お'/フォント 

行, 1? 体し C-M 

をン)もる 多 がぐ ッィント 

化巧体 cc-\i 

夢のちろ多おシフォント 
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■ かな書体 

かな書体の見本を iu 下に示します。 


こでまり L 
こでまり M 
こでまり巨 
こでまり H 
からたち L 
からたち M 
からたち B 
からたち H 
さんざし L 
さんざし M 
さんざし B 
さんざし H 
てっせん L 
てっせん M 
てっせん B 
てっせん H 
あしび L 
あしび M 
あしび目 
あしび H 
はしばみ L 
はしばみ M 
はしばみ B 
はしばみ H 
さざんか L 
さざんか M 
さざんか B 
さざんか H 
行書 LC 仮名 
sekOl 
sek 02 


嗦め巧あるふおん 
中の巧あ是ふおん\^ 

け> ののあるふおん 
中ののある W ミ、おん y 
ゆダ)のあうふおんと 
ゆダ)のあろふおんと 
ゆめのあろふおんと 
ゆめのあろふおんと 
啼めのあるふおんと 
啤めりあるふおんと 
啤めのあるふおんと 
ゆめめあるふおんと 
ゆめのあもふおんと 
ゆめのあもふおんと 
ゆめのあも ふおんと 
ゆかのあるふおんと 
り)化レつあもふおんと 
り) かレつあも ふおんと 
k みめのあるふおんと 
ゆかみあるふおんと 
げめのあろふおん^と 
かめのあろふおんと 
ゆめのあるふおんと 
かめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめの ある ふおんと 
ゆめめあるふおんと 
ゆめめあるふおんと 
めのちるふおんと 
ホめのお るん お 仁^で 
ホかの巧るみあん文 
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■ 和文書体とかな書体の組み合わせ 

和文書体とかな書体の組み合わせ見本を Li (下に示します。 


平成明朝体 W 3 +からたち L 
平成明朝体 W 3 + こでまり L 
平成明朝体 W 3+ さんざし L 
平成明朝体 W 3+ てっせん L 
平成明朝体 W 5+からたち M 
平成明朝体 W 5+ こでまり M 
平成明朝体 W 日+さんざし M 
平成明朝体 W 5+ てっせん M 
平成明朝体\¥7+からたち6 
平成明朝体 W 7 +こでまり B 
平成明朝体 W 7+ さんざし B 
平成明朝体 W 7+ てっせん B 
平成明朝体 W 9+ からたち H 
平成明朝体 W 9+ こでまり H 
平成明朝体 W 9+ さんざし H 
平成明朝体 W 9+ てっせん H 
平成角ゴシック体\¥3+あしびし 
平成角ゴシック体 W 3+ さざんか L 
平成角ゴシック体 W 3+ はしばみ L 
平成角ゴシック体 W 日+あしび M 
平成角ゴシック体 W 日+さざんか M 
平成角ゴシック体 W 5+ はしばみ M 
平成角ゴシック体 W 7+ あしび B 
平成角ゴシック体 W 7 十 さざんか B 
平成角ゴシック体 W 7 +はしばみ B 
平成角ゴシック体 W 9 十あしび II 
平成角ゴシック体 W 9+ さざんか H 
平成角ゴシック体 W 9+ はしばみ H 
角ゴ Ca-L + あしび 'L 
角ゴ Ca-L + さざんか L 
角ゴ C a-L + はしばみ L 
角ゴ C a-M + あしび M 
角ゴ Ca-M + さざんか M 
角ゴ Ca-M + はしばみ M 
角ゴ C a-B + あしび B 
角ゴ C a-B + さざんか B 
角ゴ C a - B + はしばみ B 
角ゴ G a-U + あしび H 
角ゴ C a-U + さざんか H 
角ゴ C a-U + はしばみ H 
丸ゴ Ca - B+s ekO 1 
楷書体 NT — M 十てっせん M 
斤書体 LC — M + 行書 LC 仮名 


夢のあろ多彩なフォント 
夢のある多彩な7ォント 
夢のある多彩なフォント 
罗の あも多彩なフタント 
夢のあろ多彩なフォント 
夢のある多彩なつォント 
夢めある多彩なフォント 
罗のあも多彩なフすント 
夢のあろ 多彩なフォン ト 
夢0 ある 多彩な7ォン ト 
夢々 ある 多彩な フォント 
夢のあち多彩なフザント 
夢のあろ多彩な7ォン ト 
夢のある多彩な7ォント 
夢めある多彩なフォント 
夢のある多彩なフザント 
罗レつある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあろ多彩なフォント 
夢のある多彩な フォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあろ多彩な 7 ォント 
夢のある多彩なフォシト 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩な 7 ォント 
夢のあるを彩なフォント 
夢めみるを彩なフォント 
夢のあるを彩な 7 ォント 
夢のあち多米ミなフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあ這多米ミなフォント 
夢レつある 多彩なフォント 
夢のある多米ミなフォント 
夢のあろ 多彩な フォント 
夢のある多彩なフォント 
夢めある多彩なフォント 
夢のある多彩な 7 ォント 
裏のある多彩なフォシト 
裏めある多彩なフォント 
夢のある多彩な 7 オント 
夢のお 5 多彩がフオン ト 
夢のあも多夥なフスント 
夢のちる多おなフォント 


@ メモ] . Windows をお使いの場合は、 FontComposer を使用して組み合わせ書体を自由に作成で 
さます。 

• Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ上記の組み合わせ書体び収録されています。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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■ 欧文書体 

欧文書体の見本を(下に示します。 

Aiiicrican Garainond Roman ABCOEF ubcclcf 1234 う 
American (laramond Iialic /\ BC.DEF ubccl^f 1 234う 

Amen じ an (iarainond Bold ABCDEF abedef 12345 

American …… ml Bold iiahc ABCDEF aher/ef 12343 


BtHluni Roman 

ABCDEF ahnh f 12315 

BikIimii Italic 

ABCDEF abedef ]2：i 15 

Boiloni Hold 

ABCDEF ahrdcf 12345 

BtKloni Bold Italic 

ABCDEF ahedef 12345 

C’aUm", 1 .ighi 

ABCDEF nfhufef 12345 

Calanco Regular 

ABCDEF aOc^ef 12345 

Catancd B(tkl 

ABCDEF a9c({cj 12345 

ネ t’alanc り しげ hi Swash 

づでで ii^[h de-f J 巧 45 

ホ （Ailanc い Regular Swash 

JTl^BCDTT 12345 

* Calanco BolJ Swush 

刀巧ご!)でで a^Oede-^f 12345 

Cooper Black 

Cooper Black Italic 

Cooper Rl;ick Outline 

CcnlurN Oldsiylc Roman 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

細©⑩屬政をな 0 適惡浸 n 遊乂授 

ABCDEF abedef 12345 

Ccnlury OUKiylc luilic 

Century ()liis(ylc Bold 

Century SchtM»lh<Mik Roman 

Century Sch<M>lh<H>k Italic 

Ccnlury Schoo ル Bold 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 


C'cntur> St’hoo ルり i>k Bolt! hah じ ABCDEF abedef 12345 


C'larcntlon Roman 

ABCDEF abedef 12345 

Clarendon Bold 

ABCDEF abedef 12345 

Clarendon Black 

ABCDEF abedef 12345 

CMoisicr Ulack Regular 

C'Uiislcr Black Open lace 

a 藝 CQ た If abebef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

CtHnincifial 1*1 Regular 

Coniiucrci.il Scripi Regular 

Dutch SOI Regular 

Dutch SOI Italic 

±o,"0+ (適 TM •参 ■■■ 

• ぐ /• 乂のゾん夕 "レん ! ノ乂パ.； 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

Dutch SOI Bold 

ABCDEF abedef 12345 


に ataneo Swash 」 には、一部文字び収容されておりません。これは、 「 Cataneo 」 と組み合わせて使用され 
る書体のためです。 
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Dutch 801 BnkI Italic 
Dutch 801 Extra Bold 
Dutch 801 Exira Bold lUilic 
Exolic 350 Li 巨 hi. 

Ex 円 lie 350 Dcmi-Bo3d 
Exotic 350 Bn Id 
Gotidy Oldslyk Roman 
Goudy Oldslyk Italic 
Goudy Olds ■け le Bold 
Goudy 01 わが e Bold ] In lie 
Goudy Oldstyle Exi 口 Bold 
Goudy Olds 巧 Ic Handioolcd 
Holiday PI 

Poster Bndoni Roman 
Rosier Bodoni Italic 
Prima Sans 岛 T 
Frima Sans Bold 
Prima Serif BT 
Prima Serif Bold 
Ptima Mono BT 
Pirima Mono Bold 
Ribbon 131 Regular 
Ribbon 131 Bold 
Round hand Regular 
Round hand Bold 
Round hand Black 
Scrifa Thin 
Sc が a Thin Italic 
Serifa LighL 
Scrifii Lighi Italic 
Serifa Roman 
Serifa Ilalk 
Serifa Bold 
Serifa Black 


ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF AbcdEf 1 巧が 
ABCDEF AbcdEf 12545 
ABCDEF AbcdEf 12545 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
號ザ器し旁驗窥，廖軍磯©無を!藥;い中 
ABCDEF abedef 13345 
ABCDEF ahedef 12S45 
ABCDEF abedef 1234己 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

—J が f2345 

air ぶ / 'のが 

。ぶ傑 が0ぶ沉7んが V ぶぶか 
心 ( 嫌だがむす a6exfyf f 这 1^4 る 
ぃが錢だがもすがも C 疋 f だ f ' f が 4 S 

ABCDEF abedef 12345 
ABCD 邸 abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
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Seri fa Bold Condensed 
Snowcap Regubr 
Staccato 222 
St が Ga むし巧月 
Swiss 721 Lighi 
Swiss 72] Ltghi Ualic 
Swiss 721 Rum an 
Swiss 721 halic 
Swi が 721 Bold 
Swiss 721 Bold luilic 
Swiss ； 721 Condensed 
Swiss 723 Bold Condensed 
Swiss 721 Thin 
Swiss 721 Thin Italic 
Swiss 721 Light Condensed 
Swiss 721 Light Condensed ha けじ 
Swiss 721 Condensed Ualic 
Swiss 72! Bold Omdensed Italic 
Swiss 721 Bold Outline 
.Swiss 721 Extended 
Swiss 721 BoEd Extended 
Swiss 721 Bbek Extended 
Swiss 721 Black Outline 
Swiss 721 Bold Rounded 
Swiss 721 Black Rounded 
Symbol Proporlional Regular 
Zapf Humanist 601 Roman 
Znp'rHu'manisl 60t [taltc 
及 ] pr Humanist 601 BoJd 
及 iprMumani が 601 Bold Uali じ 
ZapfHumani 別 601 Ulira 
Za が Humani が 601 Ulira ]uili じ 


ABCDEF abedef 12345 
化ながる k かりおが 
が C りが如 

m なが A も UH f 巧々？ 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
AfiCD£F abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedet 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
觀圓 0 ◎巨 IF nib 樹部 iif 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

掘區赁应巨戶蔚扳盾强感なで毯屬避® 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABXAE かがが畔 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
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困つたとをには 
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CHAPTER 


プリンタの使用中に生じたトラブルへの対処方法について説明しています。 


Windows でのトラブルの対処法 


6-2 
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Windows でのトラブルの対処法 


Windows 用プ U ンタドライノ くを使用したときのトラブルへの対処法について説明していま 


プリンタか5意味不明の文字が EP 刷される 


プ U ンタドライバび正しくインス!-ールされていない。 


下の手順で、プ U ンタドライバを正しくインス I -ールしてください。 

[プ U ンタ]フオルダ （ WindowsXP/Server 2日日3の場合は、[プ U ンタと 
FAX ] フオルダ）に、お使いのプ U ンタ名のアイコンび表示されているか確認し 
ふ^ 〇 


メモ1 •プ U ンタ名のアイコンび表示されているとさ： 

プ U ンタ名のアイコンをダブルク U ックして、[プ U ンタ]メニューの[通常使うプ U ン 
夕に設定]を選択します。 

• プ U ンタ名のアイコンび表示されていないとさ： 

プ U ンタドライバをインス I -ールします。（^プ|」ンタドラィバをィンス1-ールする： 
P .2 -己） 


E 口刷結果の端がかけてしまう 


原因 l 1 アプリケーションソフトウェアの余白の設定び、本プ U ンタの印刷できる範囲を 
超えている。 

処置アプ U ケーションソフトウェアの余白の設定び、本プ U ンタの印刷できる範囲に 
入っているか確認してください。 

本プリンタは、上下左ちともに周囲己 mm (封筒は]日 mm ) の範囲には、印刷で 
さません。 


原因到 余白なしで、用紙いっぱいのデータをプ U ントした。 

処置次のことを確認してください。 

•データの周囲の余白を確認し、プ U ントしなおします。 

•データび欠けないようにプ U ンタドライバで縮ル率（[ぺージ設赶一[倍率を 
指定])を設定し、プ U ントしなおします。 

メモ I 封筒に印刷する場合、郵便番号などび周囲 ] Omm の範囲にあることびあります。そのと 
さは、プ U ンタドライバの[とじしろ]を設定して、印刷範囲全体を、郵便番号などを印 
闲 I 」したいち向にずらして印刷してください（ただし、周囲 ] Omm の範囲の印刷品位は保 
証されません)。 



困つたとさには 
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才ーバレイ印刷時に、出力結果がに anon UPS 3 プリンタドライバ」と異なる 


原因 1 に anon LIPS 3 プ U ンタドライバ」で作成したフォームファイルを本プ U ンタド 
ライノくで印刷すると、印刷結果び異なることびあります。 

処置プ U ンタドライバの[オーバレイ]ページで、[オーバレイの種類]から[互換 
オーバレイ]を選択してください。 


オーバレイ印刷時に、前作成したフオームファイルが利用できない 


原因1 I オーバレイ印字の設定び正しくされていない。 

処置[オーバレイ]ページの[オーバレイ印字]び選択されていることを確認してくだ 
さい。 


原因 2] UPS 111 、 LIPS IV プ U ンタドライバじ(外で作成したフオームファイルを使用して 
いる。 

処置 「巳 JC -880 J 用プ U ンタドライバ」、「目 JC -68 日」用プ U ンタドライバ」、 

「 L 目 P - A 4 日己 Jr . 用拡張フオトグラフィックドライバ」で作成したフオームファイ 
ルは、本プ U ンタから印刷できません。本プ U ンタドライバで作成したフオーム 
ファイルを使用してください。 


オーバレイ印刷時にフオームファイルがずれて印刷される 



LBP -2 日3日用に作成したフオームファイルを使用して印刷している。 


LBP -2 日3日用に作成したフォームファイルを使用して印刷すると、アプ U ケー 
シヨンソフトウェアによっては、ずれて印刷されることびあります。本プリンタ 
用のプ U ンタドライバで、フオームファイルを作成してください。 


カラーイメージデータの印刷に時間がかかる 


原因 り プ U ンタドライバの[ホスト展開]び設定されている。 

処置プ U ンタドライバの[印刷品質]ページの[印刷品質]で、[ユーヴ設定]を選択 
して、[設定]をク U ックします。[ユーヴ設定]ダイア□グボックスの[ホスト 
展開]で、[しない]を選択します。 


原因2| 印刷データび複雑で処理に時間びかかる。 

処置イメージモードで印刷してください。プ U ンタドライバの[印刷品質]ページの 
[印刷品質]で、[ユーヴ設定]を選択して、[設定]をク U ックします。[ユーヴ 
設定]ダイア□グボックスの[グラフィックモード]で、[イメージモード]を選 
択します。さらに、[モード詳細]から[高速]を選択します。 


Windows でのトラブルの対処法 
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ファインモード/スーパーファインモードで正常に印刷できない 


r 原因 1 1 アプ U ケーシヨンソフトウェアによつては、ファインモード、スーパーファイン 
モードで正常に印刷でさないことびあります。 

処置ファインモードはクイックモードで、スーパーファインモードはファインモード 
で印刷して < ださい。 


r 原因2| ファインモード/スーパーファインモードで印刷したとき、原稿とプ U ンタドラ 
イバの設定によっては、正常に印刷できないことびあります。 

処置ファインモードはクイックモードで、スーパーファインモードはファインモード 
で印刷して < ださい。 


印刷に時間がかかる/メモリフルと表示される 


原因 Microsoft 製のプ U ンタドライバびインス I -ールされている。 


置 「プ U ンタドライバをインス!-ールする」（一 P .2-5) にしたびってキヤノン製の 
プ U ンタドライノくをインス I -ールしなおしてください。 


困つたとさには 
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CHAPTER 


付録 


知っておいていただきたい情報や、参考となる情報について説明しています。 

USB クラスドライバをインス I ルできない場合は .7-2 

Windows 98/Me の場合 .7-2 

Windows 2000/XP/Server 2003の場合 .7-4 

Canon Port Setting Tool でポートを設定する .7-6 

索引 .7-7 
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USB クラスドライパをインス I ルでをない 
場合は 


USB クラスドライバのインス I -ールび正常にでさない場合について説明しています。 


Windows 98 /Me の場合 


1 コンピュータとプリンタが USB ケーブルで正しく接続されていること、 
およびプリンタの電源が入っていることを確認しまず。 

2 [スタート]メニューか!5 [設定]-[コント□-ルパネル]を選択して、 
[システム]アイコンをダブルクリックします。 

[システムのプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 

〇 [デバイスマネージャ]タブをクリックしたあと、[ユニパ'—サルシリア 
ルバスコント□ーラ]をダブルクリックしまず。 
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USB クラスドライバをインス I ルできない場合は 


























4 [ユニパ'—サルシリアルバスコント□—ラ]の下に表示されている USB ク 
ラスドライバを削除しまず。 

□ に anon LIPS USB Printer ] 、またはお使いのプリンタ名を選択したあと、 
梢 y 除]をクリックします。 


ik 注意 USB クラスドライバじ(外の項目は、絶巧に削除しないでください。誤って削除した場ち 
は、 Windows が正常に動作しなくなることがあります。 


重要 


USB クラスドライバの項目び[その他のデバイス]の下に表示されている場合ち、正常 
にインス!-ールされていません。ご使用の日 S に応じて、 USB クラスドライバの項目を 
選択したあと、削除してください。 


5 [デバイス削除の確認]ダイア□グボックスが表示された5、 [ OK ] をク 
リックしまず。 



6 [閉じる]をクリックします。 


7 [コント□ールパネル]を閉じます。 


8 USB ケーブルをコンピュータか5外したあと、 Windows を再起動しま 
す。 


9 「プリンタドライバをアンインストールする」（一 P .2-41) を参照してド 
ライバをアンインストールしたあと、 rusB 環境をお使いの場合」（一 
P .2-1 曰）を参照して USB クラスドライバをインストールします。 

唯割 ドライバのインス I -ールを正常に終了できなかった場合は、ドライバをインス I -ールしな 
おす前に、必ずドライバをアンインス!-ールしてください。 


USB クラスドライバをインス I ルできない場合は 
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Windows 2000/XP/Server 2003 の場合 


1 コンピュータとプリンタが USB ケーブルで正しく接続されていること、 
およびプリンタの電源が入っていることを確認しまず。 

艺 [スタート]メニューから[設定]—[コント □ —ルパネル ] (Windows 
XP / Serve 「 2003の場合は、[スタート]メニューか5 [コント□—ル 
パネル])を選択して、[システム]アイコン （Windows XP/Server 
2003の場合は、[パフオーマンスとメンテナンス]を選択したあと[シ 
ステム]アイコン）をダブルクリックします。 

[システムのプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 

メモ I Windows 2日日日 Professional の場合は、[設定]-[コント□-ルパネル]-[シス 
テム]を選択してください 。 Windows 2日日日 Server の場合は、駿赶-[コント □- 
ルパネル]を選択して、[システム]アイコンをダブルク U ックします。 

3 [ハードウェア]タブをクリックしたあと、[デバイスマネージャ]をク 
リックします。 
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USB クラスドライバをインス I ルできない場合は 






































4 [USB (Universal Serial Bus ) コント□—ラ]の下に表示されている 
USB クラスドライバを削除しまず。 


□ に anon LIPS USB Printer ] 、またはお使いのプリンタ名を選択したあと、 
梢 y 除]をクリックします。 


A 注意 


重要 


USB クラスドライバじ(外の項目は、絶巧に削除しないでください。誤って削除した場ち 
は、 Windows が正常に動作しなくなることがあります。 

USB クラスドライバの項目び[その他のデバイス]の下に表示されている場合ち、正常 
にインス!-ールされていません。ご使用の日 S に応じて、 USB クラスドライバの項目を 
選択したあと、削除してください。 


5 [デバイス削除の確認]ダイア□グボックスが表示された5、 [ OK ] をク 
リックしまず。 



6 [閉じる]をクリックします。 

/ [コント□ールパネル]を閉じます。 

8 USB ケーブルをコンピュータか5外したあと、 Windows を再起動しま 
す。 


9 「プリンタドライバをアンインストールする」（一 P .2-41) を参照してド 
ライバをアンインストールしたあと、 rusB 環境をお使いの場合」（一 
P .2-1 曰）を参照して USB クラスドライバをインストールします。 

唯割 ドライバのインス I -ールを正常に終了できなかった場合は、ドライバをインス I -ールしな 
おす前に、必ずドライバをアンインス!-ールしてください。 


USB クラスドライバをインス I ルできない場合は 
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Canon Port Setting Tool でポートを設定 
する 


Canon Port Setting Tool は、コンピュータにインス!ルされているデバイスと、デバ 
イスのネットワークアドレスの対応付けを行うことびでさます。ドライバのデバイス情報取 
得び正しく動作していないときや 、 NetSpot Job Monitor のデバイスボードやステータス 
モニタび正しく動作していないとさなどにお使いください。 

NetSpot Job Monitor をインストールしている場合は 、 NetSpot Job Monitor ®、 デバ 
イス情報取得の更新間隔や機種チェック機能の設定などち行うことびでさます。 

Canon Port Settin 呂 Tool を起動するには、お使いのドライブ内の [ Program 円 les ¥ 
Canon ¥ Portset ] フオルダにある [ Portset . exe ] をダブルク U ックします。 




重要 


@■ メモ ] 


本ソフトウエアは、 Macintosh 環境では使用できません。 

• 本ソフトウエアは、インス I -ーラ使用時にドライバと同時にインス I -ールされます。 

• Canon Port Setting Tool の詳綱ま、ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファ 
イルは、 Canon Port Settin 呂 Tool を起動して[ヘルスをク U ックすると表示されます。 
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消耗品-オプション製品のご購入ご相談窓 □ 


消耗品-オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの 
キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、 
下記お客様相談センターまでご相談ください。 


修理サービスご相談窓 □ 


修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 
ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。 


Canon 


夺ヤノン株式会社-キヤノン販売株式会社 


お客様相談センター（全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間] く 平日> 9: 日日〜 2 日:日日く ±曰祝日> 1 日:日日〜 17:00 
(1 / I 〜3は休ませていただきます） 

※上記き号をご利用いただけない方は日 43-211-9 目27をご利用ください。 

※ IP 電話をご利用の場含、プ□バイダーのサービスによってつながらない場含があります。 
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あ5かじめご了承ください。 


キヤノン販売株式会社 干1 08-8011 東京都港区港南 2- 1目-6 

Canon ホームぺージ： http://canon.jp 


FA7-6749 (010) 
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